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ООО «Белый свет» ведёт свою историю с 1997 го да.

Все это время мы создавали светильники аварийного освещения.

Не будет преувеличением ска зать, что «Белый свет» — ровесник российского рынка ава-
рийного освещения. В настоящее время среди отечественных производителей аварийного 
освеще ния мы занимаем лидирующую позицию.

В современном обществе возрастает интерес к системам, обеспечивающим безопасность 
жизнедеятельности человека. Не последнее место среди них занимает аварийное освеще-
ние.

Именно поэтому основной целью существования нашей компании мы считаем содействие 
повышению степени безопасности среды обитания человека, а методом достижения этой 
цели — наиболее полное удовлетворение потребности рынка в системах аварийного осве-
щения.

 Мы понимаем сложность стоящих перед нами задач.

 Мы зна ем, что решить их сможет лишь сплочен ный коллектив профессионалов,            
объединенных единой целью.

 Мы верим, что результаты нашего труда, наши усилия, знания и опыт помогают               
спасать жизни людей.

 Мы нацелены на плодотворное сотрудничество!

  — с нами Вы всегда найдете выход.

Вы держите в руках 6'ое издание нашего каталога.
Все изделия, представленные в нем, являются профессиональным оборудованием. Соот-
ветствие конструкции светильников ГОСТ Р МЭК 60598'2'22'99, а качества изделий дейст-
вующим стандартам подтверждено сертификатами РосТеста и сертификатами пожарной 
безопасности ФГУ ВНИИПО МЧС России. 

В каталоге представлены светильники аварийного освещения, световые пожарные опове-
щатели, аксессуары к ним, блоки аварийного питания (БАП) и аккумуляторные батареи, 
производимые под торговой маркой .

Информация, представленная в каталоге, является справочной.
Производитель оставляет за собой право на внесение в изделия конструктивных изменений, не влияющих на функ-
ционирование.
Если Вы не нашли требующуюся Вам информацию, свяжитесь с нами по телефону (495) 785'17'67, или посетите наш 
сайт www.belysvet.ru.
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АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ(АО) - это освещение, включаемое при повреждении системы питания рабочего освещения.

КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В настоящее время в нашей стране требования к светильни-
кам и системам АО регламентируются целым рядом норма-
тивных документов, важнейшие из которых:

 ГОСТ Р МЭК 60598'2'22'99: Частные требования. Све-
тильники для аварийного освещения;

 НПБ 249'97: «Светильники. Требования пожарной безо-
пасности. Методы испытаний».

 СНиП 23'05'95: «Естественное и искусственное освеще-
ние». Раздел «Аварийное освещение», пп 7.60 — 7.68;

 ПУЭ 7'е издание. Глава 6.1 «Аварийное освещение».     
пп 6.1.21 — 6.1.29.

Первые два документа регламентируют требования к све-
тильнику для аварийного освещения как электротехническо-
му прибору, в двух других дается классификация аварийного 
освещения, описываются правила размещения светильни-
ков, подключения к сети питания и приводятся нормируемые 
характеристики аварийного освещения.

Европейским комитетом по нормированию в различных 
отраслях техники (CEN) в 1999 году разработаны европей-
ские нормы EN 1838 «Прикладная светотехника. Аварийное 
освещение».

Ниже приведено краткое изложение документов, устанав-
ливающих светотехничес кие нормы аварийного освещения: 
СНиП 23'05'95 и EN 1838.

Освеще ние
путей

эвакуации

СНиП 23-05-95

Освещение
рабочих

зон
повышенной

опас но с ти

Эва ку а ци он ное
ос ве ще ние

Ос ве ще ние
бе зо пас но с ти

Ава рий ное
эва ку а ци он ное

ос ве ще ние

Ре зерв ное
ос ве ще ние

EN 1838

Освещение,
предотвра щающее

возникновение
паники

Аварийное освещение Аварийное освещение
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СНиП 23+05+95

Эва ку а ци он ное ос ве ще ния сле ду ет пре ду с ма т ри вать:

 В ме с тах, опас ных для про хо да лю дей;

 В про хо дах и на ле ст ни цах, слу жа щих для эва ку а ции 
лю дей;

 По ос нов ным про хо дам про из вод ст вен ных по ме ще ний, 
в ко то рых ра бо та ют бо лее 50 че ло век;

 На ле ст нич ных пло щад ках жи лых до мов вы со той      
6 и бо лее эта жей;

 В про из вод ст вен ных по ме ще ни ях, вы ход из ко то рых при 
от клю че нии ра бо че го ос ве ще ния свя зан с опас но с тью 
трав ма тиз ма из'за про дол же ния ра бо ты обо ру до ва ния;

 В по ме ще ни ях, в ко то рых мо гут од но вре мен но на хо дить-
ся бо лее 100 че ло век;

 Во всех про из вод ст вен ных по ме ще ни ях без ес те ст вен но-
го ос ве ще ния.

Ос ве ще ние бе зо пас но с ти сле ду ет пре ду с ма т ри вать в слу ча-
ях, ес ли от клю че ние ра бо че го ос ве ще ния и свя зан ное с этим 
на ру ше ние об слу жи ва ния обо ру до ва ния и ме ха низ мов мо жет 
вы звать:

 Взрыв, по жар, от рав ле ние лю дей;

 Дли тель ное на ру ше ние тех но ло ги че с ко го про цес са;

 На ру ше ние ра бот си с тем жиз не обе с пе че ния;

 На ру ше ние ре жи ма дет ских уч реж де ний

EN 1838

 Ава рий ное эва ку а ци он ное ос ве ще ние — часть си с те мы 
ава рий но го ос ве ще ния, поз во ля ю щая на деж но и бе зо-
пас но по ки нуть по ме ще ние (зда ние) или за кон чить 
по тен ци аль но опас ный ра бо чий про цесс.

 Ре зерв ное ос ве ще ние — часть си с те мы ава рий но го 
ос ве ще ния, спо соб ная со здать зри тель ные ус ло вия для 
про дол же ния де я тель но с ти, по су ще ст ву, без ка ких 
ли бо из ме не ний.

 Ос ве ще ние пу тей эва ку а ции — часть ава рий но го эва ку а-
ци он но го ос ве ще ния, обес пе чи ва ю щая эф фек тив ное 
об на ру же ние пу тей эва ку а ции, средств спа се ния и по жа-
ро ту ше ния и бе зо пас ное их ис   поль  зо ва ние.

 Ос ве ще ние, пре дот вра ща ю щее па ни ку — часть ава рий-
но го эва ку а ци он но го ос ве ще ния, пре ду с ма т ри ва е мое 
для ис клю че ния па ни ки и поз во ля ю щая лю дям до стичь 
мест, где обо зна че ны пу ти эва ку а ции.

 Ос ве ще ние ра бо чих зон по вы шен ной опас но с ти — часть 
ава рий но го эва ку а ци он но го ос ве ще ния, обес пе чи ва ю-
щая бе зо пас ность лю дей, во вле чен ных в по тен ци аль но 
опас ные про цес сы и со зда ю щая ус ло вия для штат но го 
за вер ше ния дан ных про цес сов.

 Путь эва ку а ции — за ра нее раз ра бо тан ный путь дви же-
ния лю дей в слу чае ава рий ной си ту а ции.

 Ава рий ный вы ход -— вы ход из по ме ще ний, ис поль зу ю-
щий ся в слу чае ава рий ной си ту а ции.

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 ПРИМЕНЕНИЕ И МЕСТА УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СНиП 23+05+95

 Пу ти эва ку а ции
— В ме с тах, опас ных для про хо да лю дей;
— По ос нов ным про хо дам про из вод ст вен ных по ме ще-

ний, в ко то рых ра бо та ют бо лее 50 че ло век.
 Ле ст ни цы

— На ле ст нич ных пло щад ках жи лых до мов вы со той 
6 и бо лее эта жей.

 Аварийные выходы

 Дру гое
— В по ме ще ни ях, в ко то рых мо гут од но вре мен но на хо-

дить ся бо лее 100 че ло век;
— Во всех про из вод ст вен ных по ме ще ни ях без ес те ст-

вен но го ос ве ще ния;
— В про из вод ст вен ных по ме ще ни ях, вы ход из ко то-

рых при от клю че нии ра бо че го ос ве ще ния свя зан 
с-опас но с тью трав ма тиз ма из'за про дол же ния ра бо-
ты обо ру до ва ния.

 Вы со та ус та нов ки

— Не рег ла мен ти ру ет ся.

EN 1838

 Пу ти эва ку а ции
— В ме с тах из ме не ния (пе ре па да) уров ня по ла или 

покры тия;
— В зо не каж до го из ме не ния на прав ле ния мар ш ру та;
— При пе ре се че нии про хо дов или ко ри до ров.

 Ле ст ни цы
— На ле ст нич ных мар шах, что бы каж дая сту пень бы ла 

ос ве ще на пря мым све том.
 Ава рий ные вы хо ды

— Все, пред пи сан ные по жар ны ми пра ви ла ми, ава рий-
ные вы хо ды;

— Каж дая дверь, ис поль зу е мая для вы хо да в ава рий-
ной си ту а ции;

— Каж дый по след ний вы ход.
 Дру гое

— У каж до го пунк та пер вой по мо щи (освещенность на 
полу не менее 5 лк);

— У каж до го пунк та с про ти во по жар ны ми сред ст ва ми 
или пуль та ава рий ной сиг на ли за ции.

 Вы со та ус та нов ки
Не ме нее 2'х ме т ров над по лом.
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Для обес пе че ния ава рий но го ос ве ще ния слу жат спе ци аль ные 
све тиль ни ки, в ча ст но с ти те, ко то рые пред став ле ны в дан ном 
ка та ло ге. Тре бо ва ния к ава рий ным све тиль ни кам из ло же ны 
в ГОСТ Р МЭК 60598'2'22'99, пол но стью со от вет ст ву ю щем 
меж ду на род ным нор мам. По это му ГОС Ту ава рий ные све тиль-
ни ки де лят ся на све тиль ни ки:

 По сто ян но го дей ст вия;

 Не по сто ян но го дей ст вия;

 Ком би ни ро ван ные;

 Ав то ном ные;

 Цен т ра ли зо ван но го эле к т ро пи та ния.

Ава рий ный све тиль ник по сто ян но го дей ст вия — све тиль ник, 
в ко то ром лам пы ава рий но го ос ве ще ния ра бо та ют по сто ян-
но, ког да ра бо чее или ава рий ное ос ве ще ния не об хо ди мо.

Ава рий ный све тиль ник не по сто ян но го дей ст вия — све тиль-
ник, в ко то ром лам пы ава рий но го ос ве ще ния ра бо та ют толь-
ко при на ру ше нии си с те мы пи та ния ра бо че го ос ве ще ния.

Ком би ни ро ван ный ава рий ный све тиль ник — све тиль ник с 
дву мя и бо лее лам па ми, в ко то ром по край ней ме ре од на 
лам па ра бо та ет от се ти пи та ния ава рий но го ос ве ще ния, а дру-
гие — от се ти ра бо че го ос ве ще ния. Све тиль ник мо жет быть 
по сто ян но го и не по сто ян но го дей ст вия.

Ав то ном ный ава рий ный све тиль ник — ава рий ный све тиль-
ник по сто ян но го и не по сто ян но го дей ст вия, в ко то ром все 
эле мен ты раз ме ще ны в све тиль ни ке или ря дом с ним.

Ава рий ный све тиль ник цен т ра ли зо ван но го электропи та ния 
— ава рий ный све тиль ник по сто ян но го или не по сто ян но го 
дей ст вия, пи та ние ко то ро го осу ще ств ля ет ся от цен т ра ли зо-
ван ной си с те мы.

Ос нов ны ми нор ми ру е мы ми па ра ме т ра ми ава рий ных све тиль-
ни ков яв ля ют ся вре мя ра бо ты и све то вой по ток в ава рий ном 
ре жи ме.

Нор ми ру е мое вре мя ра бо ты ' это вре мя ра бо ты све тиль ни ка 
в ава рий ном ре жи ме, в те че ние ко то ро го обес пе чи ва ет ся нор-
ми ру е мый све то вой по ток.

Нор ми ру е мый све то вой по ток — это све то вой по ток све тиль-
ни ка в ава рий ном ре жи ме, со хра ня ю щий ся до кон ца нор ми ру-
е мо го вре ме ни ра бо ты.

Так как уров ни ос ве щен но с ти в ава рий ном ре жи ме зна чи тель-
но ни же ра бо чих, для умень ше ния энер го по треб ле ния нор-
ми ру е мый све то вой по ток все гда мень ше, чем но ми наль ный 
све то вой по ток в нор маль ном ре жи ме.

Для ава рий ных све тиль ни ков пре ду с ма т ри ва ет ся три ре жи ма 
ра бо ты:

Нор маль ный ре жим — это со сто я ние, ког да сеть пи та ния 
ра бо че го ос ве ще ния вклю че на.

Ава рий ный ре жим — это со сто я ние работы от вну т рен не го 
ис точ ни ка пи та ния при на ру ше нии ра бо ты се ти пи та ния ра бо-
че го ос ве ще ния.

Ре жим ожи да ния — это со сто я ние, при ко то ром светильник 
пред на ме рен но на хо дит ся в вы клю чен ном со сто я нии, по ка 
от клю че на сеть пи та ния, и, в слу чае во зоб нов ле ния пи та ния 
ра бо че го ос ве ще ния, ав то ма ти че с ки воз вра ща ет ся в ра бо чий 
ре жим.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
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СНиП 23+05+95

ЭВА КУ А ЦИ ОН НОЕ ОС ВЕ ЩЕ НИЕ

Ос ве щен ность

На по лу ос нов ных про хо дов или на зем ле в по ме ще ни ях
Емин >= 0,5 лк, на от кры тых тер ри то ри ях Емин >= 0,2 лк

Рав но мер ность ос ве ще ния

Емакс / Емин =< 40 / 1

Ка че ст во цве то пе ре да чи

Не рег ла мен ти ру ет ся

Ми ни маль ная но ми наль ная про дол жи тель ность 

ава рий ной ра бо ты

Не рег ла мен ти ру ет ся

Вре мя, в те че ние ко то ро го долж ны вклю чать ся 

све тиль ни ки АО

Не рег ла мен ти ру ет ся

СНиП 23+05+95

ОС ВЕ ЩЕ НИЕ БЕ ЗО ПАС НО С ТИ

Ос ве щен ность

Ми ни маль ная ос ве щен ность >= 5% от уров ня, нор ми ру е мого 
для ра бо че го ос ве ще ния, но не ме нее 2 лк в по ме ще ни ях и 
1 лк на от кры тых тер ри то ри ях. При этом ос ве щён но с ти бо лее 
30 лк вну т ри по ме ще ний до пу с ти мы толь ко в обос но ван ных 
слу ча ях

Рав но мер ность ос ве ще ния

Не рег ла мен ти ру ет ся

Ка че ст во цве то пе ре да чи

Не рег ла мен ти ру ет ся

Ми ни маль ная но ми наль ная про дол жи тель ность 

ава рий ной ра бо ты

Не рег ла мен ти ру ет ся

EN 1838

ОС ВЕ ЩЕ НИЕ ПУ ТЕЙ ЭВА КУ А ЦИИ

Ос ве щен ность

Го ри зон таль ная ос ве щен ность по ла на осе вой по ло се ши ри-
ной 2 м на мар ш ру тах ава рий ной эва ку а ции Емин >= 1 лк

Рав но мер ность ос ве ще ния

Емакс / Емин <= 40 / 1

Ка че ст во цве то пе ре да чи

Ис точ ни ки све та в све тиль ни ках АО долж ны иметь об щий 
индекс цве то пе ре да чи Ra >= 40

Ми ни маль ная но ми наль ная про дол жи тель ность 

ава рий ной ра бо ты

1 час

Вре мя, в те че ние ко то ро го долж ны вклю чать ся 

све тиль ни ки АО

Че рез 5 се кунд по сле вы хо да из строя ос нов но го ос ве ще ния 
— 50% уро вень тре бу е мой ос ве щен но с ти;

че рез 60 се кунд — 100% уро вень тре бу е мой ос ве щен но с ти

EN 1838

ОС ВЕ ЩЕ НИЕ РА БО ЧИХ ЗОН ПО ВЫ ШЕН НОЙ ОПАС НО С ТИ

Ос ве щен ность

Ми ни маль ная ос ве щен ность >= 10% от уров ня, нор ми ру е-
мого для вы пол не ния дан ной зри тель ной за да чи, но не ме нее 
15 лк

Рав но мер ность ос ве ще ния

Емакс / Емин <= 10 / 1

Ка че ст во цве то пе ре да чи

Ис точ ни ки све та в све тиль ни ках АО долж ны иметь об щий 
ин декс цве то пе ре да чи Ra >= 40

Ми ни маль ная но ми наль ная про дол жи тель ность
ава рий ной ра бо ты

В те че ние все го пе ри о да су ще ст во ва ния опас но с ти

Вре мя, в те че ние ко то ро го долж ны вклю чать ся

 све тиль ни ки АО

Че рез 0,5 се кун ды по сле вы хо да из строя ос нов но го ос ве ще-
ния

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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При ос ве ще нии го ри зон таль ных пло с ко стей пу ти эва ку а ции, на при мер, по ла ко ри до ра, си ла све та ог ра ни чи ва ет ся в уг ло вой зо не 
от 60° до 90° для всех ази му таль ных уг лов. Для всех ос таль ных слу ча ев си ла све та све тиль ни ков ава рий но го ос ве ще ния долж на 
ог ра ни чи вать ся по всем на прав ле ни ям, как в вер ти каль ных (ме ри ди о наль ных), так и в го ри зон таль ных (ази му таль ных) пло с ко-
стях.

Вы со та ус та нов ки све тиль ни ка над 
по лом, м

 h < 2,5

2,5 <= h < 3,0

 3,0 <= h < 3,5

3,5 <= h < 4,0

4,0 <= h < 4,5

 h > 4,5

Iмакс. — мак си маль но до пу с ти мая 
си ла све та для све тиль ни ков АО 

бе зо пас но с ти, пу тей эва ку а ции и для 
све тиль ни ков АО, пре дот вра ща ю ще го 

па ни ку, кд

500

900

1 600

2 500

3 500

5 000

Iмакс. — мак си маль но до пу с ти мая 
си ла све та для АО бе зо пас но с ти
на ра бо чих ме с тах с по вы шен ной 

опас но с тью трав ма тиз ма, кд

1 000

1 800

3 200

5 000

7 000

10 000

Ев ро пей ские нор мы рег ла мен ти ру ют ог ра ни че ние сле пя ще го дей ст вия све тиль ни ков, что очень важ но в ус ло ви ях низ ких уров ней 
яр ко с ти адап та ции, ког да вне зап но вы хо дит из строя ос нов ное ос ве ще ние. Ни же при ве де на таб ли ца зна че ний сил све та ава рий-
ных све тиль ни ков в-за ви си мо с ти от вы со ты их ус та нов ки.

ОГРАНИЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛЕПИМОСТИ СОГЛАСНО EN 1838

СНиП 23+05+95

ЭВА КУ А ЦИ ОН НОЕ ОС ВЕ ЩЕ НИЕ

Нет аналогов

EN 1838
  ОС ВЕ ЩЕ НИЕ, ПРЕ ДОТ ВРА ЩА Ю ЩЕЕ ПА НИ КУ

Ос ве щен ность

Ми ни маль ная го ри зон таль ная ос ве щен ность на по лу  
Емин  >=  0,5 лк

Рав но мер ность ос ве ще ния

Емакс / Емин<= 40 / 1

Ка че ст во цве то пе ре да чи

Ис точ ни ки све та в светильниках АО долж ны иметь общий 
индекс цветопередачи Ra >= 40

Ми ни маль ная но ми наль ная про дол жи тель ность ава рий ной 
ра бо ты

1 час

Вре мя, в те че ние ко то ро го долж ны вклю чать ся све тиль ни ки

че рез 60 се кунд — 100% уро вень тре бу е мой ос ве щен но с ти
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Цвет фо на и сим во лов стан дар ти зо ван ных пик то грамм (со от-
вет ст вен но, зе ле ный и бе лый) дол жен со от вет ст во вать меж-
ду на род но му стан дар ту ISO 3864.

Яр кость зе ле но го фо на долж на быть не ме нее
Lз >= 2 кд / м2.

Сред няя яр кость пик то грам мы по сто ян но ра бо та ю ще го све то-
во го ука за те ля при од но вре мен ном функ ци о ни ро ва нии си с-
те мы ос нов но го (об ще го) ос ве ще ния долж на быть не ме нее  
Lcр >= 200 кд / м2.

От но ше ние яр ко с тей Lмакс / Lмин в пре де лах зе ле но го по ля 
и вну т ри кон ту ра бе лых сим во лов пик то грам мы не долж но 
пре вы шать 10 / 1.

Яр ко ст ный кон траст бе лых сим во лов по от но ше нию к зе ле-
но му фо ну — Lб / Lз дол жен быть не ме нее 5 / 1, но и не 
бо лее 15 / 1.

ТРЕБОВАНИЯ К ЯРКОСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ

СНиП 23+05+95
МЕСТА УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ

 Над вы хо да ми из по ме ще ний, ес ли:
— в по ме ще ни ях об ще ст вен ных и вспо мо га тель ных 

зда ний мо гут на хо дить ся од но вре мен но бо лее 100 
че ло век;

— в про мы ш лен ных по ме ще ни ях без ес те ст вен но го 
ос ве ще ния мо гут на хо дить ся од но вре мен но бо лее 
50 че ло век;

— пло щадь про мы ш лен но го по ме ще ния без ес те ст вен-
но го ос ве ще ния бо лее 150 м.

 Над вы хо да ми из ко ри до ров и ре к ре а ций, при мы ка ю щих 
к по ме ще ни ям, пе ре чис лен ным вы ше.

 В ме с тах по во ро та ко ри до ра.

Рас сто я ние меж ду ука за те ля ми
не ме нее 25 м.

EN 1838
МЕСТА УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ

 Над каж дым ава рий ным вы хо дом.

 Вдоль пу тей эва ку а ции, ука зы вая на прав ле ние эва ку а-
ции.

Вертикальный размер поля пиктограммы:
Базовая фор му ла:
p = d / s, где
d — дис тан ция рас поз на ва ния
p — вы со та пик то грам мы
s — кон стан та: 100 для не све то во го ука за те ля; 200 для све-
то во го ука за те ля.

Бе зо пас ность на пу тях эва ку а ции в ава рий ных си ту а ци ях 
обес пе чи ва ет ся как спе ци аль ным ос ве ще ни ем (све то техни-
че с кие нор мы см. стр. 10, ме с та ус та нов ки см. стр. 8), так и 
све то вой мар ки ров кой ава рий ных вы хо дов и на прав ле ния 
дви же ния к ним. По след нюю за да чу ре ша ют эвакуационные 
ука за те ли.

Ука за те ли мо гут быть све то вы ми, со встро ен ны ми в них 
ис точ ни ка ми све та, под клю чён ны ми к се ти ава рий но го 
ос ве ще ния, и не све то вы ми, ос ве ща е мы ми сна ру жи све тиль-
ни ка ми ава рий но го ос ве ще ния. Для обо зна че ния вы хо дов 
и на прав ле ний дви же ния ис поль зу ют ся над пи си или пик то-
грам мы, ча ще все го на кле и ва е мые на све тиль ни ки.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКА ЗА ТЕ ЛИ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Структура кодированного обозначения светильника
аварийного освещения

БС+943+ 2х8 _

Тип светильника
1 — аварийный светильник централизованного питания
7 — аварийный светильник постоянного действия
8 — аварийный светильник непостоянного действия
9 — комбинированный аварийный светильник

Время работы в аварийном режиме
1 — 1 час
2 — 2 часа
3 — 3 часа
0 — для аварийных светильников централизованного пита-
ния

Серийный номер корпуса
1 — Светильник ЛБО17 «Полет» (стр. 28)
3 — Светильник ЛБО29 «Юниор» (стр. 34)
4 — Светильник ЛБО20 «Универсал» (стр. 16, 31)
6 — Светильник ЛБО33 «Сигнал» (стр. 37)
7 — Светильник ЛБО40 «Волна» (стр. 40)
8 — Светильник ЛБО41 «Бриз» (стр. 42)
9 — Светильник ЛБО42 «Маяк» (стр. 44)
10 — Светильник ЛБО43 «Спутник»(стр. 46)
12 — Светильник ЛБО45 «Пассат» (стр. 48)
26 — Светильник ФСП03'АО (стр. 26)
36 — Светильник ЛБО36 «Куб» (стр. 24)
46 — Светильник ЛБО40 «Профессионал» (стр. 22)
50 — Светильник ЛБО50/ЛБП50 «Айсберг» (стр. 18)
56 — Светильник «Вымпел» (стр. 14)

Дополнительная информация
М — модернизированный светильник с изменённым све-

товым потоком в аварийном режиме по сравнению с 
базовой моделью

П — переносное исполнение
ЭПРА — используется электронный ПРА
ЭмПРА — используется электромагнитный ПРА
СД — исполнение со светодиодами в качестве источника 

света
Т — климатическое исполнение и категория размещения У2 

(тоннели, неотапливаемые автостоянки, склады и т.п.)

Струк ту ра ко ди ро ван но го обо зна че ния Бло ков ава рий но го 
пи та ния (БАП)

4КМ+36+34+3+Б

Ис пол не ние БАП
4 — 4'х полюсное, БАП предназначен для работы как    

с ЭмПРА, так и с ЭПРА

Емкость одного элемента
1 — 1,5 А·ч
2 — 2,5 А·ч
4 — 4,5 А·ч

Время работы в аварийном режиме
1 — 1 час
2 — 2 часа
3 — 3 часа 

Тип корпуса
А – 148х46х35 мм
Б – 210х34х36 мм

Тип светильника

Серийный
номер корпуса Количество

и мощность ламп

Время работы
в аварийном режиме

Дополнительная
информация

Исполнение блока

Максимальная 
мощность лампы Емкость одного 

элемента

Количество элементов
в батарее

Тип 
корпуса

Время работы
в аварийном 

режиме
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«ВЫМПЕЛ»

Светильник «Вымпел» разработан для аварийного эвакуационного освещения в  современных зданиях и сооружениях. 
«Вымпел» является автономным аварийным светильником и позволяет обеспечить двустороннее указание путей эвакуации.
Корпус светильника выполнен из оцинкованной крашенной стали.  Пластина светового указателя выполнена из силикатного 
стекла. Применение мощных светодиодов фирмы «Cree» для освещения пластины с пиктограммой и специально разработан-
ной специалистами «БС» конструкции этой пластины, позволяют создавать равномерную освещённость пластины с яркостью 
на поверхности, соответствующей действующим нормам. Дизайн светильника позволяет применять его практически в любых 
помещениях.

Отличительные преимущества светильника «Вымпел» от классических аварийных светильников с люминесцентными лампами:
- Срок службы источника света до 100 000 часов, что позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы.
- Световой поток в аварийном режиме составляет 100% от светового потока при работе светильника от сети.
- Диапазон рабочих температур от -40 до +70 °С.

Кроме того, современная электроника светильника при соответствующей комплектации позволяет тестировать светильник как 
дистанционно, так и по сетям.

Основные места применения:  выставочные и торговые центры, гостиничные комплексы, аэропорты, банки, развлекательные 
центры и т.п.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
• Степень защиты светильника  IP20
• Источник света – яркие светодиодные лампы серии XLamp компании CREE (США)
 со световой отдачей до 80 лм/вт
• Габаритные размеры 294х234х120 мм
• Дистанция распознавания 25 м
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда
• Возможность тестирования и управления индивидуальным пультом или с центрального поста
• Автономный источник питания – NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP20 УХЛ4220B, 50 Гц NiCd–   +
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — шесть  твердотельных светодиодов серии XLamp (Cree, США) мощностью 1Вт
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-7561-6х1 1 — — 6KR 23/43-1,5/L 18,7 10,1 2,5

БС-7563-6х1 3 — — 6KR 26/50-2,5/L 18,7 10,1 2,8
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«УНИВЕРСАЛ – СД»

Светильник «Универсал – СД» разработан для обеспечения всех видов аварийного освещения в зданиях и сооружениях с тяжё-
лыми и дорогими условиями эксплуатации. Степень защиты от пыли и влаги IP65. «Универсал - СД» является автономным ава-
рийным светильником.

Корпус и рассеиватель светильника выполнены из поликарбоната, что обеспечивает его прочность при ударах с энергией 
до 4 кДж. Комбинация такого корпуса с мощными светодиодами компании «Cree», в качестве источников света, позволяет при-
менять светильник на объектах с агрессивной средой и дорогостоящей заменой отработавших свой срок ламп.   

Отличительные преимущества светильника «Универсал - СД» от лампового аналога:
- Срок службы источника света до 100 000 часов, что позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы.
- Световой поток в аварийном режиме составляет 100% от светового потока при работе светильника от сети.
- Диапазон рабочих температур от -40 до +70 °С.

Кроме того, современная электроника светильника при соответствующей комплектации позволяет  тестировать светильник как 
дистанционно, так и по сетям.

Основные места применения: транспортные и железнодорожные тоннели, неотапливаемые автостоянки и склады, любые поме-
щения, где замену ламп по определённым причинам желательно производить как можно реже.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
• Степень защиты светильника  IP65
• Источник света – яркие светодиодные лампы серии XLamp компании CREE (США) со световой отдачей до 80 лм/вт
• Габаритные размеры 370х151х104 мм
• Дистанция распознавания 25 м
• Монтаж на вертикальную и горизонтальную поверхность
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда
• Возможность тестирования и управления индивидуальным пультом или с центрального поста
• Автономный источник питания – NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP65 УХЛ4220B, 50 Гц; NiCd–   +
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АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света —  восемь твердотельных светодиодов серии XLamp (Cree, США) мощностью 1Вт
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-741-8х1-СД 1 480 480 6KR 23/43-1,5/L 34,1 20,1 1,2

БС-743-8х1-СД 3 480 480 6KR 26/50-2,5/L 34,1 20,1 1,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

АКСЕССУАРЫ

Решетка защитная
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ЛБО50 / ЛБП50 «АЙСБЕРГ»

Светильник ЛБО 50 / ЛБП 50 «Айсберг» разработан специально для двустороннего указания маршрутов эвакуации. 

Благодаря высокой степени защиты может применяться в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Для эксплу-
атации при минусовых температурах применена система подогрева.

Светильник может быть установлен непосредственно на потолке либо подвешен на штанге (штанга в комплект светильника  не 
входит).

Светильник может быть применен для указания путей эвакуации в сетях централизованных систем аварийного освещения напря-
жением 220 В.

Основные места применения: аэропорты, вокзалы, супермаркеты, большие производственные, общественные и жилые помеще-
ния. Для установки в неотапливаемые помещения (паркинги, гаражи, склады) и на открытом воздухе под навесами применяется 
серия ЛБП 50.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
• Степень защиты светильника IP 65
• Источник света – линейные люминесцентные лампы мощностью 8Вт с цоколем G5
• Габаритные размеры 720х203х62 мм
• Дистанция распознавания более 28 м
• Двустороннее указание путей эвакуации 
• Монтаж на горизонтальную поверхность
• Современный дизайн
• Автономный источник питания – NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Климатическое исполнение и категория размещения для: ЛБО50 – УХЛ4, ЛБП50 – У2
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP65
УХЛ4,

У2220B, 50 Гц; NiCd–   +
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

АКСЕССУАРЫ

Труб ча тый под вес

КОМБИНИРОВАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две люминесцентные лампы мощностью 8Вт, цоколь G5
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-9501-2х8 1 — — 4KR 23/43-1,5/L 18,5 13,3 1,8

БС-9502-2х8 2 — — 5KR 23/43-1,5/L 18,5 13,3 2,1

БС-9503-2х8 3 — — 6KR 23/43-1,5/L 18,5 13,3 2,3

БС-9501-2х8 Т 1 — — 4KR 23/43-1,5/L 18,5 13,3 1,8

БС-9502-2х8 Т 2 — — 5KR 23/43-1,5/L 18,5 13,3 2,1

БС-9503-2х8 Т 3 — — 6KR 23/43-1,5/L 18,5 13,3 2,3

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ

Наименование
Напряжение 

питания

Источник света Световой 
поток, лм

 Полная     
мощность, ВА

Активная 
мощность, Вт

Масса, кг
Тип Мощность, Вт Цоколь

БС-1500-8 (~220 В, ЭмПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 8 G5 — 15,3 9 0,8

БС-1500-8 Т (~220 В, ЭПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 8 G5 — 15,3 9 0,8

Наименование Длина, мм

Штанга 0 30

Штанга 15 150

Штанга 30 300
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ЛСП 18 ВЕХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

Светильник ЛСП 18 ВЕх предназначен для обеспечения всех видов аварийного освещения во взрывоопасных помещениях и зонах 
на предприятиях нефтяной, химической, нефтехимической, газовой и других отраслей промышленности. Данный светильник 
является совместной разработкой предприятий ООО «Белый свет 2000» и ОАО «Ватра».

Корпусные детали светильника - литые из алюминиевого сплава, окрашены эмалевой краской. Соединение частей корпуса резь-
бовое. Внутри корпуса размещены комбинированный электронный блок питания с системой управления и NiCd аккумуляторная 
батарея. Защитный колпак из силикатного термостойкого ударопрочного стекла герметично заделан в кольцо. Внутренний 
отражатель – алюминиевый. Светильник выпускается с одним или двумя сальниковыми вводами, что позволяет осуществлять 
индивидуальное или транзитное подключение к электросети.

Для использования светильника в качестве светового эвакуационного указателя на защитный колпак наклеивается транслю-
центная пленка-пиктограмма. По желанию заказчика светильник может комплектоваться стальной защитной сеткой и внешним 
алюминиевым отражателем  420мм. 

Установка светильника – на монтажную трубу G3/4`, крюк, горизонтальный или вертикальный монтажный профиль.

Основные места применения: взрывоопасные помещения и зоны на предприятиях нефтяной, химической, нефтехимической, 
газовой и других отраслей промышленности т.д

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
• Маркировка по взрывозащите 1ExdsIICT6
• Степень защиты светильника IP65
• Источник света - компактные люминесцентные лампы типа PL-T /4p мощностью 26 Вт с цоколем GX24q-3
• Монтаж на профиль, трос, крюк и монтажную трубу, профиль 
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Яркость и цвет пиктограммы соответствуют действующим нормам

IP65 1ExdsIICT6220B, 50 Гц NiCd
–   +
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна компактная люминесцентная лампа мощностью 26Вт, цоколь GX24q-3
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

ЛСП18 ВЕх 3 1260 380 3KR 23/43-1,5/F 44,7 30 8,6
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ЛБО46 «ПРОФЕССИОНАЛ»

Светильник ЛБО46 «Профессионал» - современный светильник, предназначенный для обеспечения эвакуационного аварийного 
освещения в общественных и жилых помещениях.

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминиевого профиля. Пластина, на которую в качестве указателя наклеива-
ется пленочная пиктограмма, выполнена из поликарбоната (РС). Конструкция корпуса делает возможным создание светильников 
с дистанцией распознавания пиктограммы от 25 до 70 м.

Светильник в централизованном исполнении может применяться для работы в сетях централизованных аварийных систем пере-
менного тока напряжением 220В или постоянного тока напряжением 220В, 24В, 12В.

Рекомендуемые места применения: аэропорты, вокзалы, супермаркеты, банки, развлекательные центры, гостиничные комплексы 
большие производственные и жилые помещения и т.д.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
• Степень защиты IP20
• Источник света – линейные люминесцентные лампы мощностью 8Вт с цоколем G5
• Габаритные размеры 322х160х90 мм
• Дистанция распознавания 25 м
• Монтаж на вертикальную и горизонтальную поверхность, подвес на штанге
• Может использоваться в качестве светового информационного табло
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Автономный источник питания – NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP20 УХЛ4220B, 50 Гц NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-9401-2х8 1 — — 4KR 23/43-1,5/F 20,7 12,2 3,6

БС-9402-2х8 2 — — 5KR 23/43-1,5/F 20,7 12,2 3,9

БС-9403-2х8 3 — — 6KR 23/43-1,5/F 20,7 12,2 4,2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

АКСЕССУАРЫ

Наименование Длина, мм

Штанга 0 30

Штанга 15 150

Штанга 30 300

Труб ча тый под вес

• Не сколь ко ва ри ан тов под ве са по вы со те
• Вклю ча ет по то лоч ный кол па чок
• Ди а метр труб ки  20 мм

 Панель для монтажа на стену

КОМБИНИРОВАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две люминесцентные лампы мощностью 8Вт, цоколь G5
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
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ЛБО36 «КУБ»

Светильник ЛБО36 «Куб» разработан специально для четырёхстороннего указания маршрутов эвакуации в больших                               
помещениях. 

Корпусные детали светильника — штампованные из стального листа, окрашенные методом порошковой окраски. Пластины, на 
которые наклеивается плёночная пиктограмма, выполнены из поликарбоната. 

Дистанция распознавания пиктограммы — более 28 м.

Форма светильника позволяет использовать его также в качестве информационного табло и иного светового указателя.

Светильник может быть установлен на горизонтальную поверхность с помощью штанги, скобы или другой несерийной конструк-
ции.

Светильник может применяться для работы в сетях централизованных аварийных систем переменного тока напряжением 220В 
или постоянного тока напряжением 220В, 24В, 12В.

Основные места применения: аэропорты, вокзалы, супермаркеты, развлекательные центры, гостиничные комплексы, большие 
производственные, общественные и жилые помещения и т.д.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
• Степень защиты светильника IP20
• Источник света - люминесцентная лампа мощностью 26Вт, цоколь GХ24р-3
• Габаритные размеры – 300х300х150 мм
• Дистанция распознавания – 28 м
• Может использоваться в качестве светового информационного табло
• Монтаж на горизонтальную поверхность, подвес на штанге, цепи
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP20 УХЛ4220B, 50 Гц NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-7361-26 1 — — 4KR 23/43-1,5/F 44,8 30 4,7

БС-7362-26 2 — — 4KR 33/62-4,0/F 44,8 30 5,6

БС-7363-26 3 — — 4KR 33/62-4,0/F 44,8 30 5,6

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна люминесцентная лампа мощностью 26 Вт, цоколь GХ24р-3
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
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ФСП03-АО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

Взрывозащищённый светильник ФСП03-АО со степенью защиты IP65 является совместной разработкой предприятий ООО 
«Белый свет 2000» и ООО «Фирма «Индустрия» и предназначен специально для аварийного освещения во взрывоопасных поме-
щениях и зонах.

Корпусные детали светильника - литые из алюминиевого сплава АК-12, окрашенные эмалевой краской. Соединение частей кор-
пуса — резьбовое. Внутри корпуса размещены пускорегулирующая аппаратура, комбинированный электронный блок питания с 
системой управления, и NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея. Защитный колпак изготовлен из боросиликатного 
стекла. Светильник выпускается с кабельным вводом с защитой типа «е».

Может использоваться в качестве информационного табло и сигнального прибора в производственных помещениях и наружных 
установках.

Внутри оболочки светильника могут быть смонтированы трафареты с надписями и светофильтры.

Основные места применения: взрывоопасные помещения и зоны на предприятиях нефтяной, химической, нефтехимической, 
газовой и других отраслей промышленности т.д.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.13-99
• Маркировка по взрывозащите 1ExdsIICT6
• Степень защиты светильника IP65
• Источник света - компактные люминесцентные лампы типа PL-T /4p мощностью 26 Вт с цоколем GX24q-3
• Рассеиватель из боросиликатного стекла
• Монтаж на профиль, трос, крюк и монтажную трубу 
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP65 1ExdsIICT6220B, 50 Гц NiCd
–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

ФСП03-АО-01 3 1260 380 3KR 23/43-1,5/F 44,7 30 8

ФСП03-АО-02 3 1260 380 3KR 23/43-1,5/F 44,7 30 9

ФСП03-АО-03 3 1260 380 3KR 23/43-1,5/F 44,7 30 9

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

ФСП03-АО-02, 03

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна компактная люминесцентная лампа мощностью 26Вт, цоколь GX24q-3
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

ФСП03-АО-01
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ЛБО17 «ПОЛЁТ»

Светильник ЛБО17 «Полет» — светильник аварийного освещения, корпус которого изготовлен из штампованного алюминиевого 
листа. Внутри корпуса размещены комбинированный электронный блок питания с системой управления, NiCd аккумуляторная 
батарея и источники света. Пластина, на которую в качестве эвакуационного указателя наклеивается пленочная пиктограмма, 
выполнена из поликарбоната.

На нижнюю панель корпуса выведены кнопка «Тест», предназначенная для имитации аварии сети рабочего освещения, и свето-
диод для индикации процесса подзарядки аккумуляторной батареи.

Благодаря современному дизайну, светильник оптимально интегрируется в большинство установок внутреннего освещения. 
Предлагаемые аксессуары крепления позволяют архитектору или дизайнеру решить практически любую задачу по размещению 
светильника.

Перераспределение части светового потока в нижнюю полусферу создает возможность применения светильника для освещения 
путей аварийной эвакуации.

Использование в качестве источника света люминесцентной лампы обеспечивает значительный световой поток как в нормаль-
ном, так и в аварийном режимах.

Основные места применения: офисы, торговые центры, аэропорты, спортивные сооружения и т.д. 

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 и НПБ 249-97
• Степень защиты IP20
• Источник света — линейные люминесцентные лампы мощностью 4, 8 или 13 Вт с цоколем G5
• Габаритные размеры 337х140х62, 490х140х62, 720х203х62 мм
• Дистанция распознавания 25-40 м
• Монтаж на вертикальную, горизонтальную поверхности, подвес на штанге, кронштейне
• Возможно двухстороннее указание путей эвакуации
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Кнопка «Тест» для имитации аварии сети питания рабочего освещения
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP20 УХЛ4220B, 50 Гц NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-911-2х4 1 — — 4KR 23/43-1,5/F 32,5 13 2,2

БС-911-2х8 1 — — 4KR 23/43-1,5/F 39 15,6 2,4

БС-911-2х13 1 — — 3KR 23/43-1,5/L 40,6 20,7 3,2

БС-912-2х4 2 — — 5KR-23/43-1,5/L 32,5 13 2,4

БС-912-2х8 2 — — 5KR 23/43-1,5/F 39 15,6 2,6

БС-912-2х13 2 — — 3KR-26/50-2,5/L 40,6 20,7 3,3

БС-913-2х4 3 — — 6KR 23/43-1,5/2F 32,5 13 2,5

БС-913-2х8 3 — — 6KR 23/43-1,5/2F 39 15,6 2,6

БС-913-2х13 3 — — 3KR 33/62-4,5/L 40,6 20,7 3,4

КОМБИНИРОВАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две линейные люминесцентные лампы мощностью 4, 8 или 13 Вт, цоколь G5
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-811-8 1 — — 4KR 23/43-1,5/F 5,1 3,2 2,2

БС-812-8 2 — — 5KR 23/43-1,5/F 5,1 3,2 2,3

БС-813-8 3 — — 6KR 23/43-1,5/2F 5,1 3,2 2,5

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НЕПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна линейная люминесцентная лампа мощностью 8 Вт, цоколь G5
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование
Напряжение 

питания

Источник света Световой 
поток, лм

 Полная     
мощность, ВА

Активная 
мощность, Вт

Масса, кг
Тип Мощность, Вт Цоколь

БС-110-8 (~220 В, ЭмПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 8 G5 — 34 11,9 1,8

БС-110-2x8 (~220 В, ЭмПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 8 G5 — 31,8 19,1 2,1

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

АКСЕССУАРЫ

Наименование Длина, мм

Штанга 0 30

Штанга 15 150

Штанга 30 300

Труб ча тый под вес

• Не сколь ко ва ри ан тов под ве са по вы со те
• Вклю ча ет по то лоч ный кол па чок
• Ди а метр труб ки  20 мм

Вт L, мм L1, мм B, мм B1, мм H, мм

2x4 337 167 140 125 62

8/2x8 490 320 140 125 62

2x13 720 550 203 188 62

Кронштейн

Панель для монтажа на стену
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ЛБО20 «УНИВЕРСАЛ»

Светильник ЛБО20 «Универсал» - пыленепроницаемый струезащищённый светильник со степенью защиты IP65 предназначен для 
обеспечения всех видов аварийного освещения в помещениях с тяжёлыми условиями среды. Допускается эксплуатация светиль-
ника на открытом воздухе под навесами — в подземных паркингах, гаражах, автостоянках и т.п.

Рассеиватель выполнен из поликарбоната, что обеспечивает его устойчивость при ударах с энергией до 4 кДж. Размер и форма 
корпуса позволяют создавать модификации, удовлетворяющие практически любым специальным требованиям, которые может 
предъявить потребитель к светильнику аварийного освещения.

Эргономичный, узнаваемый дизайн светильника, плоский, удобный для нанесения пиктограммы рассеиватель, значительное 
количество модификаций, простой монтаж, возможность подключения в линию обеспечили светильнику широкое применение.

Светильник может быть применен в сетях централизованных систем аварийного освещения постоянного тока напряжением 220В, 
24В, 12В. Светильники БС-140-8 (220В, ЭПРА), БС-140-8 (=24В, ЭПРА), БС-140-11 (=12В, ЭПРА), БС-743-11 сертифицированы ФГУ 
ВНИИПО МЧС России как пожарные оповещатели и могут использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре (СОУЭ). Использование в качестве источника света люминесцентной лампы обеспечивает значительный световой поток, 
как в режиме рабочего освещения, так и в аварийном режиме.

Основные места применения: площадки под навесом, автостоянки, складские помещения, торговые центры и т.д 

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99, НПБ 77-98, НПБ 57-97, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и НБП 249-97
• Степень защиты светильника IP65
• Источник света — линейные люминесцентные лампы мощностью 8 Вт с цоколем G5 
 или компактные люминесцентные лампы мощностью 9 или 11 Вт с цоколем 2G7
• Габаритные размеры 370х151х104 мм
• Дистанция распознавания 25 м
• Модели для работы в сетях 220В, 24В, 12В
• Рассеиватель из поликарбоната
• Монтаж на вертикальную и горизонтальную поверхности
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP65 УХЛ4
220B, 50 Гц;

=220, =24, =12В NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-941-2х8 1 320 176 4KR 23/43-1,5/F 39 15,6 1,8

БС-942-2х8 2 320 176 5KR 13/43-1,5/F 39 15,6 2,3

БС-943-2х8 3 320 142 6KR 23/43-1,5/F 39 15,6 2,3

КОМБИНИРОВАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две линейные люминесцентные лампы мощностью 8 Вт, цоколь G5
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-841-8 1 — 140 4KR 23/43-1,5/F 5,1 3,2 1,3

БС-842-8 2 — 140 5KR 23/43-1,5/F 5,1 3,2 1,5

БС-843-8 3 — 112 6KR 23/43-1,5/F 5,1 3,2 1,5

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НЕПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна линейная люминесцентная лампа мощностью 8 Вт, цоколь G5
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование
Напряжение 

питания

Источник света Световой 
поток, лм

 Полная     
мощность, ВА

Активная 
мощность, Вт

Масса, кг
Тип Мощность, Вт Цоколь

БС-140-8 (~220 В, ЭмПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 8 G5 320 34 11,9 0,9

БС-140-8 (=220 В, ЭПРА) =220 В ЛЛ 8 G5 570 11,5 11,5 0,8

БС-140-8 (=24 В, ЭПРА) =24 В ЛЛ 8 G5 340 8,5 8,5 0,8

БС-140-11 (=12 В, ЭПРА) =12 В КЛЛ 11 2G7 735 11,5 11,5 0,8

БС-140-2x8 (~220 В, ЭмПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 8 G5 640 31,8 19,1 1,1

БС-140-2x8 (=220 В, ЭПРА) =220 В ЛЛ 8 G5 655 11,5 11,5 1,0

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-741-9 1 445 200 4KR 23/42-1,6/F 33 17,8 1,8

БС-742-9 2 445 200 4KR 26/50-2,3/F 33 17,8 2,0

БС-743-9 3 445 200 4KR 33/62-4,5/F 33 17,8 2,5

БС-741-9 М 1 445 250 6KR 23/42-1,6/2F 29,3 15,8 1,8

БС-742-9 М 2 445 250 6KR 26/50-2,3/2F 29,3 15,8 2,0

БС-743-9 М 3 445 250 6KR 33/62-4,5/2F 29,3 15,8 2,5

БС-741-11 1 685 325 6KR 23/42-1,6/2F 33 17,8 2,1

БС-742-11 2 685 325 6KR 26/50-2,3/2F 33 17,8 2,5

БС-743-11 3 685 325 6KR 33/62-4,5/2F 33 17,8 3,0

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна компактная люминесцентная лампа мощностью 9 Вт или 11 Вт, цоколь 2G7
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

АКСЕССУАРЫ

Решетка защитная

 — Поперечная плоскость

 — Продольная плоскость

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЛБО29 «ЮНИОР»

Светильник ЛБО29 «Юниор» разработан специально для массового использования аварийных светильников. Достойное сочета-
ние цена/качество — основа популярности светильника на рынке.

Корпус светильника выполнен из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), рассеиватель из полистирола (PS). Внутри корпуса раз-
мещены комбинированный электронный блок питания с системой управления, NiCd аккумуляторная батарея и источник света. 
На переднюю панель корпуса светильника выведены два светодиода и кнопка «Тест». Один светодиод— для индикации наличия 
подключения к сети питания, другой — для индикации протекания процесса заряда аккумуляторных батарей. Кнопка «Тест» 
предназначена для имитации аварии сети рабочего освещения.

С помощью специального бокса светильник может быть встроен в подвесной потолок. Кронштейн позволяет произвести монти-
рование на стену, поставляемый отдельно трубчатый подвес — на потолок, а замена стандартного рассеивателя на клинообраз-
ный позволяет использовать светильник для двухстороннего указания путей эвакуации.

Основные места применения: офисы, спортивные сооружения, общественные и жилые помещения, в том числе торговые залы, 
школы, поликлиники, коридоры и т.п.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 и НПБ 249-97
• Степень защиты IP42
• Источник света — линейные люминесцентные лампы мощностью 4 Вт с цоколем G5
 или компактные люминесцентные лампы мощностью 7 или 9 Вт с цоколем 2G7
• Габаритные размеры 250х95х77 мм
• Дистанция распознавания 18 м 
• Монтаж на вертикальную, горизонтальную поверхности, в подвесной потолок, подвес на штанге и кронштейне
• Визуальный контроль состояния аккумуляторной батареи
• Возможно двухстороннее указание путей эвакуации
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP42 УХЛ4220B, 50 Гц NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-831-4 1 — 40 2KR 23/42-1,2/L 18,2 1,6 0,9

БС-831-4 М 1 — 60 2KR 23/42-1,5/L 19 1,9 1,1

БС-831-9 1 — 120 3KR 23/42-1,5/L 19,1 2,1 0,9

БС-833-7 3 — 120 3KR 33/62-4,0/L 8 4,5 1,1

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НЕПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна линейная люминесцентная лампа мощностью 4 Вт, цоколь G5,
 или одна компактная люминесцентная лампа мощностью 7 или 9 Вт, цоколь 2G7
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-731-7 1 300 169 4KR 23/42-1,5/L 12 9 1

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна компактная люминесцентная лампа мощностью 7 Вт, цоколь 2G7
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА
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АКСЕССУАРЫ

Трубчатый подвес

 — Поперечная плоскость

 — Продольная плоскость
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ЛБО33 «СИГНАЛ»

Светильник ЛБО33 «Сигнал» — светильник аварийного освещения, корпус которого выполнен из штампованного алюминиевого 
листа. Разработан специально для указания маршрутов эвакуации.

Корпусные детали светильника — штампованные из крашеного алюминиевого листа и оцинкованной стали. Пластина, на которую 
в качестве эвакуационного указателя наклеивается пленочная пиктограмма, выполнена из поликарбоната. Встроенный отража-
тель через окна в нижней панели перераспределяет часть светового потока в нижнюю полусферу.

На нижнюю панель корпуса выведены кнопка «Тест», предназначенная для имитации аварии сети рабочего освещения, и свето-
диод для индикации процесса подзарядки аккумуляторной батареи.

Малая высота светильника позволяет использовать его в помещениях с низкими потолками. Благодаря перераспределению части 
светового потока в нижнюю полусферу, светильник не только указывает маршрут эвакуации, но и создает приемлемые зритель-
ные условия для ориентации и обнаружения систем безопасности и средств противопожарной защиты.

Основные места применения: офисы, торговые центры, аэропорты, спортивные сооружения, гостиницы, больницы и т.д.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 и НПБ 249-97
• Степень защиты IP20
• Источник света — линейные люминесцентные лампы мощностью 6 Вт с цоколем G5
• Габаритные размеры 322х140х100 мм
• Дистанция распознавания 19 м
• Монтаж на вертикальную, горизонтальную поверхности, подвес на штанге, кронштейне
• Возможно двухстороннее указание путей эвакуации
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Кнопка «Тест» для имитации аварии сети питания рабочего освещения
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP20 УХЛ4
220B, 50 Гц;

=220В NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-761-6 1 — — 3KR 23/43-1,5/F 22 11 2,2

БС-763-6 3 — — 3KR 33/62-4,5/F 22 11 2,3

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна линейная люминесцентная лампа мощностью 6 Вт, цоколь G5
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование
Напряжение 

питания

Источник света Световой 
поток, лм

 Полная     
мощность, ВА

Активная 
мощность, Вт

Масса, кг
Тип Мощность, Вт Цоколь

БС-160-6 (~220 В, ЭмПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 6 G5 78 35,7 10,7 2

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

АКСЕССУАРЫ

Труб ча тый под вес

• Не сколь ко ва ри ан тов под ве са по вы со те
• Вклю ча ет по то лоч ный кол па чок
• Ди а метр труб ки  20 мм

Наименование Длина, мм

Штанга 0 30

Штанга 15 150

Штанга 30 300
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 — Поперечная плоскость

 — Продольная плоскость
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ЛБО40 «ВОЛНА»

Светильник ЛБО40 «Волна» — аварийный светильник с рассеивателем из поликарбоната. Благодаря малым габаритам и форме 
корпуса, светильник ЛБО40 - оптимальное решение для систем аварийного освещения.

Корпус светильника выполнен из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS) белого или серого цветов, рассеиватель из поликарбона-
та (PC) методом литья под давлением. Крепление рассеивателя к корпусу осуществляется с помощью защелки и двух петель. 
Специально разработанный принцип крепления рассеивателя обеспечивает с одной стороны надежную фиксацию рассеивателя, 
а с другой — легкий доступ к источникам света.

На переднюю панель выведены два информационных светодиода и кнопка «Тест». Светодиоды предназначены для индикации 
подключения светильника к сети питания и процесса заряда аккумуляторной батареи, кнопка «Тест» — для имитации аварии сети 
рабочего освещения.

Светильник может быть установлен на горизонтальную и вертикальную поверхности.

Основные места применения: офисы, торговые центры, аэропорты, спортивные сооружения и т.д.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 и НПБ 249-97
• Степень защиты IP42
• Класс защиты II от поражения электрическим током
• Источник света — линейные люминесцентные лампы мощностью 4 или 6 Вт с цоколем G5
• Габаритные размеры 254х125х55,5, 327х125х55,5 мм
• Дистанция распознавания 19 м
• Монтаж на вертикальную, горизонтальную поверхности
• Визуальный контроль состояния аккумуляторной батареи
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP42 УХЛ4220B, 50 Гц NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-971-2x6 1 185 60 2KR 23/42-1,5/L 11,4 6,4 0,63

БС-971-2x6 M 1 185 140 3KR 23/42-1,5/L 11,4 6,4 0,73

БС-973-2x6 3 185 60 5KR 23/42-1,5/L 11,4 6,4 0,93

КОМБИНИРОВАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две линейные люминесцентные лампы мощностью 6 Вт, цоколь G5
• Цвет корпуса —  белый
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-871-4 (бел.) 1 — 40 2KR 23/42-1,2/L 15,9 1,4 0,48

БС-871-4 (сер.) 1 — 40 2KR 23/42-1,2/L 15,9 1,4 0,48

БС-871-6 1 — 70 2KR 23/42-1,5/L 19 1,9 0,53

БС-873-6 3 — 60 5KR 23/42-1,5/L 20 2,2 0,78

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НЕПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна линейная люминесцентная лампа мощностью 4 или 6 Вт, цоколь G5
• Цвет корпуса — белый или серый
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Вт L, мм L1, мм B, мм H, мм

4 254 200 55,5 125

6/2x6 327 274 55,5 125

 — Поперечная плоскость

 — Продольная плоскость
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ЛБО41 «БРИЗ»

Светильник ЛБО41 «Бриз» — аварийный светильник нестандартного дизайна с классом электрозащиты II. Необычная форма, 
корпус белого или серого цвета и малые габариты расширяют возможности применения светильника.

Корпус светильника выполнен из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS) белого или серого цвета, рассеиватель из матированного 
поликарбоната (PC). Крепление рассеивания к корпусу осуществляется с помощью защелок. 

На переднюю панель выведены два информационных светодиода и кнопка «Тест». Светодиоды предназначены для индикации 
подключения светильника к сети питания и процесса заряда аккумуляторной батареи. Кнопка «Тест» — для имитации аварии 
сети рабочего освещения.

Установка светильника — непосредственно на вертикальную поверхность.

Основные места применения: общественные и жилые помещения, офисы, торговые центры, аэропорты, спортивные сооружения 
и т.д.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 и НПБ 249-97
• Степень защиты IP42
• Класс защиты II от поражения электрическим током
• Источник света — линейные люминесцентные лампы мощностью 6 или 8 Вт с цоколем G5
• Габаритные размеры 327х145х59 мм
• Дистанция распознавания 20 м
• Монтаж на вертикальную поверхность
• Визуальный контроль состояния аккумуляторной батареи
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP42 УХЛ4220B, 50 Гц NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-981-2x8 (бел.) 1 254 70 3KR 23/42-1,5/L 17,9 10 0,83

БС-983-2x8 (бел.) 3 254 70 3KR 23/42-1,5/L 17,9 10 0,83

БС-983-2x8 (сер.) 3 254 75 5KR 23/42-1,5/L 17,9 10 0,98

КОМБИНИРОВАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две линейные люминесцентные лампы мощностью 8 Вт, цоколь G5
• Цвет корпуса —  белый или серый
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-881-6 (бел.) 1 — 50 2KR 23/42-1,5/L 19 1,9 0,68

БС-881-6 (сер.) 1 — 50 2KR 23/42-1,5/L 19 1,9 0,68

БС-881-8 (бел.) 1 — 75 2KR 23/42-1,5/L 19 1,9 0,68

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НЕПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна линейная люминесцентная лампа мощностью 6 или 8 Вт, цоколь G5
• Цвет корпуса — белый или серый
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

 — Поперечная плоскость

 — Продольная плоскость

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Наименование
Напряжение 

питания

Источник света Световой 
поток, лм

 Полная     
мощность, ВА

Активная 
мощность, Вт

Масса, кг
Тип Мощность, Вт Цоколь

БС-180-8 (~220 В, ЭПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 8 G5 230 15,2 9 0,68

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ
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ЛБО42 «МАЯК»

Светильник ЛБО42 «Маяк» разработан специально для аварийного освещения небольших помещений с тяжёлыми условиями 
среды.

Корпус и рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната (PC), что, наряду с отсутствием винтовых соеди-
нений, позволяет использовать его в местах, где требуется вандалозащищенное исполнение. Основание светильника и рассеива-
тель выполнены из поликарбоната методом литья под давлением. Внутренняя сторона рассеивателя имеет светорассеивающую 
призматическую структуру.

Высокая степень защиты IP65 достигается благодаря достаточно жесткой конструкции рассеивателя, четырём специальным 
защелкам, фиксирующим корпусные детали и химически стойкой прокладке.

Малая высота светильника позволяет использовать его в помещениях с низкими потолками.

Светильник в централизованном исполнении может применяться для работы в сетях централизованных систем аварийного элект-
роснабжения переменного тока напряжения 220В, 50 Гц или постоянного тока напряжения 220, 24В. Светильники БС-190-9 (220В, 
ЭПРА), БС-190-9 (=24В, ЭПРА), БС-190-11 (=12В, ЭПРА), БС-793-11 сертифицированы ФГУ ВНИИПО МЧС России как пожарные 
оповещатели и могут использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).

Основные места применения: подземные гаражи и автостоянки, технические и вспомогательные помещения, коридоры промыш-
ленных зданий и т.д..

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99, НПБ 77-98, НПБ 57-97, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и НПБ 249-97
• Степень защиты светильника IP65
• Источник света — компактные люминесцентные лампы мощностью 9 или 11 Вт с цоколем 2G7
• Габаритные размеры 285х110х82 мм
• Дистанция распознавания 25 м
• Вандалозащищенный корпус из ударопрочного поликарбоната
• Монтаж на вертикальную и горизонтальную поверхности
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP65 УХЛ4
220B, 50 Гц;
=220, =24В NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-791-9 1 400 160 4KR 23/42-1,2/L 25 12,5 1,2

БС-793-11 3 600 238 3KR 33/62-4,5/L 29 14,5 1,2

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — одна компактная люминесцентная лампа мощностью 9 или 11 Вт, цоколь 2G7
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

 — Поперечная плоскость

 — Продольная плоскость
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Наименование
Напряжение 

питания

Источник света Световой 
поток, лм

 Полная     
мощность, ВА

Активная 
мощность, Вт

Масса, кг
Тип Мощность, Вт Цоколь

БС-190-9 (~220 В, ЭПРА) ~220 В, 50 Гц КЛЛ 9 2G7 390 16,9 10 0,6

БС-190-9 (=24 В, ЭПРА) =24 В КЛЛ 9 2G7 390 9,5 9,5 0,6

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ
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ЛБО43 «СПУТНИК»

Светильник ЛБО43 «Спутник» разработан для обеспечения аварийного освещения в больших помещениях, а благодаря высокой 
степени защиты IP65, светильник может применяться в помещениях с тяжёлыми условиями среды.

 Корпус светильника выполнен из ударопрочного поликарбоната (PC), рассеиватель — из белого полиметилметакрилата (PMMA) 
методом литья под давлением. Степень защиты IP65 достигается с помощью кольцевой прокладки из губчатой резины. Крепление 
рассеивателя и основания обеспечивают 4 защелки, расположенные по периметру основания.

Светильник может быть установлен на горизонтальную и вертикальную поверхности.

Светильник в централизованном исполнении может применяться для работы в сетях централизованных систем аварийного осве-
щения переменного тока напряжением 220В, 50 Гц, или постояного тока напряжением 220В, 24В, 12В.

Основные места применения: большие производственные, общественные и жилые помещения, коридоры, лестничные марши, 
светящиеся информационные табло и т.д.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 и НПБ 249-97
• Степень защиты светильника IP65
• Источник света — линейные люминесцентные лампы мощностью 6Вт с цоколем G5
• Габаритные размеры 300х300х83 мм
• Дистанция распознавания 48 м
• Может использоваться в качестве светового информационного табло
• Монтаж на вертикальную и горизонтальную поверхности
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP65 УХЛ4220B, 50 Гц; NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-8101-2x6 1 — 50 3KR 23/42-1,6/L 5,7 5 2

БС-8103-2x6 3 — 100 3KR 33/62-4,5/L 5,7 5 2,5

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НЕПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две линейные люминесцентные лампы мощностью 6 Вт, цоколь G5
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-7101-2x6 1 140 65 3KR 23/42-1,6/L 33,5 17,4 2

БС-7103-2x6 3 140 65 3KR 23/42-1,6/L 33,5 17,4 2,5

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две линейные люминесцентные лампы мощностью 6 Вт, цоколь G5
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

 — Поперечная плоскость

 — Продольная плоскость
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100

90

80

70

60

50

 40 30 20 10 0 10 20 30 40

100

90

80

70

60

50

Наименование
Напряжение 

питания

Источник света Световой 
поток, лм

 Полная     
мощность, ВА

Активная 
мощность, Вт

Масса, кг
Тип Мощность, Вт Цоколь

БС-1100-2x6 (~220 В, ЭмПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 6 G5 280 39,5 17,4 2

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ
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ЛБО45 «ПАССАТ»

Светильник ЛБО45 «Пассат» разработан специально для обеспечения аварийного освещения в больших помещениях. Дистанция 
распознавания пиктограммы – более 30 м.

Основание светильника из штампованного крашенного стального листа, рассеиватель выполнен из белого полиметилметакрила-
та (PMMA) методом литья под давлением.

Крепление рассеивателя осуществляется с помощью четырех поворотных защёлок, уплотнительная прокладка из поролона.

Форма светильника позволяет использовать его также в качестве информационного табло и иного светового указателя.

Светильник может быть установлен на горизонтальную и вертикальную поверхности.

В централизованном исполнении светильник может применяться для работы в сетях централизованных систем аварийного осве-
щения переменного тока напряжением 220В, 50Гц.

Основные места применения: большие производственные, общественные и жилые помещения, коридоры, лестничные марши, 
светящиеся информационные табло и т.д.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 и НПБ 249-97
• Степень защиты IP50
• Источник света — линейные люминесцентные лампы мощностью 18Вт, цоколь G13
• Габаритные размеры 665х190х68 мм
• Дистанция распознавания 35 м
• Может использоваться в качестве светового информационного табло
• Монтаж на вертикальную и горизонтальную поверхности
• Электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи
• Автономный источник питания — NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам

IP50 УХЛ4220B, 50 Гц NiCd–   +
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Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-7121-2x18 1 1320 120 3KR 23/42-1,6/L 56,2 45 2,5

БС-7123-2x18 3 1320 120 3KR 33/62-4,5/L 56,2 45 2,7

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две линейные люминесцентные лампы мощностью 18 Вт, цоколь G13
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Наименование
Напряжение 

питания

Источник света Световой 
поток, лм

 Полная     
мощность, ВА

Активная 
мощность, Вт

Масса, кг
Тип Мощность, Вт Цоколь

БС-1120-2x18 (~220 В, ЭмПРА) ~220 В, 50 Гц ЛЛ 18 G13 1530 88,9 41,8 2,7

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ

Наименование Т,час
Нормируемый световой поток, лм

Аккумуляторная батарея
 Полная     

мощность, ВА
Активная 

мощность, Вт
Масса, кг

Нормальный режим Аварийный режим

БС-8121-2x18 1 — 79 3KR 23/43-1,5/F 5,1 3,2 2,5

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НЕПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

• Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
• Источник света — две линейные люминесцентные лампы мощностью 18 Вт, цоколь G13
• Полный заряд батареи — 24 часа
• NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
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БЛО К АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (БАП)

Блок аварийного питания (БАП) — это устройство, предназначенное для включения одной из люминесцентных ламп светильника 
рабочего освещения в аварийный режим в случае исчезновения напряжения в основной сети.

Блок аварийного питания может быть встроен в уже установленный люминесцентный светильник рабочего освещения. Один БАП 
предназначен для одной лампы, рассчитан для работы с линейными и компактными люминесцентными лампами.

Корпус электронного блока БАП выполнен из штампованного оцинкованного листа. Элементы для сборки батарей тщательно 
отобраны на специальном стенде, сварены методом точечной сварки и упакованы в термопленку. В качестве элементов сборки 
используются только высокотемпературные NiCd аккумуляторные батареи. Для индикации процесса заряда аккумуляторных бата-
рей предназначен информационный светодиод. 

Энергия, запасённая в аккумуляторных батареях, в случае аварии расходуется на поддержание работы люминесцентной лампы. 
Обычно требуемая освещённость, в аварийном режиме значительно ниже рабочей, поэтому световой поток люминесцентной 
лампы в аварийном режиме меньше, чем в рабочем состоянии.

Линейные размеры блоков позволяют встроить их практически в любой светильник с люминесцентными лампами.

• Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 924-98
• Используется вместе с линейными и компактными люминесцентными лампами
• Обеспечивает время работы в аварийном режиме 1, 2 или 3 часа
• Работает в постоянном и непостоянном режимах
• Информационный светодиод процесса заряда аккумуляторных батарей
• Малые габаритные размеры
• В качестве автономного источника питания используется NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея
• Комбинированный электронный блок питания с системой управления обеспечивает защиту от глубокого разряда бата-

реи
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БАП

Наименование L, мм L1, мм B, мм B1, мм

4КМ36-31-1А 148 140 46 35

4KM36-31-1Б 210 202 34 36

4КМ58-41-1А 148 140 46 35

4КМ58-41-1Б 210 202 34 36

4КМ36-34-1А 148 140 46 35

4КМ36-34-1Б 210 202 34 36

4КМ58-44-1А 140 140 46 35

4КМ58-44-1Б 210 202 34 36

Количество
элементов
 в сборке

3 элемента 4 элемента 5 элементов

Время работы  в 
аварийном режиме

1 час 2 часа 3 часа

Наименование  БАП 4КМ36'31'1'2 2КМ36'31'1'1 4КМ36'32'2'2 4КМ36'34'3'2 2КМ36'34'3'1 4КМ36'34'3'3 4КМ36'44'3'4 4КМ58'44'3'3 4КМ36'54'3'3

Тип и мощность 
лампы, Вт

T5 4 23% 23% 23% 23% 23% 38% 37%

 16 мм 6 20% 20% 20% 20% 20% 43% 40%

8 21% 25% 21% 21% 25% 40% 40%

13 24% 23% 24% 24% 23% 27% 37%

14 24% 32%

21 13% 21%

Т8 18 10% 10% 10% 10% 10% 10% 16% 12% 18%

 26 мм 36 7% 7% 7% 7% 7% 9% 10% 10% 16%

58 8% 7%

5 40%

TC'SEL 7 39%

9 39%

11 34%

10 31%

TC'TEL 13 26%

18 21%

26 14%

18 18% 19%

TC'L 24 20%

36 9% 20%

40 8%

55 5%

Световой поток люминесцентных ламп в аварийном режиме в % к рабочему



52 Определения — стр. 8 ; условные обозначение — стр. 13 ; пиктограммы — стр. 58  

тел.(495) 785-17-67

НАЗНАЧЕНИЕ

Централизованная система аварийного освещения (ЦСАО) серии «БС'Электро» является независимым источником электроснабже-
ния для аварий ного освещения.

Система обеспечивает все виды и режимы аварийного освещения в зданиях и сооружениях и позволяет ис поль зовать типовые 
осветительные установки с высо ки ми световыми характеристиками для аварийного осве ще ния больших помещений и про-
странств, где по условиям безопасности или требованиям технологи че ского процесса это может потребоваться.

Кроме основной функции аварийного электроснабже ния для сети аварийного освещения система выполняет функцию распреде-
лительного щита аварийного осве ще ния (ЩАО) и обеспечивает полное управление ава рий ным освещением.

ОБ ЛАСТЬ И СФЕ РЫ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Зда ния об ще ст вен но го назначения: кры тые спор тив но'зре лищ ные аре ны, кон церт ные за лы, ки но те а т ры и те а т ры, круп ные офис-
ные цен т ры, су пер мар ке ты и кры тые рын ки, вы ста воч ные па ви ль о ны, аэ ро пор ты, вок за лы и т.п.

Про мы ш лен ные зда ния и со ору же ния: круп ные ав то пар кин ги, под зем ные ав то мо биль ные тон не ли, круп ные склад ские по ме ще-
ния, за кры тые про из вод ст вен ные по ме ще ния, от кры тые про мы ш лен ные зо ны, осо бо ох ра ня е мые тер ри то рии и т.п.

ПРИН ЦИП РА БО ТЫ

ЦСАО «БС'Эле к т ро» пред став ля ет со бой спе ци а ли зи ро ван ный агрегат бесперебойного питания АБП.

При ава рии нор маль но го пи та ния на вхо де си с те ма ав то ма ти че с ки пе ре клю ча ет на груз ку (сеть ава рий но го ос ве ще ния) с пи та ния 
пе ре мен ным то ком на пи та ние по сто ян ным то ком 220В от ак ку му ля тор ной ба та реи.

При вос ста нов ле нии нор маль но го пи та ния си с те ма ав то ма ти че с ки воз вра ща ет на груз ку на пи та ние от се ти пе ре мен но го то ка 
и осу ще ств ля ет бы с т рый под за ряд ак ку му ля тор ной ба та реи.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ЦСАО) СЕРИИ «БС+ЭЛЕКТРО»
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

 Вы со кий уро вень на деж но с ти си с те мы, эко но мич ность 
при ус та нов ке и под клю че нии, а так же про сто та по сле-
ду ю ще го об слу жи ва ния;

 Ав то ма ти че с кое про ве де ние еже днев но го те с ти ро ва-
ния;

 Ве де ние эле к трон но го жур на ла учё та, хра не ние всей 
важ ной ин фор ма ции и со об ще ний за пе ри од бо лее 
2 лет;

 Воз мож ность дис тан ци он но го кон тро ля за со сто я ни ем 
си с те мы и дис тан ци он но го уп рав ле ния груп по вы ми 
вы хо да ми;

 Воз мож ность вклю че ния в си с те му дис пет че ри за ции 
зда ния, а так же воз мож ность ин те г ра ции в си с те му  
«Ин тел лек ту аль но е зда ние»,

 Со че та ние на деж ной кон ст рук ции на ба зе се рий но го 
про ве рен но го эле к т ро щи то во го обо ру до ва ния с ин тел-
лек ту аль ным уп рав ле ни ем при по мо щи встро ен но го 
ми к ро про цес со ра;

 Са мо ка ли б ру ю щий ся кон троль то ка по груп пам на груз-
ки, для ав то ма ти че с ко го кон тро ля со от вет ст ву ю щих 
групп с вы во дом со об ще ний о на ру ше нии в це пях 
по сто ян но го и не по сто ян но го вклю че ния на груз ки;

 Воз мож ность мо ди фи ци ро вать и кофигурировать си с-
те му на ба зе стан дарт но го ком плек та с при ме не ни ем 
до пол ни тель ных бло ков и оп ций.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
Цен т ра ли зо ван ная си с те ма ава рий но го эле к т ро снаб же ния 
се рии «БС'Эле к т ро» пол но стью со от вет ст ву ет меж ду на род-
ной нор ме EN 50171.

В ча с ти, ка са ю щей ся тех ни че с ких тре бо ва ний и тре бо ва ний 
бе зо пас но с ти си с те ма гар мо ни зи ро ва на с ГОСТ 26416'85 
«Аг ре га ты бес пе ре бой но го пи та ния».

В ча с ти, ка са ю щей ся све тиль ни ков ава рий но го ос ве ще ния 
и эле к трон ных ПРА по сто ян но го то ка для це лей ава рий но го 
ос ве ще ния си с те ма гар мо ни зи ро ва на с со от вет ст ву ю щи ми 
раз де ла ми ГОСТ Р МЭК 598'2'22'99 и ГОСТ Р МЭК 60924'99.

В ча с ти, ка са ю щей ся ак ку му ля тор ных ус та но вок си с те ма гар-
мо ни зи ро ва на с раз де лом 4.4. ПУЭ (7'я ред.).

Дан ная про дук ция пол но стью со от вет ст ву ет рос сий ским и ев ро-
пей ским нор мам эле к т ро' и по жар ной бе зо пас но с ти.

Из го то ви те лем га ран ти ру ет ся вы пол не ние тре бо ва ний по 
ЭМС.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Со став се рии БС'Эле к т ро:

1. Мо дель ный ряд 1 2. Мо дель ный ряд 2 3. Мо дель ный ряд 3
1

мощ ность 1,3…9,9 кВт; мощ ность 10…56 кВт; мощ ность 10…56 кВт

На и ме но ва ние па ра ме т ра Ве ли чи на и ди а па зон от кло не ний

Вход ное на пря же ние 3, N, PE 380В/220В +15%–10% 50 Гц

Вы ход ное на пря же ние 220В +15%–10%

Мощ ность на груз ки, кВт Для ря да 1 до 9,9 кВт; для ря дов 2,3 до 100 кВт

Дли тель ность ра бо ты в-ава рий ном ре жи ме 1–3 ча са
2

Вре мя пе ре клю че ния на ава рий ный ре жим 0,4-0,5 с

Но ми наль ное на пря же ние ак ку му ля тор ной ба та реи 216 В

Тип ак ку му ля то ров Гер ме тич ные, свин цо во'кис лот ные, необслуживаемые

Ко ли че ст во ак ку му ля тор ных яче ек в ба та рее 108 яче ек VRLA

Но ми наль ное за ряд ное на пря же ние для свин цо во'кис лот ной ба та реи 245,2 В

Вре мя вос ста нов ле ния си с те мы по сле пол но го раз ря да ба та реи 10 ч

Сте пень за щи ты IP20

Класс за щи ты I

Кли ма ти че с кое ис пол не ние УХЛ4

Тем пе ра ту ра воз ду ха для си с тем но го бло ка 0 С…+40 С (хра не ние при t='25 С…+70 С)

Тем пе ра ту ра воз ду ха для АБ 10 С…+30 С

Влаж ность воз ду ха 20…80%

Ка те го рия по ме ще ния для ак ку му ля тор ной ба та реи По ме ще ние не име ет спе ци аль ных тре бо ва ний
по ка те го рии взры во' и по жа ро опас но с ти

Срок служ бы системного блока не менее 25 лет

Срок служ бы аккумуляторной батареи 5-10 лет

1 Дан ный ряд ос на щен са мым ин тел лек ту аль ным уп рав ле ни ем.
2 Дан ный ди а па зон яв ля ет ся ба зо вым со глас но норм по ава рий но му ос ве ще нию. При не об хо ди мо с ти рас чет ная дли тель ность мо жет быть из ме не на в-лю бую сто ро   ну пу тем вы бо ра со от но ше ния меж ду рас чет ной 

на груз кой и но ми наль ной мощ но с тью си с те мы (ба та реи)
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КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМНОГО БЛОКА

Си с те ма со сто ит из 2'х ос нов ных бло ков: си с тем ный блок и 
цен т раль ная ак ку му ля тор ная ба та рея (АБ) на 220В. Функ ци о-
наль ная схе ма си ло вой ча с ти ЦСАО «БС'Электро» представле-
на на рисунке.

Си с те ма уп рав ле ния си с тем но го бло ка вклю ча ет в се бя сле ду-
ю щие бло ки и уз лы:

— па нель уп рав ле ния с-ЖК ин ди ка то ром;

— цен т раль ный про цес сор;

— блок кон тро ля и из ме ре ния;

— блок кон тро ля фаз;

— дат чи ки то ка и тем пе ра ту ры;

— груп по вые уп рав ля ю щие мо ду ли;

По вы бо ру за каз чи ка си с тем ный блок мо жет быть до пол ни тель-
но укомп лек то ван сле ду ю щи ми ти по вы ми бло ка ми:

— прин тер для пе ча ти про то ко лов;

— вы нос ная па нель сиг на ли за ции;

— па нель дис тан ци он но го уп рав ле ния;

— груп по вые дис тан ци он ные пе ре клю ча те ли;

— блок пи та ния для вы де лен ных це пей ава рий но го ос ве ще-
ния БСНН (=24В);

— кон вер тор (24В, 100Вт) для пи та ния до пол ни тель ных 
це пей сиг на ли за ции и-уп рав ле ния;

Ос нов ные стан дарт ные функ ции

— за щи та от глу бо ко го раз ря да ба та реи;

— кон троль изо ля ции в це пях по сто ян но го то ка и уте чек на 
зем лю (при еже днев ном те с те);

— за щи та ак ку му ля тор ной ба та реи от пе ре гру зок и пе ре за-
ря да;

— се лек тив ная за щи та от пе ре гру зок и КЗ в вы ход ных 
це пях;

— за щи та от не до пу с ти мо го по вы ше ния тем пе ра ту ры ба та-
реи;

— тем пе ра тур ная ком пен са ция за ряд но го на пря же ния в 
за ви си мо с ти от тем пе ра ту ры ак ку му ля тор ной ба та реи и 
кон ст рук тив но го ис пол не ния ак ку му ля то ра;

— IT си с те ма для раз вяз ки це пей пе ре мен но го и по сто ян но-
го то ка;

— за щи та от пе ре на пря же ний на вхо де;

Стан дарт ные оп ции уп рав ле ния:

— ав то ма ти че с кий ре жим ра бо ты;

— руч ное уп рав ле ние си с те мой с па не ли уп рав ле ния;

— кон фи гу ри ро ва ние груп по вых уп рав ля ю щих мо ду лей: 
ре жи мов, вре ме ни ра бо ты, за дер жек вклю че ния и т.п.

— ав то ма ти че с кое уп рав ле ние внеш ним вен ти ля то ром;

Уп рав ле ние вы ход ны ми груп па ми:

Ко ли че ст во дис тан ци он ноуп рав ля е мых

 групп для 1'го мо дель но го ря да     2

(кол'во груп по вых уп рав ля ю щих мо ду лей)

Ко ли че ст во дис тан ци он ноуп рав ля е мых

 групп для ря дов      от 2,3 до 32

(кол'во груп по вых уп рав ля ю щих мо ду лей)

Ко ли че ст во ин ди ви ду аль ноуп рав ля е мых

 све тиль ников1          до 1024

Дис тан ци он ное уп рав ле ние груп па ми:

— ре жим бло ки ров ки груп пы;

— пе ре клю че ние: по сто ян ный/не по сто ян ный ре жим

— бло ки ров ка не по сто ян но го ре жи ма;

— вклю че ние групп по внеш не му сиг на лу;

Ко ли че ст во вы ход ных це пей(под групп)   не ог ра ни чен но2

1 Толь ко для ря да 3;

2 Оп ре де ля ет ся за каз чи ком и-ог ра ни че но толь ко га ба ри та ми си с тем но го бло ка.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1-ГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА *

Ми ни маль ная 
ем кость
ба та реи

За ряд ный 
ток

ба та реи
Мощ ность на груз ки2 кВт 

Пол ная3

по треб ля е мая 
мощ ность 

Стан дарт ный4 ком плект груп по вой 
се ти (ко ли че ст во вы ход ных це пей 

па не ли ЩАО)

Мо ди фи ка ция А•ч А
Для

дли тель но с ти 
1 час

Для
 дли тель но с ти 

3 часа

Мак си маль но 
до пу с ти мая

кВА
Груп пы

 по сто ян но го 
вклю че ния5

Груп пы 
не по сто янного
 вклю чения5

БС'Эле к т ро'1'1,8/3,2 22 1,8 3,0 1,3 3,2 4,0 3 3

БС'Эле к т ро'1'2,3/4,3 30 2,3 3,7 1,5 4,3 5,2 4 4

БС'Эле к т ро'1'3,9/5,9 38 3,9 5,0 2,2 5,9 7,4 8 4

БС'Эле к т ро'1'5/7 50 5,0 6,5 2,8 7,0 9,0 8 4

БС'Эле к т ро'1'8/9,9 76 8,0 8,5 4,0 9,9 13,0 10 6

Га ба рит ные и-ве со вые ха рак те ри с ти ки
Си с тем ный блок для 1'ого мо дель но го ря да раз ме ща ет ся в-на стен ной па не ли:

Га ба рит ные раз ме ры на стен ной па не ли6 Мас са па не ли Мас са ба та реи6 Га ба ри ты ак ку му ля тор но го стел ла жа7

Мо дель из 1'го ря да Ши ри на, мм Вы со та, мм Глу би на, мм кг кг мм х мм х мм

БС'Эле к т ро'1'1,8/3,2 800 800 250 80 75 2025 х 1000 х 300

БС'Эле к т ро'1'2,3/4,3 1000 800 250 90 108 2025 х 1000 х 300

БС'Эле к т ро'1'3,9/5,9 1000 800 250 110 150 2025 х 1000 х 300

БС'Эле к т ро'1'5/7 1000 800 250 125 210 2025 х 1200 х 300

БС'Эле к т ро'1'8/9,9 1000 800 250 150 280 2025 х 1200 х 300

Си с тем ный блок для 2'го и-3'го мо дель ных ря дов раз ме ща ет ся в-на поль ном шка фу со сле ду ю щи ми ха рак те ри с ти ка ми:

Раз ме ры   1800х850х623
Мас са   240 кг8

Раз ме ще ние  на поль ное
По кры тие  эмаль RAL 7032 grey
Ввод ка бе ля  свер ху9

Двер ная ось  сле ва
Рас крыв двер ки  180

Га ба ри ты и мас са ак ку му ля тор ных стел ла жей и шка фов для мо дель ных ря дов 2,3 вы сы ла ют ся по за про су

1 Спе ци фи ка ции для 2'го и-3'его мо дель ных ря дов вы сы ла ют ся по за про су.
2 Сум мар ная мощ ность по сто ян но и не по сто ян но вклю чен ной на груз ки.
3 Не вхо дит мощ ность внеш не го вен ти ля то ра и до пол ни тель ных бло ков.
4 Ко ли че ст во вы ход ных це пей по вы бо ру за каз чи ка мо жет быть уве ли че но.
5 По сто ян ное вклю че ние групп мо жет быть пе ре про грам ми ро ва но по тре би те лем в ре жим не по сто ян но го вклю че ния (и на обо рот).
6 Двер ка име ет раз мер па не ли
7 Габариты аккумуляторного шкафа высылаются по запросу.
8 В среднем
9 По заказу возможно исполнение с вводом внизу
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Ком плект ность ЦСАО «БС+Эле к т ро»

Ти по вая1 ком плект ность по став ки

1. Си с тем ный блок.
2. Ак ку му ля тор ная ба та рея (АБ) в со ста ве:
2.1. Гер ме тич ный свин цо вый ак ку му ля тор на 12В — 18 шт.;
2.2. За щит ный кол па чок (чер ные и крас ные) —36 шт.;
2.3. Со еди ни тель ные пе ре мыч ки — 18 шт.;
2.4. Кре пеж ный ком плект — 18 компл.;
2.5. Ме жу ров не вые пе ре мыч ки — 2 шт.;
3. Ак ку му ля тор ный стел лаж — 1 компл.

Тре бо ва ния по вен ти ля ции

При сов ме ст ном раз ме ще нии си с тем но го бло ка вме с те с ак ку-
му ля тор ной ба та ре ей тре бу ет ся по ме ще ние с объ е мом воз ду ха 
не ме нее 20 куб. м.

По ме ще ние для ак ку му ля тор ной ба та реи долж но быть обо-
ру до ва но ес те ст вен ной и ис кус ст вен ной2 вен ти ля ци ей в со от-
вет ст вие с разд. 4.4.30 ПУЭ (7'я ред.) и ни же при ве ден ны ми 
дан ны ми.

В си с тем ном бло ке (лю бой мо дель ный ряд) пре ду с мо т ре ны 
клем мы для пи та ния (и уп рав ле ния) вен ти ля то ром вы тяж ной 
си с те мы с мощ но с тью дви га те ля до 0,6 кВА (220В, 50Гц).

Га ран тии и сер вис

Из го то ви тель пре до став ля ет по тре би те лю ши ро кий па кет га ран-
тий ных и сер вис ных обя за тельств.

Га ран тий ный срок экс плу а та ции:

 для си с тем но го бло ка — 4 го да;
 для ак ку му ля тор ной ба та реи — 2 го да;

Из го то ви тель для ко неч ных по тре би те лей, эле к т ро мон таж ных 
и про ект ных ор га ни за ций пре до став ля ет бес плат ные тех ни че с-
кие кон суль та ции по экс плу а та ции и сер ви су по всей по став лен-
ной про дук ции (по те ле фо ну и e'mail).

Из го то ви тель ор га ни зу ет на до го вор ной ос но ве про ве де ние 
шеф'мон та жа, мон та жа, пу с ко'на ла доч ных ра бот, а так же пол-
ное тех ни че с кое об слу жи ва ние по тре би те лей (га ран тий ное и 
по сле га ран тий ное).

Вни ма ния про ект ных ор га ни за ций!

Из го то ви тель га ран ти ру ет бес плат ное пред про ект ное и про ект-
ное кон суль ти ро ва ние по всей дан ной про дук ции вклю чая под-
го тов ку пол ных тех ни че с ких спе ци фи ка ций для раз ме ще ния 
за ка за.

По за яв ке про ект ной ор га ни за ции вы сы ла ют ся ти по вые эле к т-
ри че с кие схе мы, схе мы под клю че ния, схе мы раз ме ще ния обо-
ру до ва ния, ти по вые вен ти ля ци он ные за да ния, ти по вые схе мы 
дис пет че ри за ции и дис тан ци он но го уп рав ле ния и т.п.

1 При заказе №1 является обязательной, остальные по выбору заказчика. 
2 Требования по естественной вентиляции помещений с АБ высылаются по запросу
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Аккумуляторные батареи, выпускаемые нашей компанией, имеют специальные характеристики и предназначены для светильни-
ков аварийного освещения.

• Аккумуляторные батареи «Белый свет» выполнены из никель-кадмиевых элементов путем соединения их методом 
точечной сварки на специализированном оборудовании по строго соблюдаемой технологии.

• Различные конфигурации батарей, их напряжения и емкости позволяют использовать этот продукт для всех серий и 
всех модификаций аварийных светильников, а также в блоках аварийного освещения.

• Напряжение от 1,2 до 12 В
• Емкость от 1,5 до 4,5 А*час
• Покрытие термоусадочная пленка
• Температурный диапазон работы от –25 С до +65 °С
• Предварительно элементы проходят селективный отбор, тестирование и тренировку в аккумуляторной батарее. В бата-

реях используются только никель-кадмиевые аккумуляторы высокотемпературных серий специального буферного 
режима.

• Аккумуляторные батареи «Белый свет» могут быть использованы и в светильниках аварийного освещения других про-
изводителей, укомплектованных никель-кадмиевыми батареями. Для удобства замены батареи могут быть оснащены 
разъемами.

Использование в аварийном освещении батарей других электрохимических систем представляет большие трудности и не дает 
высокой надежности работы батареи. Так, например, никель-металлгидридные аккумуляторы не могут быть использованы в 
буферном режиме. Это связано с проблемами их заряда: после быстрого заряда, применяется режим подзаряда малыми токами 
с применением таймера времени.

Кроме того, никель-металлгидридные аккумуляторы используются в узком диапазоне температур от: 0 до +40 °С. Аккумуляторные 
батареи другой электрохимической системы — свинцово-кислотные — требуют к себе крайне бережного отношения: заряд осу-
ществляется толькопри положительной температуре, в диапазоне от 0 до +40 °С, их ни в коем случает нельзя помещать около 
прибора, который может образовать искру (выключатель, предохранитель и т.п.), т.к. батарея выделяет горючий газ при заряде.
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ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПИКТОГРАММ

 ПП'17143.01 ПП'17143.02 ПП'17143.03 ПП'17143.04 ПП'17143.05 ПП'17143.06

321 х 136 мм
пластина из

поликарбоната

ЛБО'17 2х4

ЛБО'17 2х8

ЛБО'17 2х13

169 х 136 мм
пластина из

поликарбоната

538 х 198
пластина из

поликарбоната

320 х 120 мм

150 х 100 мм

290 х 97 мм
пластина из

поликарбоната

210 х 100 мм

150 х 100 мм

300 х 100 мм 

150 х 100 мм

240 х 240 мм

600 х 150 мм

ЛБО'20

ЛБО'29

ЛБО'33

ЛБО'40

БС'871'4

ЛБО'41

ЛБО'42

ЛБО'43

ЛБО'45

 ПП'32124.01 ПП'32124.02 ПП'32124.03 ПП'32124.04 ПП'32124.05 ПП'32124.06

 ПП'54203.01 ПП'54203.02 ПП'54203.03 ПП'54203.04 ПП'54203.05 ПП'54203.06

 НПУ'3212.01 НПУ'3212.02 НПУ'3212.03 НПУ'3212. 04 НПУ'3212.05 НПУ'3212.06

 НПУ'1510.01 НПУ'1510.02 НПУ'1510.03 НПУ'1510.04 НПУ'1510.05 НПУ'1510.06

 ПП'23103.01 ПП'23103.02 ПП'23103.03 ПП'23103.04 ПП'23103.05 ПП'23103.06

 НПУ'2110.01 НПУ'2110.02 НПУ'2110.03 НПУ'2110.04 НПУ'2110.05 НПУ'2110.06

 НПУ'1510.01 НПУ'1510.02 НПУ'1510.03 НПУ'1510.04 НПУ'1510.05 НПУ'1510.06

 НПУ'3010.01 НПУ'3010.02 НПУ'3010.03 НПУ'3010.04 НПУ'3010.05 НПУ'3010.06

 НПУ'1510.01 НПУ'1510.02 НПУ'1510.03 НПУ'1510.04 НПУ'1510.05 НПУ'1510.06

 НПУ'2424.01 НПУ'2424.02 НПУ'2424.03 НПУ'2424.04 НПУ'2424.05 НПУ'2424.06

 НПУ'6015.01 НПУ'6015.02 НПУ'6015.03 НПУ'6015.04 НПУ'6015.05 НПУ'6015.06

 ПП'29153.01 ПП'29153.02 ПП'29153.03 ПП'29153.04 ПП'29153.05 ПП'29153.06

 ПП'31153.01 ПП'31153.02 ПП'31153.03 ПП'31153.04 ПП'31153.05 ПП'31153.06
307 х 155 мм
пластина из

поликарбоната

295 х 148 мм
пластина из 

поликарбонатаЛБО'36

ЛБО'46

 НПУ'3116.01 НПУ'3116.02 НПУ'3116.03 НПУ'3116.04 НПУ'3116.05 НПУ'3116.06310 х 160 мм

ЛБО'50

 НПУ'2613.01 НПУ'2613.02 НПУ'2613.03 НПУ'2613.04 НПУ'2613.05 НПУ'2613.06260 х 130 мм

«Вымпел»

Наименование Размер
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 ПП'17143.07 ПП'17143.08 ПП'17143.09 ПП'17143.10 ПП'17143.11 ПП'17143.12 ПП'17143.13 ПП'17143.14 ПП'17143.15

 ПП'32124.07 ПП'32124.08 ПП'32124.09 ПП'32124.10 ПП'32124.11 ПП'32124.12 ПП'32124.13 ПП'32124.14 ПП'32124.15

 ПП'54203.07 ПП'54203.08 ПП'54203.09 ПП'54203.10 ПП'54203.11 ПП'54203.12 ПП'54203.13 ПП'54203.14 ПП'54203.15

 НПУ'3212.07 НПУ'3212.08 НПУ'3212. 09 НПУ'3212. 10 НПУ'3212.11 НПУ'3212. 12 НПУ'3212. 13 НПУ'3212.14 НПУ'3212.15

 НПУ'1510.07 НПУ'1510.08 НПУ'1510.09 НПУ'1510.10 НПУ'1510.11 НПУ'1510.12 НПУ'1510.13 НПУ'1510.14 НПУ'1510.15

 ПП'23103.07 ПП'23103.08 ПП'23103.09 ПП'23103.10 ПП'23103.11 ПП'23103.12 ПП'23103.13 ПП'23103.14 ПП'23103.15

 НПУ'2110.07 НПУ'2110.08 НПУ'2110.09 НПУ'2110.10 НПУ'2110.11 НПУ'2110.12 НПУ'2110.13 НПУ'2110.14 НПУ'2110.15

 НПУ'1510.07 НПУ'1510.08 НПУ'1510.09 НПУ'1510.10 НПУ'1510.11 НПУ'1510.12 НПУ'1510.13 НПУ'1510.14 НПУ'1510.15

 НПУ'3010.07 НПУ'3010.08 НПУ'3010.09 НПУ'3010.10 НПУ'3010.11 НПУ'3010.12 НПУ'3010.13 НПУ'3010.14 НПУ'3010.15

 НПУ'1510.07 НПУ'1510.08 НПУ'1510.09 НПУ'1510.10 НПУ'1510.11 НПУ'1510.12 НПУ'1510.13 НПУ'1510.14 НПУ'1510.15

 НПУ'2424.07 НПУ'2424.08 НПУ'2424.09 НПУ'2424.10 НПУ'2424.11 НПУ'2424.12 НПУ'2424.13 НПУ'2424.14 НПУ'2424.15

 НПУ'6015.07 НПУ'6015.08 НПУ'6015.09 НПУ'6015.10 НПУ'6015.11 НПУ'6015.12 НПУ'6015.13 НПУ'6015.14 НПУ'6015.15

 ПП'29153.07 ПП'29153.08 ПП'29153.09 ПП'29153.10 ПП'29153.11 ПП'29153.12 ПП'29153.13 ПП'29153.14 ПП'29153.15

 ПП'31153.07 ПП'31153.08 ПП'31153.09 ПП'31153.10 ПП'31153.11 ПП'31153.12 ПП'31153.13 ПП'31153.14 ПП'31153.15

 НПУ'3116.07 НПУ'3116.08 НПУ'3116.09 НПУ'3116.10 НПУ'3116.11 НПУ'3116.12 НПУ'3116.13 НПУ'3116.14 НПУ'3116.15

 НПУ'2613.07 НПУ'2613.08 НПУ'2613.09 НПУ'2613.10 НПУ'2613.11 НПУ'2613.12 НПУ'2613.13 НПУ'2613.14 НПУ'2613.15
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ДИЛЕРЫ

ООО «Компания «Точка Опоры»
125080, г. Москва, Факультетский пер., д.12
Тел.: (499) 158-13-59, факс: (499) 696-97-96
www.k-to.ru

ЗАО «Макском Электро»
Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д.1
Тел./факс: (495) 502-88-02
www.maxcom.ru

ООО «МД-Электро»
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, оф.1504
Тел./факс: (495) 937-67-33
www.md-electro.ru

ООО «Русский Свет»
170037, г. Тверь, пр. Победы, д.71
Тел./факс: (4822) 32-82-85, 32-82-65, 32-82-71
www.russvet.ru

ЗАО «Форум Нева»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. М.Митрофаньевская, д.1
Тел.: (812) 740-75-70, факс: (812) 740-75-71
www.forumgroup.ru

ЗАО «Форум Электро»
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д.18, стр.1
Тел./факс: (495) 796-96-21
www.forumgroup.ru

 ПАРТНЕРЫ

ООО «АВС Электро»
394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.2
Тел./факс: (4732) 46-00-00
www.avselectro.ru

ОАО «Ватра»
 46000, Украина, г. Тернополь, ул. Микулинецка, д.46
Тел./факс: (+38-0352) 22-91-15
www.vatra.te.ua

ООО «ДальЭто»
690000, г. Владивосток, ул. К.Жигура, д.40А
Тел./факс: (4232) 20-68-05, 20-68-07

ООО «ЛОЗНА»
423250, Татарстан, г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.40
Тел./факс: (85595) 5-28-64, 5-28-64

ЗАО «МПО «Электромонтаж»
125481, г. Москва, ул. Планерная, д.6, корп.2
Тел./факс: (495) 795-37-75, 363-37-73 (многоканальный)
www.electro-mpo.ru

ООО «НТ-Сервис»
127106, г. Москва, Гостиничный пр-д, д.4, кор.14, под.1
Тел./факс: (495) 101-37-45 (многоканальный)
www.nt-service.ru

ООО «Омтек»
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8
Тел./факс: (495) 234-62-70 (многоканальный)
www.omtek.ru

ООО «Резонфор»
127411, г. Москва, ул. Дегунинская, д.1, корп.2
Тел./факс: (495) 487-55-24, 487-42-64, 487-32-20
www.rezonfor.ru

ООО «Рисар»
420032, г. Казань, ул. Краснококшайская, д.69/12
Тел.: (843) 231-55-88, факс: (843) 231-55-30
www.risar.ru

ООО «ТД «ПромЭлектроСнабжение»
628602, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.30
Тел./факс: (3466) 61-20-50, 61-33-70
www.nvpromelec.ru

ООО «ТД «Электроизделия»
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.164
Тел./факс: (343) 217-43-33
www.td-eliz.ru

ООО «Терра+»
354065, г. Сочи, ул. Гагарина, д.72/1
Тел./факс: (8622) 68-80-09, 68-80-76
www.terra-plus.ru

ООО «Техдизайн»
107497, г. Москва, ул. Иркутская, д.11/17
Тел./факс: (495) 771-60-61, 771-76-60
www.tehdizain.ru

ООО «Фирма «Индустрия»
215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Советская, д.73
Тел./факс: (48135) 4-32-77, 4-87-91, 4-10-75
www.industriya.ru

ЗАО «ЭлектроКомплектСервис»
630000, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д.57
Тел./факс: (383) 246-18-48
www.elektro.ru

ЗАО «Энергомаш»
600033, г. Владимир, ул. Мостостроевская, д.8
Тел./факс: (4922) 38-30-87, 38-30-92, 38-32-42
www.enmash.ru

ООО «Юнивест»
142117, Московская обл., г. Подольск, Пилотный пер., д.4
Тел./факс: (4967) 68-09-50, 68-09-60
www.univest-podolsk.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК





ООО «Белый свет 2000»
125080, г. Москва, Факультетский пер., д. 12.
Тел./факс: (495) 785'17'67
info@belysvet.ru, www.belysvet.ru, 


