


Газоразрядная лампа

Газоразрядная лампа

Используемые условные обозначения

Номинальное напряжение Общественные здания

Офисные помещения

Складские помещения

Выставочные помещения

Гаражи

Прачечные  

Спортивные залы

Кафе

Производственные помещения

Комнаты отдыха

Промышленные предприятия

Торговые центры

Гостиницы

Магазины

Лестницы

Коридоры

Магистрали

Улицы

Площади

Парки

Железнодорожные платформы

Дворовые территории

Технические обозначения Рекомендуемые области применения

Степень защиты светильника IP 20

Степень защиты светильника IP 23

Степень защиты светильника IP 65

Степень защиты светильника IP 54

Степень защиты светильника IP 43

Класс защиты II от поражения электрическим током

Знак соответствия европейским нормам 
электромагнитной совместимости

Возможна установка блока аварийного питания

Линейная люминесцентная лампа 26 мм

Компактная люминесцентная лампа

Компактная люминесцентная лампа

Газоразрядная лампа

Линейная газоразрядная лампа

Компактная люминесцентная лампа

Компактная люминесцентная лампа

Галогенная лампа

Линейная люминесцентная лампа 16 мм

Светильники предназначенные для установки 
непосредственно на поверхности из нормально- 
воспламеняемых материалов

Знак заземления
(класс защиты I от поражения электрическим током)

Знак ростеста



О компании

Компания «PROLight» является молодым, быстроразвивающимся предприятием, основанным в 2007 году.

Основным направлением деятельности компании является производство светильников общего и  
специального назначения для использования с различными источниками света.

Сочетание высокого качества и приемлемых цен делает продукцию PROLight наиболее привлекательной. 
Главным принципом работы компании является полный контроль качества продукции на всех стадиях 
производства и сборки.

При производстве светильников применяются комплектующие марки PROLight, а так же известных
мировых производителей: OSRAM, VOSSLOH SCHWABE, SCHWABE HELLAS, ELECTROSTART.

Постоянный анализ рынка светотехники позволяет внедрять новые технологические и дизайнерские 
решения в производство светильников PROLight.   
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Интерьерные светильники серии Fashion ......................................................................................... 30
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Встраиваемые светильники 
направленного света
серии Downlight 6



Одним из самых распространённых способов 
организации освещения в торговых, офисных, 
гостиничных и других общественных помещениях 
является применение встраиваемых светильников 
направленного света. 

Встраиваемые потолочные светильники 
PROLight с компактными люминесцентными 
лампами отличаются низкой массой, благодаря 
корпусу из поликарбоната.
Простота и удобство монтажа достигается при 
помощи четырёх стальных подвижных клипс, 
которые плотно удерживают светильник на потолке 
не деформируя его поверхность.

Светильники с газоразрядными лампами нашли 
широкое применение в освещении торговых 
и выставочных площадей, офисов и музеев. 
Светильники легко монтируются в подвесной 
потолок, а световой поток (для поворотных 
моделей), может быть ориентирован в нужном 
направлении.
Светильники имеют разнообразные варианты 
дизайна. 

Светильники серии DL комплектуются только 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), 
что обеспечивает следующий преимущества:
- увеличение срока службы ламп, благодаря 
предварительному подогреву катода;
- отсутствие акустического фона (гудения) с частотой 
сети;
- стабильность светового потока при колебаниях 
напряжения сети, пригодность к эксплуатации в сетях 
с нестабильным напряжением (от 200 до 300 В);
- экономия электроэнергии за счет повышенной 
светоотдачи, незначительности собственных потерь, 
не превышающих 10% мощности ламп;
- низкие эксплуатационные расходы благодаря 
большему сроку службы ламп (более длительным 
интервалам между работами по обслуживанию).
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Встраиваемый светильник 
направленного света

DL 6

Встраиваем
ы

е светильники направленного света

Установка
Светильник встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг» или в подшивной потолок 
из гипсокартона.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Рефлектор изготовлен из полированного алюминия. 
Электронная пускорегулирующая аппаратура размещается в отдельном пластиковом боксе.

Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП).  

Бокс с ЭПРА может крепиться непосредственно на корпусе светильника или устанавливаться отдельно. Это 
дайёт возможность монтажа светильника в малом надпотолочном пространстве.

8



Тип отражателя

Гладкий (E) Рифленый (C) Турбо (L)Со стеклом (G)

Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

 IP Габаритные размеры 
A(E)×B×C/D

Масса 
(кг)

PL06020131 DL 6-213-E ЭПРА 0,98 2×13 КЛЛ, G24q-1 20 140(95)×192×235/175 0,92

PL06020132 DL 6-213-C ЭПРА 0,98 2×13 КЛЛ, G24q-1 20 140(95)×192×235/175 0,92

PL06020133 DL 6-213-G ЭПРА 0,98 2×13 КЛЛ, G24q-1 20 140(95)×192×235/175 0,97

PL06020134 DL 6-213-L ЭПРА 0,98 2×13 КЛЛ, G24q-1 20 140(95)×192×235/175 0,95

Встраиваем
ы

е светильники направленного света

DL 6-213-C
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Встраиваемый светильник 
направленного света

DL 8

Встраиваем
ы

е светильники направленного света

Установка
Светильник встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг» или в подшивной потолок 
из гипсокартона.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Рефлектор изготовлен из полированного алюминия. 
Электронная пускорегулирующая аппаратура размещается в отдельном пластиковом боксе.

Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП).  

Бокс с ЭПРА может крепиться непосредственно на корпусе светильника или устанавливаться отдельно. Это 
дайёт возможность монтажа светильника в малом надпотолочном пространстве.
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Встраиваем
ы

е светильники направленного света

Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные размеры 
A(E)×B×C/D

Масса 
(кг)

PL06120181 DL 8-218-E ЭПРА 0,98 2×18 КЛЛ, G24q-2 20 157(112)×255×290/235 1,12

PL06120182 DL 8-218-C ЭПРА 0,98 2×18 КЛЛ, G24q-2 20 157(112)×255×290/235 1,12

PL06120183 DL 8-218-G ЭПРА 0,98 2×18 КЛЛ, G24q-2 20 157(112)×255×290/235 1,22
PL06120184 DL 8-218-L ЭПРА 0,98 2×18 КЛЛ, G24q-2 20 157(112)×255×290/235 1,12
PL06120261 DL 8-226-E ЭПРА 0,98 2×26 КЛЛ, G24q-3 20 157(112)×255×290/235 1,12
PL06120262 DL 8-226-C ЭПРА 0,98 2×26 КЛЛ, G24q-3 20 157(112)×255×290/235 1,12
PL06120263 DL 8-226-G ЭПРА 0,98 2×26 КЛЛ, G24q-3 20 157(112)×255×290/235 1,22
PL06120264 DL 8-226-L ЭПРА 0,98 2×26 КЛЛ, G24q-3 20 157(112)×255×290/235 1,12

DL 8-226-C

Тип отражателя

Гладкий (E) Рифленый (C) Турбо (L)Со стеклом (G)
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Встраиваемый светильник 
направленного света

DLQ 1

Установка
Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» или в подшивной потолок 
из гипсокартона.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из окрашенной стали с рамкой из окрашенного алюминия. Матовый 
рассеиватель из полимерного материала.

Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП).
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Cветильник комплектуется электронной 
пускорегулирующей аппаратурой.



Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, цоколь IP Габаритные размеры 
A×B×C/E×F

Масса 
(кг)

PL07120180 DLQ 1 218 ЭПРА 0,98 2×18 КЛЛ, G24q-2 20 125×208×208/190×190 1,2

PL07120260 DLQ 1 226 ЭПРА 0,98 2×26 КЛЛ, G24q-3 20 125×208×208/190×190 1,2

F

B×C

DLQ 1 226
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Встраиваемый светильник 
направленного света

DLQ 2

Установка
Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» или в подшивной потолок 
из гипсокартона.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из окрашенной стали с рамкой из окрашенного алюминия. Матовый, 
несколько утопленный внутрь светильника, рассеиватель из полимерного материала.

Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП).

14

Cветильник комплектуется электронной 
пускорегулирующей аппаратурой.



Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, цоколь IP Габаритные размеры 
A×B×C/E×F

Масса 
(кг)

PL07220180 DLQ 2 218 ЭПРА 0,98 2×18 КЛЛ, G24q-2 20 200×246×246/230×230 2,4

PL07220260 DLQ 2 226 ЭПРА 0,98 2×26 КЛЛ, G24q-3 20 200×246×246/230×230 2,4

PL07220420 DLQ 2 242 ЭПРА 0,98 2×42 КЛЛ, GX24q-4 20 200×246×246/230×230 2,4

F

B×C

DLQ 2 226
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Светильник 
комбинированного света

COMBI

Установка
Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» или в подшивной потолок 
из гипсокартона.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из окрашенной стали с рамкой из окрашенного алюминия.
Рефлектор изготовлен из полированного алюминия. Рассеиватель из полимерного материала.

Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП).

Конструкция светильника обеспечивает как раздельное, так и совместное включение КЛЛ и галогенных 
ламп.

Только КЛЛ Только PAR 20 КЛЛ и PAR 20
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Артикул Наименование Тип 
ПРА

cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, цоколь IP Габаритные размеры 
A×B×C/E×F

Масса 
(кг)

PL08120180 COMBI 1 218 ЭПРА 0,98 2×18 +1×50 КЛЛ, G24q-2 PAR 20, E27 20 160×208×208/190×190 1,48

PL08120260 COMBI 1 226 ЭПРА 0,98 2×26 + 1×50 КЛЛ, G24q-3 PAR 20, E27 20 160×208×208/190×190 1,48

PL08230180 COMBI 2 318 ЭПРА 0,98 2×18 + 2×50 КЛЛ, G24q-2 PAR 20, E27 20 160×336×208/320×190 2,15
PL08230260 COMBI 2 326 ЭПРА 0,98 2×26 + 2×50 КЛЛ, G24q-3 PAR 20, E27 20 160×336×208/320×190 2,15
PL08340180 COMBI 3 418 ЭПРА 0,98 2×18 + 3×50 КЛЛ, G24q-2 PAR 20, E27 20 160×466×208/450×190 3,1
PL08240260 COMBI 3 426 ЭПРА 0,98 2×26 + 3×50 КЛЛ, G24q-3 PAR 20, E27 20 160×466×208/450×190 3,1

B×C
F

COMBI 1 226
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Встраиваемый светильник 
направленного света

DH CF5, 8

Встраиваем
ы

е светильники направленного света

Пускорегулирующая аппаратура расположена в отдельном боксе и может быть как электромагнитной, 
так и электронной.

Установка
Светильник встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг» или в подшивной потолок 
из гипсокартона.

Конструкция
Корпус изготовлен из оцинкованной стали с кольцом из окрашенного алюминия. 
Отражатель — из матового алюминия, рассеиватель — силикатное термостойкое стекло.
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Встраиваем
ы

е светильники направленного света

Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные 
размеры A×B/D

Масса (кг)
корпус+ПРА

PL16210700 DH CF5-R07 ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДРИ, RX7s 20 160×90/145 0,44+1,40
PL06210700 DH CF5-R07e ЭПРА 0,98 70 ДРИ, RX7s 20 160×90/145 0,44+0,35
PL16310700 DH CF8-R07 ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДРИ, RX7s 20 230×220/210 0,85+1,40
PL06310700 DH CF8-R07e ЭПРА 0,98 70 ДРИ, RX7s 20 230×220/210 0,85+0,35
PL16311500 DH CF8-R15 ЭмПРА ≥ 0,85 150 ДРИ, RX7s 20 230×220/210 0,85+2,30
PL06311500 DH CF8-R15e ЭПРА 0,98 150 ДРИ, RX7s 20 230×220/210 0,85+0,42

DH CF5-R07
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Встраиваемый светильник 
направленного света

DH CT7

Встраиваем
ы

е светильники направленного света

Установка
Светильник встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг» или в подшивной потолок 
из гипсокартона.

Конструкция
Корпус изготовлен из оцинкованной стали с кольцом из окрашенного алюминия.
Отражатель из матового алюминия. Лампа защищена силикатным термостойким стеклом.

Пускорегулирующая аппаратура расположена в отдельном боксе и может быть как электромагнитной, 
так электронной.
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Встраиваем
ы

е светильники направленного света

Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные 
размеры A×B/D

Масса (кг)
корпус+ПРА

PL16410700 DH CT7-G07 ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДРИ, G12 20 193×145/180 0,92+1,40
PL06410700 DH CT7-G07e ЭПРА 0,98 70 ДРИ, G12 20 193×145/180 0,92+0,35
PL16411500 DH CT7-G15 ЭмПРА ≥ 0,85 150 ДРИ, G12 20 193×145/180 0,92+2,30
PL06411500 DH CT7-G15e ЭПРА 0,98 150 ДРИ, G12 20 193×145/180 0,92+0,42

DH CT7-G07

60°
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Встраиваемый светильник 
направленного света

DH RT9

Встраиваем
ы

е светильники направленного света

Пускорегулирующая аппаратура расположена в отдельном боксе и может быть как электромагнитной, 
так и электронной.

Установка
Светильник встраивается в подвесной потолок типа «Армстронг» или в подшивной потолок 
из гипсокартона.

Конструкция
Корпус изготовлен из оцинкованной стали с рамкой из окрашенного алюминия. Отражатель  из матового 
алюминия. Рассеиватель из силикатного термостойкого стекла.
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Встраиваем
ы

е светильники направленного света

Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные размеры 
A×B×C/E×F

Масса (кг)
корпус+ПРА

PL16510700 DH RT9-R07 ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДРИ, RX7s 20 250×170×150/240×157 1,12+1,40
PL06510700 DH RT9-R07e ЭПРА 0,98 70 ДРИ, RX7s 20 250×170×150/240×157 1,12+0,35
PL16511500 DH RT9-R15 ЭмПРА ≥ 0,85 150 ДРИ, RX7s 20 250×170×150/240×157 1,12+2,30
PL06511500 DH RT9-R15e ЭПРА 0,98 150 ДРИ, RX7s 20 250×170×150/240×157 1,12+0,42

F

DH CT7-G07
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Встраиваемые и накладные 
люминесцентные
светильники серии Advance24



Применение встраиваемых люминесцентных 
светильников — это самый удобный и доступный 
способ организации общего освещения в общест-
венных помещениях различного назначения.

Встраиваемые люминесцентные светильники 
PROLight способны создать оптимальные условия 
освещения, и комфортную рабочую обстановку 
для любого общественного помещения, от неболь-
шого офиса, до торгового зала гипермаркета.

Основными преимуществом светильников серии 
Advance является использование лампы типа T5, 
что обеспечивает следующие преимущества:
- повышенный коэффициент цветопередачи;
- более длительный срок службы ламп;
- повышенный КПД светильника за счёт 
увеличенного светового потока ламп 
и энергосбережение за счёт более низкой 
потребляемой мощности.

Современные системы общего освещения должны 
отвечать высоким требованиям с точки зрения 
дизайна и технических характеристик. Поэтому все 
светильники PROLight серии Avance укомплектованы 
электронной пускорегулирующей аппаратурой 
(ЭПРА), а так же зеркальными отражателями 
или антибликовыми бипараболическими решетками.
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Встраиваемый люминесцентный 
светильник 

Advance

Установка
Светильник Advance-H встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».
Светильник Advance-P  крепится на поверхность потолка.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали и покрыт белой порошковой 
краской. В корпусе светильника установлена электронная пускорегулирующая аппаратура. Зеркальная 
бипараболическая решётка установлена в корпус светильника скрытыми пружинами.

Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП).
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Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные размеры
A×B×C

Масса 
(кг)

Встраиваемый светильник
PL05040141 Advance-H L414 V1 ЭПРА 0,98 4×14 T5, G5 20 595×595×55 3,05
PL05040241 Advance-H L424 V1 ЭПРА 0,98 4×24 T5, G5 20 595×595×55 3,05
PL05020281 Advance-H L228 V1 ЭПРА 0,98 2×28 T5, G5 20 1195×295×55 3,05
PL05020541 Advance-H L254 V1 ЭПРА 0,98 2×54 T5, G5 20 1195×295×55 3,05
Накладной светильник
PL05140141 Advance-P L414 V1 ЭПРА 0,98 4×14 T5, G5 20 575×595×55 3,50
PL05140241 Advance-P L424 V1 ЭПРА 0,98 4×24 T5, G5 20 575×595×55 3,50
PL05120281 Advance-P L228 V1 ЭПРА 0,98 2×28 T5, G5 20 1175×295×55 3,50
PL05120541 Advance-P L254 V1 ЭПРА 0,98 2×54 T5, G5 20 1175×295×55 3,50

Advance-H L414 V1
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Интерьерные светильники
серии Fashion28



Новая линия светильников «Fashion»  от компании 
«Пролайт». Интерьерные светильники, сочетающие 
в себе элегантный современный дизайн и 
оригинальные технологические решения.

Использование люминесцентных ламп Т5, ЭПРА 
класса энергосбережения EEI=A2, современных 
материалов корпуса позволяет предоставить 
дизайнерам надежный, эргономичный, красивый 
инструмент для создания освещения интерьеров. 

Светильники «Fashion» смогут украсить 
своим светом торговые центры, офисы, кафе 
и выставочные залы. 
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Интерьерный светильник

Light Sword

Установка:
Тросовые подвесы (входят в комплект светильников).

Конструкция:
Корпус светильника выполнен из органического полимерного материала, который имеет антибликовую 
структуру. Внутри корпуса на металлической панели установлена электронная пускорегулирующая 
аппаратура.
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артикул наименование тип 
ПРА

cos φ мощность 
(Вт)

тип лампы, 
цоколь

IP A×B×C масса 
(кг)

PL0LS20280 LightSword 228 ЭПРА 0,98 2×28 T5, G5 42 1187×122×40 1,85
PL0LS20540 LightSword 254 ЭПРА 0,98 2×54 T5, G5 42 1187×122×40 1,85
PL0LS30280 LightSword 328 ЭПРА 0,98 3×28 T5, G5 42 1187×122×78 2,10
PL0LS30540 LightSword 354 ЭПРА 0,98 3×54 T5, G5 42 1187×122×78 2,10

LightSword 328

LightSword 228
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Clear Sky

Установка:
Тросовые подвесы (входят в комплект светильников).

Конструкция:
Корпус светильника выполнен из органического полимерного материала, который имеет антибликовую 
структуру. Внутри корпуса на металлической панели установлена электронная пускорегулирующая 
аппаратура.

Интерьерный светильник
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артикул наименование тип ПРА cos φ мощность 
(Вт)

тип лампы, 
цоколь

IP A×B×C масса 
(кг)

PL0CS20140 ClearSky 214 ЭПРА 0,98 2×14 T5, G5 20 600×330×33 2,10
PL0CS20240 ClearSky 224 ЭПРА 0,98 2×24 T5, G5 20 600×330×33 2,10
PL0CS20280 ClearSky 228 ЭПРА 0,98 2×28 T5, G5 20 1200×330×33 4,00
PL0CS20540 ClearSky 254 ЭПРА 0,98 2×54 T5, G5 20 1200×330×33 4,00
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Промышленные люминесцентные 
светильники cерии AQUA34



Пылевлагозащищённые люминесцентные светильники AQUA широко используются во всех типах 
промышленных сооружений, а так же в помещениях хозяйственного и подсобного назначения.
Этот тип светильников выделяет длительный срок службы, практичность и надежность конструкции 
при эксплуатации в различных, в том числе, и агрессивных средах.

Светильники серии AQUA отличаются надёжностью и высоким коэффициентом защиты от поражения 
электрическим током благодаря использованию в качестве материалов корпуса ABS и поликарбоната, 
а применение электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) обеспечивает более долгую и стабиль-
ную работу ламп, а так же комфортную эксплуатацию и обслуживание светильников.
 

В светильниках AQUA-2 источниками света являются лампы типа T5 с увеличенным световым потоком, 
улучшенным коэффициентом цветопередачи и большей (по сравнению с лампой T8) продолжительностью 
срока службы.
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AQUA-1

Установка
Светильник устанавливается непосредственно на поверхность (потолок, стену) или подвешивается 
на скобах внутри помещений или снаружи под навесом.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из полимерного материала (ABS) серого цвета. Рассеиватель — 
из поликарбоната. Съемное основание (из листовой стали) покрыто порошковой краской.

Светильник AQUA-1 ICE комплектуется металлическими защелками.
Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП).
Возможна комплектация светильника герметичным разъемом для ввода кабеля (см. приложение с. 52).
 

Пылевлагозащищённый 
светильник

Поликарбонат по механическим 
свойствам не имеет аналогов 
среди применяемых в настоящее 
время полимерных материалов.

Светильник укомплектован 
стальными подвижными 
брекетами для крепления 
на поверхность и скобами 
для подвеса.

Светильник имеет систему 
защёлок, позволяющую 
подвешивать рассеиватель 
на корпус светильника.
Основание светильника 
подвешивается на корпус 
с помощью пластиковых 
ремешков.
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Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные размеры 
A×B×C/E

Масса 
(кг) 

PL00110181 AQUA-1 118e PC ЭПРА 0,98 1×18 T8, G13 65 660×86×90/350±72 1,57
PL00110361 AQUA-1 136e PC ЭПРА 0,98 1×36 T8, G13 65 1270×86×90/900±72 1,97
PL00110581 AQUA-1 158e PC ЭПРА 0,98 1×58 T8, G13 65 1570×86×90/1200±72 2,55
PL00120181 AQUA-1 218e PC ЭПРА 0,98 2×18 T8, G13 65 660×136×90/350±72 1,88
PL00120361 AQUA-1 236e PC ЭПРА 0,98 2×36 T8, G13 65 1270×136×90/900±72 2,35
PL00120581 AQUA-1 258e PC ЭПРА 0,98 2×58 T8, G13 65 1570×136×90/1200±72 2,87
Светильник с металлическими защёлками
PL00310181 AQUA-1 118e PC ICE ЭПРА 0,98 1×18 T8, G13 65 660×86×90/350±72 1,57
PL00310361 AQUA-1 136e PC ICE ЭПРА 0,98 1×36 T8, G13 65 1270×86×90/900±72 1,97
PL00310581 AQUA-1 158e PC ICE ЭПРА 0,98 1×58 T8, G13 65 1570×86×90/1200±72 2,55
PL00320181 AQUA-1 218e PC ICE ЭПРА 0,98 2×18 T8, G13 65 660×136×90/350±72 1,88
PL00320361 AQUA-1 236e PC ICE ЭПРА 0,98 2×36 T8, G13 65 1270×136×90/900±72 2,35
PL00320581 AQUA-1 258e PC ICE ЭПРА 0,98 2×58 T8, G13 65 1570×136×90/1200±72 2,87

PLY0030001 Герметичный разъём для ввода кабеля (см. приложение с. 52)

AQUA-1 236e PC
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Пылевлагозащищённый светильник
под лампу типа Т5

Установка
Светильник устанавливается непосредственно на поверхность (потолок, стену) или подвешивается 
на скобах внутри помещений или снаружи под навесом.

Конструкция
Корпус светильника выполнен изполикарбоната серого цвета. Рассеиватель — из поликарбоната. Съемное 
основание (из листовой стали) покрыто порошковой краской.

Светильник AQUA-2 ICE комплектуется металлическими защелками.
Возможна комплектация блоком аварийного питания (БАП).
Возможна комплектация светильника герметичным разъемом для ввода кабеля (см. приложение с. 52).

AQUA-2

Светильник укомплектован 
стальными подвижными 
брекетами для крепления 
на поверхность и скобами 
для подвеса.

Светильник имеет систему 
защёлок, позволяющую 
подвешивать рассеиватель 
на корпус светильника.
Основание светильника 
подвешивается на корпус 
с помощью пластиковых 
ремешков.

Поликарбонат по механическим 
свойствам не имеет аналогов 
среди применяемых в настоящее 
время полимерных материалов.
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Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность  
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные размеры 
A×B×C/E

Масса 
(кг)

PL00210141 AQUA-2 114e PC ЭПРА 0,98 1×14 T5, G5 65 618×81×74/411±45 0,79
PL00210241 AQUA-2 124e PC ЭПРА 0,98 1×24 T5, G5 65 618×81×74/411±45 0,79
PL00210281 AQUA-2 128e PC ЭПРА 0,98 1×28 T5, G5 65 1215×81×74/800±45 1,59
PL00210541 AQUA-2 154e PC ЭПРА 0,98 1×54 T5, G5 65 1215×81×74/800±45 1,59
PL00210351 AQUA-2 135e PC ЭПРА 0,98 1×35 T5, G5 65 1515×81×74/1000±45 1,90
PL00210491 AQUA-2 149e PC ЭПРА 0,98 1×49 T5, G5 65 1515×81×74/1000±45 1,90
PL00210801 AQUA-2 180e PC ЭПРА 0,98 1×80 T5, G5 65 1515×81×74/1000±45 1,90
PL00220141 AQUA-2 214e PC ЭПРА 0,98 2×14 T5, G5 65 618×116×74/411±45 0,86
PL00220241 AQUA-2 224e PC ЭПРА 0,98 2×24 T5, G5 65 618×116×74/411±45 0,86
PL00220281 AQUA-2 228e PC ЭПРА 0,98 2×28 T5, G5 65 1215×116×74/800±45 1,96
PL00220541 AQUA-2 254e PC ЭПРА 0,98 2×54 T5, G5 65 1215×116×74/800±45 1,99
PL00220351 AQUA-2 235e PC ЭПРА 0,98 2×35 T5, G5 65 1515×116×74/1000±45 2,36
PL00220491 AQUA-2 249e PC ЭПРА 0,98 2×49 T5, G5 65 1515×116×74/1000±45 2,39
PL00220801 AQUA-2 280e PC ЭПРА 0,98 2×80 T5, G5 65 1515×116×74/1000±45 2,54
Светильник с металлическими защёлками
PL00410141 AQUA-2 114e PC ICE ЭПРА 0,98 1×14 T5, G5 65 618×81×74/411±45 0,79
PL00410241 AQUA-2 124e PC ICE ЭПРА 0,98 1×24 T5, G5 65 618×81×74/411±45 0,79
PL00410281 AQUA-2 128e PC ICE ЭПРА 0,98 1×28 T5, G5 65 1215×81×74/800±45 1,59
PL00410541 AQUA-2 154e PC ICE ЭПРА 0,98 1×54 T5, G5 65 1215×81×74/800±45 1,59
PL00410351 AQUA-2 135e PC ICE ЭПРА 0,98 1×35 T5, G5 65 1515×81×74/1000±45 1,90
PL00410491 AQUA-2 149e PC ICE ЭПРА 0,98 1×49 T5, G5 65 1515×81×74/1000±45 1,90
PL00410801 AQUA-2 180e PC ICE ЭПРА 0,98 1×80 T5, G5 65 1515×81×74/1000±45 1,90
PL00420141 AQUA-2 214e PC ICE ЭПРА 0,98 2×14 T5, G5 65 618×116×74/411±45 0,86
PL00420241 AQUA-2 224e PC ICE ЭПРА 0,98 2×24 T5, G5 65 618×116×74/411±45 0,86
PL00420281 AQUA-2 228e PC ICE ЭПРА 0,98 2×28 T5, G5 65 1215×116×74/800±45 1,96
PL00420541 AQUA-2 254e PC ICE ЭПРА 0,98 2×54 T5, G5 65 1215×116×74/800±45 1,99
PL00420351 AQUA-2 235e PC ICE ЭПРА 0,98 2×35 T5, G5 65 1515×116×74/1000±45 2,36
PL00420491 AQUA-2 249e PC ICE ЭПРА 0,98 2×49 T5, G5 65 1515×116×74/1000±45 2,39
PL00420801 AQUA-2 280e PC ICE ЭПРА 0,98 2×80 T5, G5 65 1515×116×74/1000±45 2,54

PLY0030001 Герметичный разъём для ввода кабеля (см. приложение с. 52)

Aqua-2 254e PC
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Светильники для высоких 
помещений серии High Bay40



Подвесные светильники для высоких помещений 
HIGH BAY идеально подходят как для освещения 
складских, промышленных, производственных 
помещений, спортивных сооружений, так и для 
использования в качестве основного освещения 
в гипермаркетах и торговых комплексах. 

Герметичность соединения деталей и специальные 
уплотнители препятствуют проникновению влаги 
и пыли, что позволяет использовать светильник 
HIGH BAY 2 во влажных и запылённых помещениях.

Все светильники комплектуются встроенной 
пускорегулирующей аппаратурой.

Светильники HIGH BAY 5 имеют современный 
эксклюзивный дизайн и широкий спектр 
применяемых источников света, что позволяет 
удовлетворить требованиям самых изысканных 
интерьеров.

41



Подвесной светильник 

High Bay

Тип отражателя

Установка
На тросовый подвес, либо на крюк.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевой отливки и покрыт порошковой краской. Внутри 
корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Симметричный гладкий 
или рифленый отражатель изготовлен из алюминия. Светильник может комплектоваться термостойким 
стеклом с уплотнителем,  прикреплённым к отражетелю с помощью стальной цепочки.

Возможно изменение светового центра путём перемещения лампы по вертикали.
Возможна комплектация светильника стальной защитной решеткой.
Возможна комплектация светильника герметичным разъемом для ввода кабеля (см. приложение с. 52).

Гладкий (AL1) Рифленый (AL2)
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Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные размеры 
D×A  B×C

Масса 
(кг)

Светильник без стекла (IP 23)
PL11112503 HIGH BAY 1 AL1 250 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРИ, Е40 23 480×320  250×270 4,83
PL11212503 HIGH BAY 1 AL2 250 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРИ, Е40 23 480×320  250×270 4,83
PL11114003 HIGH BAY 1 AL1 400 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРИ, Е40 23 480×320  250×270 5,90
PL11214003 HIGH BAY 1 AL2 400 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРИ, Е40 23 480×320  250×270 5,90
PL11112504 HIGH BAY 1 AL1 250 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДНаТ, Е40 23 480×320  250×270 5,85
PL11212504 HIGH BAY 1 AL2 250 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДНаТ, Е40 23 480×320  250×270 5,85
PL11114004 HIGH BAY 1 AL1 400 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДНаТ, Е40 23 480×320  250×270 7,23
PL11214004 HIGH BAY 1 AL2 400 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДНаТ, Е40 23 480×320  250×270 7,23
PL11112505 HIGH BAY 1 AL1 250 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРЛ, Е40 23 480×320  250×270 4,68
PL11212505 HIGH BAY 1 AL2 250 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРЛ, Е40 23 480×320  250×270 4,68
PL11114005 HIGH BAY 1 AL1 400 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРЛ, Е40 23 480×320  250×270 5,75
PL11214005 HIGH BAY 1 AL2 400 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРЛ, Е40 23 480×320  250×270 5,75
Светильник со стеклом (IP 65)
PL12112503 HIGH BAY 2 AL1 250 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРИ, Е40 65 480×320  250×270 6,83
PL12212503 HIGH BAY 2 AL2 250 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРИ, Е40 65 480×320  250×270 6,83
PL12114003 HIGH BAY 2 AL1 400 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРИ, Е40 65 480×320  250×270 7,90
PL12214003 HIGH BAY 2 AL2 400 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРИ, Е40 65 480×320  250×270 7,90
PL12112504 HIGH BAY 2 AL1 250 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДНаТ, Е40 65 480×320  250×270 7,85
PL12212504 HIGH BAY 2 AL2 250 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДНаТ, Е40 65 480×320  250×270 7,85
PL12114004 HIGH BAY 2 AL1 400 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДНаТ, Е40 65 480×320  250×270 9,23
PL12214004 HIGH BAY 2 AL2 400 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДНаТ, Е40 65 480×320  250×270 9,23
PL12112505 HIGH BAY 2 AL1 250 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРЛ, Е40 65 480×320  250×270 6,68
PL12212505 HIGH BAY 2 AL2 250 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРЛ, Е40 65 480×320  250×270 6,68
PL12114005 HIGH BAY 2 AL1 400 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРЛ, Е40 65 480×320  250×270 7,75
PL12214005 HIGH BAY 2 AL2 400 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРЛ, Е40 65 480×320  250×270 7,75

PLRH214800 Стальная защитная решетка
PLY0030001 Герметичный разъём для ввода кабеля (см. приложение с. 52)

На корпусе расположен 
специальный лючок, 
позволяющий подключать 
кабель не разбирая корпус 
светильника. 

При необходимости разборки 
корпуса, его нижняя часть 
с пуско-регулирующей 
аппаратурой и закреплённым 
отражателем подвешивается 
к верхней части с помощью 
цепочек, что создаёт 
дополнительные удобства 
при монтаже и эксплуатации.

HIGH BAY 2 AL1 250 ГСП
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Подвесной светильник 

High Bay 5  

Установка
На тросовый подвес либо на крюк.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевой отливки и покрыт порошковой краской. Внутри корпуса 
на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Оптическая часть скомбинирована 
из отражателя выполненного из полированного алюминия и рассеивателя с линзой из поликарбоната. 

Оптическая часть может быть стандартного (D=470 мм) и увеличенного (D=630 мм) размера.

Возможна комплектация светильника герметичным разъемом для ввода кабеля (см. приложение с. 52).
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Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные размеры 
D×A  B×C×E

Масса 
(кг)

Стандартный светильник
PL12512503 HIGH BAY 5 PC 250 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРИ, Е40 54 470×385 210×205×205 6,28
PL12514003 HIGH BAY 5 PC 400 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРИ, Е40 54 470×385 210×205×205 7,35
PL12512504 HIGH BAY 5 PC 250 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДНаТ, Е40 54 470×385 210×205×205 7,30
PL12514004 HIGH BAY 5 PC 400 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДНаТ, Е40 54 470×385 210×205×205 8,68
PL12512505 HIGH BAY 5 PC 250 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРЛ, Е40 54 470×385 210×205×205 6,13
PL12514005 HIGH BAY 5 PC 400 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРЛ, Е40 54 470×385 210×205×205 7,20
Светильник с увеличенной оптической частью
PL12612503 HIGH BAY 5 PC XL 250 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРИ, Е40 54 630×500 210×205×205 7,78
PL12614003 HIGH BAY 5 PC XL 400 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРИ, Е40 54 630×500 210×205×205 8,85
PL12612504 HIGH BAY 5 PC XL 250 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДНаТ, Е40 54 630×500 210×205×205 8,80
PL12614004 HIGH BAY 5 PC XL 400 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДНаТ, Е40 54 630×500 210×205×205 10,18
PL12612505 HIGH BAY 5 PC XL 250 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРЛ, Е40 54 630×500 210×205×205 7,63
PL12614005 HIGH BAY 5 PC XL 400 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРЛ, Е40 54 630×500 210×205×205 8,70

PLY0030001 Герметичный разъём для ввода кабеля (см. приложение с. 52)

HIGH BAY 5 PC 400 ГСП
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Подвесной светильник 

High Bay 6  

Установка:
На тросовый подвес, либо на крюк.

Конструкция:
Корпус светильника изготовлен из алюминиевой отливки и термолакирован в серебристый цвет. 
Благодаря ребристой круговой структуре улучшен отвод тепла. Внутри корпуса на металлической панели 
установлена пускорегулирующая аппаратура. Оптическая часть состоит из алюминиевого отражатеяля 
специальной формы. Светильник может комплектоваться термостойким стеклом с уплотнителем.

Возможна комплектация светильника герметичным разъемом для ввода кабеля (см. приложение с. 52).
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Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные размеры 
D×A  B×C

Масса 
(кг)

Светильник со стеклом (IP 54)
PL13110703 HIGH BAY 6 AL 3 70 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДРИ, Е27 54 450×230 375×165 5,77
PL13111503 HIGH BAY 6 AL 3 150 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 150 ДРИ, Е27, E40 54 450×230 375×165 6,67
PL13112503 HIGH BAY 6 AL 3 250 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРИ, Е40 54 450×230 375×165 6,68
PL13110704 HIGH BAY 6 AL 3 70 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДНаТ, Е27 54 450×230 375×165 5,77
PL13111004 HIGH BAY 6 AL 3 100 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 100 ДНаТ, Е27 54 450×230 375×165 6,07
PL13110505 HIGH BAY 6 AL 3 50 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 50 ДРЛ, Е27 54 450×230 375×165 5,26
PL13111255 HIGH BAY 6 AL 3 125 РСП ЭмПРА ≥ 0,86 125 ДРЛ, Е27 54 450×230 375×165 5,62
Светильник без стекла (IP 23)
PL13310703 HIGH BAY 6 AL 3 light 70 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДРИ, Е27 23 450×230 375×165 3,67
PL13311503 HIGH BAY 6 AL 3 light 150 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 150 ДРИ, Е27 23 450×230 375×165 4,57
PL13312503 HIGH BAY 6 AL 3 light 250 ГСП ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРИ, Е40 23 450×230 375×165 4,58
PL13310704 HIGH BAY 6 AL 3 light 70 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДНаТ, Е27 23 450×230 375×165 3,67
PL13311004 HIGH BAY 6 AL 3 light 100 ЖСП ЭмПРА ≥ 0,85 100 ДНаТ, Е27 23 450×230 375×165 3,97
PL13310505 HIGH BAY 6 AL 3 light 50 РСП ЭмПРА ≥ 0,85 50 ДРЛ, Е27 23 450×230 375×165 3,16
PL13311255 HIGH BAY 6 AL 3 light 125 РСП ЭмПРА ≥ 0,86 125 ДРЛ, Е27 23 450×230 375×165 3,52

PLY0030001 Герметичный разъём для ввода кабеля (см. приложение с. 52)

HIGH BAY 6 AL 3 150 ГСП
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Уличные светильники
серии Street48



Street 1, Street 2 — консольные светильники, 
предназначенные для общего освещения 
улиц, дорог, площадей парковых зон и других 
открытых пространств. Отличительной чертой 
серии является как современный  дизайн, 
так и их высокая технологичность. 

Порошковое покрытие предохраняет светильник 
от коррозии, а отражатель устойчив к воздействию 
окружающей среды и обеспечивает заданные 
светотехнические характеристики в течение всего 
срока эксплуатации светильника. Защитное стекло 
позволяет обеспечить герметичность оптическому 
отсеку светильника, обладает антивандальными 
свойствами, не желтеет под воздействием 
ультрафиолета. Использование различных 
источников света разных мощностей, а так же 
смещение лампы по горизонтали относительно 
отражателя (у Street-1), позволяет использовать 
один светильник для освещения как узких дорог 
и улиц, так и автомагистралей и площадей.

 Удобный доступ к отсеку ПРА позволяет быстро 
вводить в строй светильник. Высокая степень 
защиты светильника позволяет уменьшить 
затраты на эксплуатацию. 

В качестве источника света используются ртутные 
лампы типа ДРЛ, металлогалогенные лампы  типа 
ДРИ, а также натриевые лампы типа ДНаТ.
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Светильник уличный

Street-1

Установка
На кронштейн диаметром до 50 мм.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из силумина литьем под давлением  и покрыт порошковой краской. 
Внутри корпуса устан  овлена пускорегулирующая аппаратура. Оптический отсек состоит из алюминиевого 
полированного отражателя герметично соединенного с защитным стеклом и ламподержателя 
из термостойкой пластмассы с силиконовым уплотнением, что обеспечивает герметизацию оптического 
отсека.

Замена лампы осуществляется со стороны
отсека ПРА.

Конструкция соединения верхней и нижней частей
литого корпуса обеспечивает удобный доступ 
к пускорегулирующей аппаратуре.
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Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, 
цоколь

IP Габаритные размеры 
AxBxC/D

Масса 
(кг)

PL1S112503 Street-1 250 ГКУ ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРИ, Е40 65/43 650×300×190/50 6.68

PL1S114003 Street-1 400 ГКУ ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДРИ, Е40 65/43 650×300×190/50 7.75

PL1S112504 Street-1 250 ЖКУ ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДНаТ, Е40 65/43 650×300×190/50 7.70
PL1S114004 Street-1 400 ЖКУ ЭмПРА ≥ 0,85 400 ДНаТ, Е40 65/43 650×300×190/50 9.08
PL1S112505 Street-1 250 РКУ ЭмПРА ≥ 0,85 250 ДРЛ, Е40 65/43 650×300×190/50 6.53

   

Street-1 400 ЖКУ
Street-1 250 ЖКУ

D
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Street-2

Установка
На кронштейн диаметром 50 мм.

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из силумина литьем под давлением  и покрыт порошковой краской. 
Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура. Оптический отсек состоит из алюминиевого 
полированного отражателя соединенного с защитным стеклом. Герметичное соединение частей корпуса 
светильника обеспечивают степень защиты IP 43.

Светильник уличный

Замена лампы осуществляется через оптический 
отсек.

Конструкция соединения верхней и нижней частей
литого корпуса обеспечивает удобный доступ 
к пускорегулирующей аппаратуре и оптическому 
отсеку.52



Артикул Наименование Тип ПРА cos φ Мощность 
(Вт)

Тип лампы, цоколь IP Габаритные размеры 
AxBxC/D

Масса 
(кг)

PL1S210703 Street-2 70 ГКУ ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДРИ, Е27 43 530×240×170/50 3.77

PL1S211503 Street-2 150 ГКУ ЭмПРА ≥ 0,85 150 ДРИ, Е27 43 530×240×170/50 4.67

PL1S210704 Street-2 70 ЖКУ ЭмПРА ≥ 0,85 70 ДНаТ, Е27 43 530×240×170/50 3.77
PL1S211004 Street-2 100 ЖКУ ЭмПРА ≥ 0,85 100 ДНаТ, Е27 43 530×240×170/50 4.07
PL1S210505 Street-2 50 РКУ ЭмПРА ≥ 0,85 50 ДРЛ, Е27 43 530×240×170/50 3.26
PL1S211255 Street-2 125 РКУ ЭмПРА ≥ 0,85 125 ДРЛ, Е27 43 530×240×170/50 3.62

Street-2 100 ЖКУ     

D
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По специальному заказу покупателей, с 2009 г. 
ООО «ПроЛайт» комплектует светильники серии 
AQUA и HIGH BAY герметичными разъёмами (IP 66) 
для ввода питающего кабеля.

Такая комплектация позволяет подключать 
светильник без разборки корпуса светильника 
и ввода разделанного сетевого кабеля внутрь 
корпуса светильника.

Значительно сокращается время установки 
светильника и упрощается процесс подключения 
светильника при его монтаже и замене.

Исключается необходимость разборки-сборки 
отсека ПРА светильника и операций с его 
элементами, обеспечивающими герметичность 
отсека ПРА.

Приложение

Герметичный разъём для светильников серий AQUA и HIGH BAY 

54



Обозначение 
лампы по 
ILCOS,
вид лампы

Мощ-
ность
(Вт)

Цоколь Ток 
лампы
(А)

Фирмы-изготовители Рабочее 
поло-
жениеPhilips Osram Sylvania General Electric Лисма

Натриевые лампы высокого давления

SD
70 RX7s 1 NAV-TS 70 super 4Y

P45
150 RX7s-24 1,8 NAV-TS 150 super 4Y

ST
250

E40

3 SON-T Pro 250W NAV-T 250 SHP-T 250W LU 250/T/40 MIH ДНаТ 250

Любое
400 4,4 SON-T Pro 400W NAV-T 400 SHP-T 400W LU 250/D/49 MIH ДНаТ 400
600 5,8 Master SON-T PIA PLUS 600 PLANTASTAR 600 SHP-TS 600W LU600/HO/T/40 MIH

SE
250 3 SON Pro 250W NAV-E 250 SHP 250W LU400/T/40 MIH
400 4,45 SON Pro 400W NAV-E 400 SHP 40W LU400/D/40 MIH
400 4,6

Металло-галогенные лампы

MT
70

G 12
1 CDM-T 70W HQI-T 70 CMI-T 70 W ARC70tt

Любое
150 1,8 CDM-T 150W HQI-T 150 CMI-T 150W ARC150/T

MD
70 RX7s 1 MHN-Pro TD 70W HQI-TS 70 HSI-TD 70W ARC70

P45
150 RX7S-24 1,8 MHN-TD Pro HQI-TS 150 HSI-TD 150W ARC150

MT
250

E40

3 HQI-T 250 HSI-T 250W Любое
400 3,4 HPI-T PLUS 400 HQI-T 400 HSI-THX 400W ARC400/T ДРИ 400-6 P20

MD

250 3 HQI-E 250 HSI-SX 250W Любое
400 3,4 HPI PLUS 400 HSI-HX 40W KRC400/D/H P20
400 3,4 HPI PLUS 400 BU KRC400/D/VBU H15
400 3,5 HQI-E 400 Любое

Ртутные лампы высокого давления

QE
250

E40
2,1 HPL N 250 HG HQL 250 hsl-bw250w h250st/40 mih ДРЛ 250

Любое
400 3,25 HPL N 400 HG HQL 400 hsl-bw400w h400st/40 mih ДРЛ 400

Линейные люминесцентные лампы (D=26 мм)

FD
18

G13
0,36 TL-D18W L18W F18W F18 Л Б 18

36 0,44 TL-D36W L36W F36W F36
58 0,67 TL-D58W L58W F58W F58

Линейные люминесцентные лампы (D=16 мм)

FD

14
G5

0,17 TL HE 14W FH 14W FHE 14W F14W

Любое

28 0,17 TL HE 28W FH 28W FHE 28W F28W
35 0,175 TL HE 35W FH 35W FHE 35W F35W
24 G5 0,30 TL HO 24W FQ 24W FHO 24W
54 G5 0,46 TL HO 54W FQ 54W FHO 54W
49 G5 0,25 TL HO 49W FQ 49W FHO 49W
80 G5 0,53 TL HO 80W FQ 80W FHO 80W

Компактные люминесцентные лампы
FSD 9 G23 0,17 PL-S 9W DULUX S 9W Lynx-S 9W F9BX

Любое 

FSD
18

2G11
0,375 PL-L18W DULUX L 18W Lynx-L 18W F18BX КЛ 18

36 0,435 PL-L36W DULUX L 36W Lynx-L 36W F36BX КЛ 36
55 0,55 PL-L55W DULUX L 55W Lynx-LE55W F55BX

FSQ
13 G24d-1 0,175 PL-C13W DULUX D 13W Lynx-D13W F13DBXT4
18 G24d-2 0,22 PL-C18W DULUX D 18W Lynx-D18W F18DBXT4
26 G24d-3 0,325 PL-C26W DULUX D 26 W Lynx-D26W F26DBXT4

FSQ-E

13 G24q-1 0,165 PL-C13W DULUX D/E 13W Lynx-DE13W F13DBX
18 G24q-2 0,21 PL-C18W DULUX D/E 18W Lynx-DE18W F18DBX
26 G24q-3 0,3 PL-C26W DULUX D/E 26W Lynx-DE26W F26DBX
42 GX24q-4 0,32 PL-T42W DULUX TE 42W Lynx-TE42W

FC
22

G10q
0,4 TL-E 22W L22W FC22W FC9T9

32 0,45 TL-E 32W L32W FC32W FC12T9
Галогенные лампы накаливания

HAGS/UB
75

E27
PAR30S HALOPAR 30 FL 75PAR30/230/FL

Любое
100 PAR30S 100PAR30/230/FL

Таблица соответствия ламп

Рабочее положение

допустимое недопустимое

P15 P20 P30 P45 H15




