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F
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S
W 

7045

 – код светильника

Обозначение серии

Уточнение типа – значение первой цифры

Оптика

Количество источников света

Мощность источника

Электрическое подключение

Цвет 

электронный ПРА регулируемый аналоговоый 1–10 V

светильник для подключения к цепи 24 V

индуктивный ПРА, компенсированный светильник

электронный ПРА регулируемый цифровой DALI

ПРА нерегулируемый

светильник для прямого присоединения к цепи 230 V

индуктивный ПРА, не компенсированный светильник

светильник для подключения к цепи 12 V

аварийное исполнение с электронным ПРА

аварийное исполнение с индуктивным ПРА

электронный трансформатор 230 V/12 V

электронный ПРА регулируемый дигиталным цифровой DSI

электронный ПРА регулируемый кнопкой

комб. разных типов подключения (при сочетании 

источников света)

пескоструйное стекло

черный

хром

анодированный

Fe Zn

прозрачный

никель

структурный серебренный

белый

      RAL 7045

полированная параболическая алюминиевая решетка

асимметрический отражатель

широкий излучающий угол - FLOOD

пескоструйное стекло

белый отражатель

перфорированный лист

опаловый диффузор

гладкий алюминиевый отражатель

матированная параболическая алюминиевая решетка

светильник без оптики

напыленный пластмассовый отражатель

призматический диффузор

узкий излучающий угол - SPOT

фасетный отражатель

средний излучающий угол - MEDIUM

сочетание разных типов

основа

встроенный светильник

полувстроенный светильник

накладной светильник

встроенный в стену светильник

подвесной светильник

реечный светильник

торшер

Указание

 

 

 

 

 

 

 

IP xy  

RAL

7045

N 

  

  

E   

  

  

  

 

 

  

Цветное исполнение и использованные материалы

Использованные символы и марки 

  Светильник класса I (все доступные токопроводящие

  части соединены с нулевым проводом).   

  Светильник класса II (защита против поражения

  электрическим током основана на двойной или  

  усиленной изоляции). 

  Светильник класса III  (защита против поражения

  электрическим током основана на питании

  безопасным малым напряжением SELV).

 
  Светильник годится для монтажа на нормально

  горючие поверхности. 

  Европейский знак соответствия, 

  который подтвержoдает соответствие 

  свойств изделия с всеми европейскими 

  нормами.

  Рекомендованные размеры отверстия.

  IP код обозначивающий степень защиты.

  Светильники сертифицированы согласно

  европейской системe ENEC.

  A – пескоструйное стекло

  B – черный

  C – хром

  E – анодированный алюминий

  K – прозрачный

  N – никель

  S – структурный серебренный

  W – белый

  7045 – RAL 7045



Serie 01

Система освещения Serie 01 - это подвесные и встроенные 

светильники, которые можно использовать самостоятельно или 

в виде модульных систем. Светильники Serie 01, благодаря своим 

малым габаритам и мобильности, становятся неотъемлемой 

частью освещаемого пространства.

 НАЗНАЧЕНИЕ

 представительские помещения

торговые площади

общественные помещения

учреждения культуры 

 МАТЕРИАЛЫ

основа анодированный алюминиевый профиль

оптическая система призматический, прозрачный или

 опаловый диффузoр из PMMA

 параболическая решетка из высоко

 полированного алюминиевого листа

соединения анодированный алюминиевый профиль

 ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы 

 ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения 

4
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Serie 01

01

IP 20

IP 20

  01-550A-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 01-550A-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 01-550A-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 01-550A-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 01-550A-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 01-550A-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 01-550A-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 01-550A-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 01-550A-1080E-P  T 16 1× 80 G5 

  01-560A-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 01-560A-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 01-560A-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 01-560A-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 01-560A-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 01-560A-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 01-560A-2080E-P  T 16 2× 80 G5 

 I= 1080 мм (14 W, 24 W)

 1380 мм (21 W, 39 W)

 1680 мм (28 W, 54 W)

 1980 мм (35 W, 49W, 80 W) 

 I= 2320 мм (21 W, 39 W)

 2920 мм (28 W, 54 W)

 3520 мм (35 W, 49W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T.  Светильники, 

оснащённые регулировкой яркости, имеют другие линейные размеры 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с полированной решеткой 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T.  Светильники, 

оснащённые регулировкой яркости, имеют другие линейные размеры 

 Светильники с полированной решеткой ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 01

01

IP 40

IP 40

  01-550*-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 01-550*-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 01-550*-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 01-550*-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 01-550*-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 01-550*-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 01-550*-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 01-550*-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 01-550*-1080E-P  T 16 1× 80 G5 

  01-560*-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 01-560*-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 01-560*-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 01-560*-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 01-560*-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 01-560*-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 01-560*-2080E-P  T 16 2× 80 G5 

 I= 1080 мм (14 W, 24 W)

 1380 мм (21 W, 39 W)

 1680 мм (28 W, 54 W)

 1980 мм (35 W, 49W, 80 W) 

 I= 2320 мм (21 W, 39 W)

 2920 мм (28 W, 54 W)

 3520 мм (35 W, 49W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ

 *=K светильники с опаловым диффузором

*=R светильники с призматическим диффузором

системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T.  Светильники, 

оснащённые регулировкой яркости, имеют другие линейные размеры 

 Светильники с диффузором 

 *=K светильники с опаловым диффузором

*=R светильники с призматическим диффузором

системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T.  Светильники, 

оснащённые регулировкой яркости, имеют другие линейные размеры 

 Светильники с диффузором 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 01

01

I

I

IP 40

I

I

IP 40

  01-050*-1014E  T 16 1× 14 G5

 01-050*-1021E  T 16 1× 21 G5

 01-050*-1024E  T 16 1× 24 G5

 01-050*-1028E  T 16 1× 28 G5

 01-050*-1035E  T 16 1× 35 G5

 01-050*-1039E  T 16 1× 39 G5

 01-050*-1049E  T 16 1× 49 G5

 01-050*-1054E  T 16 1× 54 G5

 01-050*-1080E  T 16 1× 80 G5 

  01-060*-2021E  T 16 2× 21 G5

 01-060*-2028E  T 16 2× 28 G5

 01-060*-2035E  T 16 2× 35 G5

 01-060*-2039E  T 16 2× 39 G5

 01-060*-2049E  T 16 2× 49 G5

 01-060*-2054E  T 16 2× 54 G5

 01-060*-2080E  T 16 2× 80 G5 

 I= 595 мм (14 W, 24 W)

 895 мм (21 W, 39 W)

 1195 мм (28 W, 54 W)

 1495 мм (35 W, 49W, 80 W) 

 I= 1779 мм (21 W, 39 W)

 2379 мм (28 W, 54 W)

 2979 мм (35 W, 49W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ, ВСТРОЕННЫЕ

 *=K светильники с опаловым диффузором

*=R светильники с призматическим диффузором

заглушки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с диффузором 

 *=K светильники с опаловым диффузором

*=R светильники с призматическим диффузором

заглушки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Светильники с диффузором ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 01

01

38 

62

2000

 01-0001 

 01-0003 

   

 01-0004 

 01-0006 

 01-0007 

 01-0009 

 01-0010 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕТИП ОПИСАНИЕ

 тубус подвесной 1000 мм 

 прямое соединение, для соединения двух 

светильников  

 набор содержит 2шт. 

 соединение L подвесное 

 заглушка для системных подвесных 

светильников 

 тросовый подвес 2000 мм – 1 шт. 

 настенное крепление для светильников 01-5x0 

- 1 шт. 

 потолочное крепление для светильников 01-5x0 

- 1 шт. 

Принадлежности для подвесных светильников
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Serie 01

01

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0062 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 2000 мм 

 потолочная крышка 

 потолочная крышка 

Принадлежности для подвесных светильников
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Serie 01

01

38 

62

 01-0002 

 01-0003 

   

 01-0005 

 01-0008 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 тубус встроенный 1000 мм 

 прямое соединение, для соединения двух 

светильников  

 набор содержит 2шт. 

 соединение L встроенное 

 заглушка для системных встроенных 

светильников 

Принадлежности для встроенных светильников



Serie 02

Система освещения Serie 02 содержит подвесные светильники, 

которые можно использовать самостоятельно, или их при помощи 

принадлежностей соединять в прямые линии или наборы других 

форм. Светильники с прямо-отраженным, или асимметрическим 

излучением, можно комбинировать и при помощи модулей 

оснащенных трех цепной рейкой добавлять разными реечными 

светильниками.

 НАЗНАЧЕНИЕ

 представительские помещения

торговые площади

общественные помещения

административные здания 

 МАТЕРИАЛЫ

основа анодированный алюминиевый профиль

оптическая система отражатель из полированного

 алюминиевого листа

 опаловый диффузoр  из PMMA

 параболическая решетка из высоко

 полированного алюминиевого листа

 асимметрический отражатель из

 полированного алюминиевого листа

соединения анодированный алюминиевый профиль

 ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

другие возможности подключения приведены у отдельных типов 

светильников

12

02
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Serie 02

02

IP 20

IP 20

  02-551A-2014E-P  T16 2× 14 G5

 02-551A-2021E-P  T16 2× 21 G5

 02-551A-2024E-P  T16 2× 24 G5

 02-551A-2028E-P  T16 2× 28 G5

 02-551A-2035E-P  T16 2× 35 G5

 02-551A-2039E-P  T16 2× 39 G5

 02-551A-2049E-P  T16 2× 49 G5

 02-551A-2054E-P  T16 2× 54 G5

 02-551A-2080E-P  T16 2× 80 G5 

  02-561A-4021E-P  T16 4× 21 G5

 02-561A-4028E-P  T16 4× 28 G5

 02-561A-4035E-P  T16 4× 35 G5

 02-561A-4039E-P  T16 4× 39 G5

 02-561A-4049E-P  T16 4× 49 G5

 02-561A-4054E-P  T16 4× 54 G5

 02-561A-4080E-P  T16 4× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СИСТЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРЯМОГО-ОТРАЖЁННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - аварийные 

светильники, имеют другие линейные размеры 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с полированной решеткой 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - аварийные 

светильники, имеют другие линейные размеры 

 Светильники с полированной решеткой ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 02

02

IP 40

IP 40

  02-551K-2014E-P  T16 2× 14 G5

 02-551K-2021E-P  T16 2× 21 G5

 02-551K-2024E-P  T16 2× 24 G5

 02-551K-2028E-P  T16 2× 28 G5

 02-551K-2035E-P  T16 2× 35 G5

 02-551K-2039E-P  T16 2× 39 G5

 02-551K-2049E-P  T16 2× 49 G5

 02-551K-2054E-P  T16 2× 54 G5

 02-551K-2080E-P  T16 2× 80 G5 

  02-561K-4021E-P  T16 4× 21 G5

 02-561K-4028E-P  T16 4× 28 G5

 02-561K-4035E-P  T16 4× 35 G5

 02-561K-4039E-P  T16 4× 39 G5

 02-561K-4049E-P  T16 4× 49 G5

 02-561K-4054E-P  T16 4× 54 G5

 02-561K-4080E-P  T16 4× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СИСТЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРЯМОГО-ОТРАЖЁННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - аварийные 

светильники, имеют другие линейные размеры 

 Светильники с опаловым диффузором 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - аварийные 

светильники, имеют другие линейные размеры 

 Светильники с опаловым диффузором 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 02

02

IP 20

IP 20

  02-551D-2014E-P  T16 2× 14 G5

 02-551D-2021E-P  T16 2× 21 G5

 02-551D-2024E-P  T16 2× 24 G5

 02-551D-2028E-P  T16 2× 28 G5

 02-551D-2035E-P  T16 2× 35 G5

 02-551D-2039E-P  T16 2× 39 G5

 02-551D-2049E-P  T16 2× 49 G5

 02-551D-2054E-P  T16 2× 54 G5

 02-551D-2080E-P  T16 2× 80 G5 

  02-561D-4021E-P  T16 4× 21 G5

 02-561D-4028E-P  T16 4× 28 G5

 02-561D-4035E-P  T16 4× 35 G5

 02-561D-4039E-P  T16 4× 39 G5

 02-561D-4049E-P  T16 4× 49 G5

 02-561D-4054E-P  T16 4× 54 G5

 02-561D-4080E-P  T16 4× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СИСТЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРЯМОГО-ОТРАЖЁННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - аварийные 

светильники, имеют другие линейные размеры 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Асимметричные светильники 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - аварийные 

светильники, имеют другие линейные размеры 

 Асимметричные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 02

02

IP 20

IP 20

  02-552V-1014E-P  T16 1× 14 G5

 02-552V-1021E-P  T16 1× 21 G5

 02-552V-1024E-P  T16 1× 24 G5

 02-552V-1028E-P  T16 1× 28 G5

 02-552V-1035E-P  T16 1× 35 G5

 02-552V-1039E-P  T16 1× 39 G5

 02-552V-1049E-P  T16 1× 49 G5

 02-552V-1054E-P  T16 1× 54 G5

 02-552V-1080E-P  T16 1× 80 G5 

  02-562V-2021E-P  T16 2× 21 G5

 02-562V-2028E-P  T16 2× 28 G5

 02-562V-2035E-P  T16 2× 35 G5

 02-562V-2039E-P  T16 2× 39 G5

 02-562V-2049E-P  T16 2× 49 G5

 02-562V-2054E-P  T16 2× 54 G5

 02-562V-2080E-P  T16 2× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СИСТЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТРАЖЁННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T  

 Светильники с трёхфазным шинопроводом 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T  

 Светильники с трёхфазным шинопроводом 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 02

02  

146 

79 

2000

2000

 02-0001 

 02-0002 

   

 02-0003 

 02-0004 

 02-0005 

 02-0006 

 02-0007 

 02-0008 

 02-0017 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 тубус 1000 мм 

 прямое соединение, для соединения двух 

 светильников, в комплект входят 4шт. 

 соединение L 

 соединение T 

 соединение X 

 заглушка системных светильников 

 тросовый подвес 2000 мм, 1 тросик – 1 шт 

 тросовый подвес 2000 мм, 2 тросики – 1 шт 

 настенное крепление к стене для светильников 

02-5x - 1 шт. 
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Serie 02

02 

 

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0062 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 2000 мм 

 потолочная крышка 

 потолочная крышка 



Serie 03

Система освещения Serie 03 – это подвесные и встроенные 

светильники, которые можно использовать как самостоятельно, 

так с помощью принадлежностей соединять их в прямые линии 

и составлять из них различные формы. Светильники с прямым 

или асимметрическим освещением можно комбинировать, и при 

помощи модулей, оснащенных трех цепным шинопроводом, 

дополнять их иными реечными светильниками. Новинкой 

являются варианты с перекрывающимися лампами. Благодаря 

использованным материалам и изобретательной системе 

перекрытия линейных ламп Т16, достигнуто равномерное 

распределение светового потока по всей длине профиля- 

светящая поверхность светильника с виду действует однородно, 

без тёмных мест между источниками света.

НАЗНАЧЕНИЕ

представительские помещения

торговые площади

общественные помещения

административные здания 

МАТЕРИАЛЫ

основа анодированный алюминиевый профиль

оптическая система отражатель из полированного

 алюминиевого листа

 опаловы диффузoр  из PMMA

 параболическая решетка из

 полированного алюминиевого листа

 асимметрический отражатель из

 полированного алюминиевого листа

соединения анодированный алюминиевый профиль

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

другие возможности подключения приведены у отдельных типов 

светильников

20

03
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03
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Serie 03

03

IP 20

IP 20

  03-550A-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 03-550A-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 03-550A-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 03-550A-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 03-550A-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 03-550A-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 03-550A-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 03-550A-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 03-550A-1080E-P  T 16 1× 80 G5 

  03-560A-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 03-560A-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 03-560A-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 03-560A-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 03-560A-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 03-560A-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 03-560A-2080E-P  T 16 2× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с полированной решеткой 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

 Светильники с полированной решеткой ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 03

03

IP 40

IP 40

  03-550K-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 03-550K-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 03-550K-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 03-550K-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 03-550K-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 03-550K-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 03-550K-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 03-550K-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 03-550K-1080E-P  T 16 1× 80 G5 

  03-560K-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 03-560K-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 03-560K-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 03-560K-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 03-560K-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 03-560K-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 03-560K-2080E-P  T 16 2× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

 Светильники с опаловым диффузором 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

 Светильники с опаловым диффузором 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 03

03

IP 20

IP 20

  03-550D-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 03-550D-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 03-550D-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 03-550D-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 03-550D-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 03-550D-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 03-550D-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 03-550D-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 03-550D-1080E-P  T 16 1× 80 G5 

  03-560D-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 03-560D-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 03-560D-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 03-560D-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 03-560D-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 03-560D-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 03-560D-2080E-P  T 16 2× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Асимметрические светильники 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

 Асимметрические светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 03

03

104

104

145

l 89

79

104

104

145

l 89

79

IP 20

IP 20

  03-050A-1014E  T 16 1× 14 G5

 03-050A-1021E  T 16 1× 21 G5

 03-050A-1024E  T 16 1× 24 G5

 03-050A-1028E  T 16 1× 28 G5

 03-050A-1035E  T 16 1× 35 G5

 03-050A-1039E  T 16 1× 39 G5

 03-050A-1049E  T 16 1× 49 G5

 03-050A-1054E  T 16 1× 54 G5

 03-050A-1080E  T 16 1× 80 G5 

  03-060A-2021E  T 16 2× 21 G5

 03-060A-2028E  T 16 2× 28 G5

 03-060A-2035E  T 16 2× 35 G5

 03-060A-2039E  T 16 2× 39 G5

 03-060A-2049E  T 16 2× 49 G5

 03-060A-2054E  T 16 2× 54 G5

 03-060A-2080E  T 16 2× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ, ВСТРОЕННЫЕ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа

заглушки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

 Светильники с полированной решеткой 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа

заглушки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

 Светильники с полированной решеткой 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 03

03

104

145

l 89

79

104

104

145

l 89

79

104

IP 40

IP 40

  03-050K-1014E  T 16 1× 14 G5

 03-050K-1021E  T 16 1× 21 G5

 03-050K-1024E  T 16 1× 24 G5

 03-050K-1028E  T 16 1× 28 G5

 03-050K-1035E  T 16 1× 35 G5

 03-050K-1039E  T 16 1× 39 G5

 03-050K-1049E  T 16 1× 49 G5

 03-050K-1054E  T 16 1× 54 G5

 03-050K-1080E  T 16 1× 80 G5 

  03-060K-2021E  T 16 2× 21 G5

 03-060K-2028E  T 16 2× 28 G5

 03-060K-2035E  T 16 2× 35 G5

 03-060K-2039E  T 16 2× 39 G5

 03-060K-2049E  T 16 2× 49 G5

 03-060K-2054E  T 16 2× 54 G5

 03-060K-2080E  T 16 2× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ, ВСТРОЕННЫЕ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа

заглушки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с опаловым диффузором 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа

заглушки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

 Светильники с опаловым диффузором ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 03

03

104

145

l 89

79

104

104

145

l 89

79

104

IP 40

IP 40

  03-050D-1014E  T 16 1× 14 G5

 03-050D-1021E  T 16 1× 21 G5

 03-050D-1024E  T 16 1× 24 G5

 03-050D-1028E  T 16 1× 28 G5

 03-050D-1035E  T 16 1× 35 G5

 03-050D-1039E  T 16 1× 39 G5

 03-050D-1049E  T 16 1× 49 G5

 03-050D-1054E  T 16 1× 54 G5

 03-050D-1080E  T 16 1× 80 G5 

  03-060D-2021E  T 16 2× 21 G5

 03-060D-2028E  T 16 2× 28 G5

 03-060D-2035E  T 16 2× 35 G5

 03-060D-2039E  T 16 2× 39 G5

 03-060D-2049E  T 16 2× 49 G5

 03-060D-2054E  T 16 2× 54 G5

 03-060D-2080E  T 16 2× 80 G5 

 I = 620 мм (14 W, 24 W)

 920 мм (21 W, 39 W)

 1220 мм (28 W, 54 W)

 1520 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 1840 мм (21 W, 39 W)

 2440 мм (28 W, 54 W)

 3040 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ, ВСТРОЕННЫЕ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа

заглушки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

 Асимметрические светильники 

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа

заглушки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, М - aварийные 

светильники имеют другие линейные размеры 

 Асимметрические светильники 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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45

l

60

IP 20

IP 40

  03-A00L-1021E  T 16 1× 21 G5

 03-A00L-1028E  T 16 1× 28 G5

 03-A00L-1035E  T 16 1× 35 G5

 03-A00L-1039E  T 16 1× 39 G5

 03-A00L-1049E  T 16 1× 49 G5

 03-A00L-1054E  T 16 1× 54 G5

 03-A00L-1080E  T 16 1× 80 G5 

  21 W, 39 W: l=875 мм

 28 W, 54 W: l=1175 мм

 35 W, 49 W, 80 W: l=1475 мм  

СИСТЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПЕРЕКРЫВАЮЩИМИСЯ ИСТОЧНИКАМИ – ЭЛ. МОДУЛИ

 заглушки, тросовые подвесы, настенные крепления, потолочные крепления, 

провода питания, потолочные крышки, соединения и профили необходимо 

заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Электрические модули 

Монтаж системы

1x/2x/3x cамостоятельный профиль

1x/2x/3x текущий профиль  

заглушка

электрический модуль
опаловый диффузoр

соединение

Система состоит из электрического модуля, соответствующего профиля и аксессуаров.

Система светильников всегда состоит из одного самостоятельного профиля 

и нескольких промежуточных профилей.

Самостоятельный профиль – служит для питания комплекта.

Промежуточный профиль – в каждом комплекте может быть несколько данных 

профилей. Служит для монтажа системы требуемой длины.
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  03-0030 

 03-0032 

 03-0034 

 03-0036 

 03-0038 

 03-0040 

 03-0042 

 03-0044 

 03-0046 

 03-0031 

 03-0033 

 03-0035 

 03-0037 

 03-0039 

 03-0041 

 03-0043 

 03-0045 

 03-0047 

СИСТЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПЕРЕКРЫВАЮЩИМИСЯ ИСТОЧНИКАМИ – ПРОФИЛИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 одномодульный подвесной профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=878 мм 

 одномодульный подвесной профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=1178 мм 

 одномодульный подвесной профиль для 35 Вт, 

49 Вт и 80 Вт, l=1478 мм 

 двухмодульный подвесной профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=1656 мм 

 двухмодульный подвесной профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=2256 мм 

 двухмодульный подвесной профиль для 35 Вт, 

49W и 80 Вт, l=2856 мм 

 трехмодульный подвесной профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=2434 мм 

 трехмодульный подвесной профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=3334 мм 

 трехмодульный подвесной профиль для 35 Вт, 

49 Вт и 80 Вт, l=4234 мм 

Самостоятельные профили – подвесные

ТИП ОПИСАНИЕ

 одномодульный подвесной профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=778 мм 

 одномодульный подвесной профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=1078 мм 

 одномодульный подвесной профиль для 35 Вт, 

49 Вт и 80 Вт, l=1378 мм 

 двухмодульный подвесной профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=1556 мм 

 двухмодульный подвесной профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=2156 мм 

 двухмодульный подвесной профиль для 35 Вт, 

49W и 80 Вт, l=2756 мм 

 трехмодульный подвесной профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=2334 мм 

 трехмодульный подвесной профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=3234 мм 

 трехмодульный подвесной профиль для 35 Вт, 

49 Вт и 80 Вт, l=4134 мм 

Промежуточные профили – подвесные

поставляется включая опаловый диффузор

поставляется включая опаловый диффузор
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104

145

l 89

79

104

104

145

l 89

79

104

 03-0048 

 03-0050 

 03-0052 

 03-0054 

 03-0056 

 03-0058 

 03-0060 

 03-0062 

 03-0064 

 03-0049 

 03-0051 

 03-0053 

 03-0055 

 03-0057 

 03-0059 

 03-0061 

 03-0063 

 03-0065 

СИСТЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПЕРЕКРЫВАЮЩИМИСЯ ИСТОЧНИКАМИ – ПРОФИЛИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 одномодульный встроенный профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=878 мм 

 одномодульный встроенный профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=1178 мм 

 одномодульный встроенный профиль для 35 Вт, 

49 Вт и 80 Вт, l=1478 мм 

 двухмодульный встроенный профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=1656 мм 

 двухмодульный встроенный профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=2256 мм 

 двухмодульный встроенный профиль для 35 Вт, 

49W и 80 Вт, l=2856 мм 

 трехмодульный встроенный профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=2434 мм 

 трехмодульный встроенный профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=3334 мм 

Самостоятельные профили – встроенные

 трехмодульный встроенный профиль для 35 Вт, 

49 Вт и 80 Вт, l=4234 мм 

 одномодульный встроенный профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=778 мм 

 одномодульный встроенный профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=1078 мм 

 одномодульный встроенный профиль для 35 Вт, 

49 Вт и 80 Вт, l=1378 мм 

 двухмодульный встроенный профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=1556 мм 

 двухмодульный встроенный профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=2156 мм 

 двухмодульный встроенный профиль для 35 Вт, 

49W и 80 Вт, l=2756 мм 

 трехмодульный встроенный профиль для 21 Вт 

и 39 Вт, l=2334 мм 

 трехмодульный встроенный профиль для 28 Вт 

и 54 Вт, l=3234 мм 

 трехмодульный встроенный профиль для 35 Вт, 

49 Вт и 80 Вт, l=4134 мм 

ТИП ОПИСАНИЕПромежуточные профили – встроенные

поставляется включая опаловый диффузор

поставляется включая опаловый диффузор
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90

139

139

199

139

199

199

79 

90

2000

 03-0001 

 01-0003 

 03-0003 

 03-0004 

 03-0005 

 03-0006 

 03-0007 

   

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 тубус подвесной 1000 мм 

 прямое соединение для соединения двух 

светильников  

 набор содержит 2шт. 

 соединение L подвесное 

 соединение T подвесное 

 соединение X подвесное 

 заглушка для подвесных светильников для 

ситем 

 тросовый подвес 2000 мм, 1 тросик – 1 шт 

Принадлежности для подвесных светильников
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2000

 03-0008 

 03-0027 

 03-0028 

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 тросовый подвес 2000 мм, 2 тросики – 1 шт 

 настенное крепление для светильников 03-5x0 

- 1 шт. 

 крепление к потолку для светильников 03-5x0 

- 1 шт. 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 2000 мм 

Принадлежности для подвесных светильников
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I

90

 30-0055 

 30-0062 

 03-0009 

 03-0010 

 03-0011 

 03-0013 

 03-0014 

 03-0015 

 03-0016 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 потолочная крышка 

 потолочная крышка 

 подвесной модуль для реечных светильников, 

l = 620 мм 

 подвесной модуль для реечных светильников, 

l = 920 мм 

 подвесной модуль для реечных светильников, 

l = 1220 мм 

 подвесной модуль для реечных светильников, 

l = 1520 мм 

 подвесной модуль для реечных светильников, 

l = 1840 мм 

 подвесной модуль для реечных светильников, 

l = 2440 мм 

 подвесной модуль для реечных светильников, 

l = 3040 мм 

Принадлежности для подвесных светильников
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1000

141

l 89

79

104

151

151

90

104

104

145

l 89

79

104

 03-0017 

 01-0003 

 03-0029 

 03-0018 

 03-0019 

 03-0020 

 03-0021 

 03-0023 

 03-0024 

 03-0025 

 03-0026 

   

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 тубус встроенный 1000 мм 

 прямое соединение для соединения двух 

светильников  

 набор содержит 2шт. 

 соединение L встроенное 

 заглушка для встроенных светильников для 

ситем 

 встроенный модуль для реечных светильников, 

l = 620 мм 

 встроенный модуль для реечных светильников, 

l = 920 мм 

ТИП ОПИСАНИЕ

 встроенный модуль для реечных светильников, 

l = 1220 мм 

 встроенный модуль для реечных светильников, 

l = 1520 мм 

 встроенный модуль для реечных светильников, 

l = 1840 мм 

 встроенный модуль для реечных светильников, 

l = 2440 мм 

 встроенный модуль для реечных светильников, 

l = 3040 мм 

Принадлежности для встроенных светильников
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Serie 10

Serie 10 - это светильники для люминесцентных ламп Т16, 

галогенных ламп и металлогалогенных ламп. Светильники 

с прямым, прямо-отраженным или отраженным излучением, 

возможны комбинации с точечными светильниками. Систему 

освещения можно собрать из отдельных светильников 

определенной длины (10-550...), а также можно изготовить 

профиль нужной длины и конфигурации под заказ на основе 

чертежа с размерами, без стыков.

НАЗНАЧЕНИЕ

административные здания

представительские помещения

общественные помещения 

МАТЕРИАЛЫ

основа анодированный алюминиевый профиль

оптическая система отражатель из полированного

 алюминиевого листа

 опаловый рассеиватель из PMMA

 параболическая решетка из   

 полированного алюминиевого листа

соединения анодированный алюминиевый профиль

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы

галогенные лампы

металлогалогенные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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IP 20

IP 20

  10-55*A-2014E-P  T16 2× 14 G5

 10-55*A-2021E-P  T16 2× 21 G5

 10-55*A-2024E-P  T16 2× 24 G5

 10-55*A-2028E-P  T16 2× 28 G5

 10-55*A-2035E-P  T16 2× 35 G5

 10-55*A-2039E-P  T16 2× 39 G5

 10-55*A-2049E-P  T16 2× 49 G5

 10-55*A-2054E-P  T16 2× 54 G5

 10-55*A-2080E-P  T16 2× 80 G5 

  10-55*K-2014E-P  T16 2× 14 G5

 10-55*K-2021E-P  T16 2× 21 G5

 10-55*K-2024E-P  T16 2× 24 G5

 10-55*K-2028E-P  T16 2× 28 G5

 10-55*K-2035E-P  T16 2× 35 G5

 10-55*K-2039E-P  T16 2× 39 G5

 10-55*K-2049E-P  T16 2× 49 G5

 10-55*K-2054E-P  T16 2× 54 G5 

 I = 720 мм (14 W, 24 W)

 1020 мм (21 W, 39 W)

 1320 мм (28 W, 54 W)

 1620 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 720 мм (14 W, 24 W)

 1020 мм (21 W, 39 W)

 1320 мм (28 W, 54 W)

 1620 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ

 *=0 светильники прямого освещения

*=1 светильники прямо-отражённогo освещения

системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M - у аварийных 

светильников, другие длины

cветильники, оснащённые регулировкой яркости, имеют другие линейные размеры 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с полированной решеткой 

 *=0 светильники прямого освещения

*=1 светильники прямо-отражённогo освещения

системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M - у аварийных 

светильников, другие длины

cветильники, оснащённые регулировкой яркости, имеют другие линейные размеры 

 Светильники с опаловьім дифузором ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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IP 20

IP 20

  10-552N-2014E-P  T16 2× 14 G5

 10-552N-2021E-P  T16 2× 21 G5

 10-552N-2024E-P  T16 2× 24 G5

 10-552N-2028E-P  T16 2× 28 G5

 10-552N-2035E-P  T16 2× 35 G5

 10-552N-2039E-P  T16 2× 39 G5

 10-552N-2049E-P  T16 2× 49 G5

 10-552N-2054E-P  T16 2× 54 G5 

  10-550N-1100R-P  QR111 1× 100 ma×. G53 

 I = 720 мм (14 W, 24 W)

 1020 мм (21 W, 39 W)

 1320 мм (28 W, 54 W)

 1620 мм (35 W, 49 W) 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T  

 Светильники отражёното освещения 

 светильники для систем, продол. монтажа – с отверстием для питающего провода

заглушки, подвеса, питающие провода, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказать отдельно 

 Галогенные светильники 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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IP 20

  10-550N-1035E-P  HIR-CE111 1× 35 GX8,5

 10-550N-1070E-P  HIR-CE111 1× 70 GX8,5 

  10-0011 

 10-0002 

   

 10-0003 

 10-0004 

 10-0005 

СВЕТИЛЬНИКИ СИСТЕМНЫЕ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 системные светильники с возможностью непрерывного монтажа  – с отверстием 

для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Ионные светильники 

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 тубус 1000 мм 

 прямое соединение тубусов - для соединения двух  

 светильников набор содержит 2шт 

 соединение L 

 соединение T 

 соединение X 

Принадлежности
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 10-0006 

 10-0008 

 10-0010 

 10-0007 

 10-0009 

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0062 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 тросовый подвес 2000 мм, „Y образный“ - 1шт. 

 тросовый подвес 2000 мм, 2 параллельных 

тросика, предназначен для провода 

подключения  - 1шт. 

 тросовый подвес 2000 мм, 2 параллельных 

тросика, не предназначен для провода 

подключения  - 1шт. 

 заглушка профиля 

 настеное крепление - 1шт 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 2000 мм 

 потолочная крышка 

 потолочная крышка 



42

Serie 10

10

2008 | 2009

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ – ХОД РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА

Эскиз системы серии 10

1) Разложите эскиз на отдельные прямые части. 3× A, 3× B, 2× C, 2× D, 1× E

2) Определите общую длину профиля, части А

 Длина: A = [6000 мм – 2× длина соединения L (2× 300 мм) – 1× длина соединения T (372 мм)] / 2 = 2514 мм 

 Результат округлите на мм, тип заказа профиля 10-0001-длина в мм, Е, т.е.10-0001-2514, Е

 Макс. допустимая длина профиля 3250 мм. В том случае, если требуемая длина профиля болше, еë следует сложить из коротких частей.

3)  Выберите модули, которые должны быть в профиле, обратите внимание на минимальную длину профиля, требуемую для помещения нужного модуля 

(найдете их у отдельных модулей)

 а) люминесцентный модуль 2× 39 W, прямо-отражëнного освещения, опаловый диффузор, мин. длина профиля 1020 мм; тип заказа 10-511K-2039E

 б) 2 х модуль с лампой накаливания 1× 100 W, мин. длина профиля 240 мм, тип заказа 10-510N-1100R

4) Определите размещение отдельных модулей в профиле нанесением размеров на чертеж

5) Повторите действия описанные в пунктах 2) -  4), для остальных прямых частей эскиза, т.е. B, C, D и E
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ – ХОД РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА

6) Определите количество соединений и заглушек 

 4× соединение L; 10-0003, E

 3× соединение T; 10-0004, E

 1× соединение X; 10-0005, E

 1× заглушка; 10-0007, E

7)  Определите количество подвесов, проводов подключения и потолочных крышек. Рекомендуем использовать расстояние между подвесами 2 м. 

Тем не менее, у коротких профилей используйте два подвеса. Количество проводов подключения и потолочных крышек зависит от количества точек 

питания системы.

8) Пошлите нам эскиз системы с нанесением размеров а так же типы заказа ... 

Перечень типов заказа:

Часть A  10-0001-2514, E + 10-511K-2039E, E +2× 10-510N-1100R, E  3 шт

Часть B  10-0001-1514, E + 3× 10-510N-1100R, E  3 шт

Часть C  10-0001-1514, E + 10-510A-2039E, E  2 шт

Часть D  10-0001-2514, E + 10-512N-2054E, E  2 шт

Часть E  10-0001-1255, E + 10-510N-1035E  1 шт

Часть F (тросовый подвес) 10-0006, N  22 шт

соединение L  10-0003, E  4 шт

соединение T  10-0004, E  3 шт

соединение X  10-0005, E  1 шт

заглушка  10-0007, E  1 шт

провод питания  30-0054  по мере потребности

потолочная крышка  30-0056  по количеству проводов

9) На основе вашего эскиза будет создан финальный чертеж со всеми компонентами, который мы перешлëм вам к окончательному утверждению.

10) После одобрения вами финального чертежа, заказанная система Serie 10 будет передана в производство.
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  10-51*A-2014E  T16 2× 14 G5

 10-51*A-2021E  T16 2× 21 G5

 10-51*A-2024E  T16 2× 24 G5

 10-51*A-2028E  T16 2× 28 G5

 10-51*A-2035E  T16 2× 35 G5

 10-51*A-2039E  T16 2× 39 G5

 10-51*A-2049E  T16 2× 49 G5

 10-51*A-2054E  T16 2× 54 G5

 10-51*A-2080E  T16 2× 80 G5 

  10-51*K-2014E  T16 2× 14 G5

 10-51*K-2021E  T16 2× 21 G5

 10-51*K-2024E  T16 2× 24 G5

 10-51*K-2028E  T16 2× 28 G5

 10-51*K-2035E  T16 2× 35 G5

 10-51*K-2039E  T16 2× 39 G5

 10-51*K-2049E  T16 2× 49 G5

 10-51*K-2054E  T16 2× 54 G5 

  14 W, 24 W: a = 536 мм; l = min.   720 мм

 21 W, 39 W: a = 836 мм; l = min. 1020 мм

 28 W, 54 W: a = 1136 мм; l = min. 1320 мм

 35 W, 49 W, 80 W: a = 1436 мм; l = min. 1620 мм 

  14 W, 24 W: a = 536 мм; l = min.   720 мм

 21 W, 39 W: a = 836 мм; l = min. 1020 мм

 28 W, 54 W: a = 1136 мм; l = min. 1320 мм

 35 W, 49 W, 80 W: a = 1436 мм; l = min. 1620 мм 

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ – МОДУЛИ

 *=0 модули прямого освещения, приспособленные для монтажа в алюминиевый 

профиль

*=1 модули прямо-отражённогo освещения, приспособленные для монтажа в 

алюминиевый профиль

для укомплектованной осветительной системы необходимо определить длину 

профиля; количество, тип и размещение модулей с люминесцентными лампами и 

лампами накаливания; количество соединений, заглушек и тросовых подвесов

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

для аварийных модулей следует заказывать иную длину профиля 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Модули с полированной решеткой 

 *=0 модули прямого освещения, приспособленные для монтажа в алюминиевый 

профиль

*=1 модули прямо-отражённогo освещения, приспособленные для монтажа в 

алюминиевый профиль

для укомплектованной осветительной системы необходимо определить длину 

профиля; количество, тип и размещение модулей с люминесцентными лампами и 

лампами накаливания; количество соединений, заглушек и тросовых подвесов

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

для аварийных модулей следует заказывать иную длину профиля 

 Модули с опаловым дифyзoрoм ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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  10-512N-2014E  T16 2× 14 G5

 10-512N-2021E  T16 2× 21 G5

 10-512N-2024E  T16 2× 24 G5

 10-512N-2028E  T16 2× 28 G5

 10-512N-2035E  T16 2× 35 G5

 10-512N-2039E  T16 2× 39 G5

 10-512N-2049E  T16 2× 49 G5

 10-512N-2054E  T16 2× 54 G5 

  10-510N-1100R  QR111 1× 100 G53 

  14 W, 24 W: a = 536 мм; l = min.   720 мм

 21 W, 39 W: a = 836 мм; l = min. 1020 мм

 28 W, 54 W: a = 1136 мм; l = min. 1320 мм

 35 W, 49 W, 80 W: a = 1436 мм; l = min. 1620 мм 

  a = 138 мм; l = min. 240 мм 

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ – МОДУЛИ

 модули отражённого освещения, приспособленные для монтажа в алюминиевый 

профиль

для укомплектованной осветительной системы необходимо определить длину 

профиля; количество, тип и размещение модулей с люминесцентными лампами и 

лампами накаливания; количество соединений, заглушек и тросовых подвесов

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T  

 Модули непрямые 

 модули прямого освещения, приспособленные для монтажа в алюминиевый 

профиль

для укомплектованной осветительной системы необходимо определить длину 

профиля; количество, тип и размещение модулей с люминесцентными лампами и 

лампами накаливания; количество соединений, заглушек и тросовых подвесов 

 Галогенные модули 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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  10-510N-1035E  HIR-CE111 1× 35 GX8,5

 10-510N-1070E  HIR-CE111 1× 70 GX8,5 

  10-0001 

 10-0011 

 10-0002 

   

 10-0003 

 10-0004 

 10-0005 

  a = 138 мм; l = min. 340 мм  

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ – МОДУЛИ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 модули прямого освещения, приспособленные для монтажа в алюминиевый 

профиль

для укомплектованной осветительной системы необходимо определить длину 

профиля; количество, тип и размещение модулей с люминесцентными лампами и 

лампами накаливания; количество соединений, заглушек и тросовых подвесов 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Ионные модули 

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 профиль на  вложение модуля 10-51xx-... 

1000 мм 

 тубус 1000 мм 

 прямое соединение тубусов - для соединения двух 

 светильников набор содержит 2шт 

 соединение „L“ 

 соединение „T“ 

 соединение „X“ 

Система освещения – принадлежности  
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 10-0006 

 10-0008 

 10-0010 

 10-0007 

 10-0009 

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0062 

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ – ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 тросовый подвес 2000 мм, „Y образный“ - 1шт. 

 тросовый подвес 2000 мм, 2 параллельных 

тросика, предназначен для провода 

подключения  - 1шт. 

 тросовый подвес 2000 мм, 2 параллельных 

тросика, не предназначен для провода 

подключения  - 1шт. 

 наконечник профиля 

 настеное крепление - 1шт 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 2000 мм 

 потолочная крышка 

 потолочная крышка 



Serie 12

Светильники Serie 12 - это подвесные светильники 

с прямо-отраженным или прямым светом, в первую очередь 

предназначенны для освещения офисных помещений. 

Современный дизайн. Светильники имеют два типа подвесов, 

которые можно выбрать в зависимости от требований 

к  внешнему виду.

НАЗНАЧЕНИЕ

административные здания

представительские помещения

общественные помещения

учреждения культуры

МАТЕРИАЛЫ

основа анодированный алюминиевый профиль

оптическая система параболическая решетка из

 полированного алюминиевого листа

 опаловый диффузoр из PMMA

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения 
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  12-50*A-2021E  T 16 2× 21 G5

 12-50*A-2028E  T 16 2× 28 G5

 12-50*A-2035E  T 16 2× 35 G5

 12-50*A-2039E  T 16 2× 39 G5

 12-50*A-2049E  T 16 2× 49 G5

 12-50*A-2054E  T 16 2× 54 G5

 12-50*A-2080E  T 16 2× 80 G5 

  12-52*A-2021E  T 16 2× 21 G5

 12-52*A-2028E  T 16 2× 28 G5

 12-52*A-2035E  T 16 2× 35 G5

 12-52*A-2039E  T 16 2× 39 G5

 12-52*A-2049E  T 16 2× 49 G5

 12-52*A-2054E  T 16 2× 54 G5

 12-52*A-2080E  T 16 2× 80 G5 

 I = 934 мм (21 W, 39 W)

 1234 мм (28 W, 54 W)

 1534 мм (35 W, 49W, 80 W) 

 I = 934 мм (21 W, 39 W)

 1234 мм (28 W, 54 W)

 1534 мм (35 W, 49W, 80 W) 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=0 светильники прямого освещения

*=1 светильники прямого-отражённого освещения

в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочнaя крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с полированной решеткой 

 *=0 светильники прямого освещения

*=1 светильники прямого-отражённого освещения

в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочнaя крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

 Светильники с полированной решеткой ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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  12-50*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 12-50*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 12-50*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 12-50*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 12-50*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 12-50*K-2054E  T 16 2× 54 G5 

  12-52*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 12-52*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 12-52*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 12-52*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 12-52*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 12-52*K-2054E  T 16 2× 54 G5 

 I = 934 мм (21 W, 39 W)

 1234 мм (28 W, 54 W)

 1534 мм (35 W, 49W) 

 I = 934 мм (21 W, 39 W)

 1234 мм (28 W, 54 W)

 1534 мм (35 W, 49W)  

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=0 светильники прямого освещения

*=1 светильники прямого-отражённого освещения

в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочнaя крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

 Светильники с опаловым диффузором 

 *=0 светильники прямого освещения

*=1 светильники прямого-отражённого освещения

в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочнaя крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

 Светильники с опаловым диффузором 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



Serie 13

Serie 13 - это подвесные и настенные светильники 

с прямо-отраженным, прямым или отраженным светом, опаловый 

диффузoр расположен в тонкой алюминиевой рамке. Благодаря 

равномерному излучению и элегантному виду, светильники 

рекомендованы для представительских помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

представительские помещения

общественные помещения

учреждения культуры

жилые помещения 

МАТЕРИАЛЫ

основа анодированный алюминиевый профиль

оптическая система опаловый диффузoр из PMMA

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

компактные лампы

линейные лампы

люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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IP 40

  13-51*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 13-51*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 13-51*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 13-51*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 13-51*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 13-51*K-2054E  T 16 2× 54 G5 

  13-500K-4014E  T 16 4× 14 G5

 13-500K-4021E  T 16 4× 21 G5

 13-500K-4024E  T 16 4× 24 G5

 13-500K-4039E  T 16 4× 39 G5 

 I = 900 мм (21 W, 39 W)

 1200 мм (28 W, 54 W)

 1500 мм (35 W, 49 W) 

 I = 600 мм (14 W, 24 W)

 900 мм (21 W, 39 W) 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=0 прямое освещение

*=1 прямо-отражённогo освещение

в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Прямоугольные светильники 

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Квадратные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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  13-500K-6039E  T 16 6× 39 G5 

  13-550K-1022E  T16-R 1× 22 2GX13 

  13-550K-1V1UE  T16-R 1× 22 2GX13

   T16-R 1× 40 2GX13 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Квадратные светильники 

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Круглые светильники 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочной крышка 
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  13-200K-2014E  T 16 2× 14 G5

 13-200K-2021E  T 16 2× 21 G5

 13-200K-2024E  T 16 2× 24 G5

 13-200K-2028E  T 16 2× 28 G5

 13-200K-2035E  T 16 2× 35 G5

 13-200K-2039E  T 16 2× 39 G5

 13-200K-2049E  T 16 2× 49 G5

 13-200K-2054E  T 16 2× 54 G5 

  13-240K-2024E  TC-F 2× 24 2G10

 13-200K-4014E  T 16 4× 14 G5

 13-200K-4021E  T 16 4× 21 G5

 13-200K-4024E  T 16 4× 24 G5

 13-200K-4039E  T 16 4× 39 G5 

 I = 600 мм (14 W, 24 W)

 900 мм (21 W, 39 W)

 1200 мм (28 W, 54 W)

 1500 мм (35 W, 49W) 

 I = 600 мм (14 W, 24 W)

 900 мм (21 W, 39 W) 

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Прямоугольные светильники 

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Квадратные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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  13-200K-6039E  T 16 6× 39 G5 

  13-250K-1022E  T16-R 1× 22 2GX13 

  13-250K-1V1UE  T16-R 1× 22 2GX13

   T16-R 1× 40 2GX13 

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Квадратные светильники 

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Круглые светильники 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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  13-30*K-1014E  T 16 1× 14 G5

 13-30*K-1021E  T 16 1× 21 G5

 13-30*K-1024E  T 16 1× 24 G5

 13-30*K-1028E  T 16 1× 28 G5

 13-30*K-1035E  T 16 1× 35 G5

 13-30*K-1039E  T 16 1× 39 G5

 13-30*K-1049E  T 16 1× 49 G5

 13-30*K-1054E  T 16 1× 54 G5 

  13-30*K-2014E  T 16 2× 14 G5

 13-30*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 13-30*K-2024E  T 16 2× 24 G5

 13-30*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 13-30*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 13-30*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 13-30*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 13-30*K-2054E  T 16 2× 54 G5 

 I = 600 мм (14 W, 24 W)

 900 мм (21 W, 39 W)

 1200 мм (28 W, 54 W)

 1500 мм (35 W, 49 W) 

 I = 600 мм (14 W, 24 W)

 900 мм (21 W, 39 W)

 1200 мм (28 W, 54 W)

 1500 мм (35 W, 49 W) 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=0 прямое освещение

*=1 прямо-отражённогo освещение

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с одним источником света 

 *=0 прямое освещение

*=1 прямо-отражённогo освещение

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 13

13

2008 | 2009

IP 40

IP 40

  13-301K-3014E  T 16 3× 14 G5 

  13-301K-4014E  T 16 4× 14 G5 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Светильники с тремя источниками света 

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Светильники с четырьмя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



Serie 14

Светильники Serie 14 являются самостоятельными подвесными 

либо нaкaрдными светильниками, oбрaмлëнныe алюминиевой 

рамочкой. Светильник благодаря своему диффузионному либо 

комбинированному свечению как правило подходит для торговых 

и презентационных помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

презентационные помещения

представительские помещения

учреждения культуры

торговые площади 

МАТЕРИАЛЫ

основа анодированный алюминиевый профиль

оптическая система опаловый диффузор из PMMA

 либо созданa самим источником света

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

линейные лампочки

компактные лампочки

люминесцентные лампы

галогенные лампочки

галогенные газоразрядные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА или 

электронным трансформатором

другие возможности подключения приведены у отдельных типов 

светильников
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Serie 14

14

2008 | 2009

129

IP 40

129

IP 40

  14-500K-4014E  T 16 4× 14 G5

 14-500K-4024E  T 16 4× 24 G5 

  14-500K-6021E  T 16 6× 21 G5

 14-500K-6039E  T 16 6× 39 G5 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Квадратные светильники 

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Квадратные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 14

14

2008 | 2009

14

IP 20

IP 20

  14-500K-4J1AV  TC-L 4× 36 2G11

   QR111 1× 50 max. G53

 14-500K-4J1HV  TC-L 4× 36 2G11

   HIR-CE111 1× 35 GX8,5 

  14-500K-4J4AV  TC-L 4× 55 2G11

   QR111 4× 50 max. G53

 14-500K-4J4HV  TC-L 4× 55 2G11

   HIR-CE111 4× 35 GX8,5 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

 Квадратные светильники с комбинированными источниками 

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

 Квадратные светильники с комбинированными источниками 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 14

14

2008 | 2009

IP 40

IP 20

  14-550K-1V1UE  T16-R 1× 22 2GX13

   T16-R 1× 40 2GX13 

  14-550K-1V1AV  T16-R 1× 40 2GX13

   QR111 1× 50 max. G53

 14-550K-1V1HV  T16-R 1× 40 2GX13

   HIR-CE111 1× 35 GX8,5 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Круглые светильники 

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм, тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Круглые светильники с комбинированными источниками 
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Serie 14

14

2008 | 2009

14

129

129

IP 40

IP 20

  14-200K-4014E  T 16 4× 14 G5

 14-200K-4024E  T 16 4× 24 G5 

  14-200K-6021E  T 16 6× 21 G5

 14-200K-6039E  T 16 6× 39 G5 

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Квадратные светильники 

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Квадратные светильники 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 14

14

2008 | 2009

IP 20

IP 20

  14-200K-4J1AV  TC-L 4× 36 2G11

   QR111 1× 50 max. G53

 14-200K-4J1HV  TC-L 4× 36 2G11

   HIR-CE111 1× 35 GX8,5 

  14-200K-4J4AV  TC-L 4× 55 2G11

   QR111 4× 50 max. G53

 14-200K-4J4HV  TC-L 4× 55 2G11

   HIR-CE111 4× 35 GX8,5 

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Квадратные светильники с комбинированными источниками 

 Квадратные светильники с комбинированными источниками ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 14

14

2008 | 2009

14

IP 40

IP 20

  14-250K-1V1UE  T16-R 1× 22 2GX13

   T16-R 1× 40 2GX13 

  14-250K-1V1AV  T16-R 1× 40 2GX13

   QR111 1× 50 max. G53

 14-250K-1V1HV  T16-R 1× 40 2GX13

   HIR-CE111 1× 35 GX8,5  

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 Круглые светильники 

 Круглые светильники с комбинированными источниками 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



Serie 16

Светильники Serie 16 - это настенные и подвесные светильники 

из анодированного алюминиевого профиля, с люминесцентной 

лампой T16 отраженного света. Необычный дизайн светильника 

является прекрасным дополнением для современных интерьеров.

НАЗНАЧЕНИЕ

представительские помещения

общественные помещения

учреждения культуры

квартиры

МАТЕРИАЛЫ

основа анодированный алюминиевый профиль

оптическая система опаловый диффузoр из PMMA

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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Serie 16

16

I 

600

600

50 

IP 20

  16-502R-2054E  T16 2× 54 G5

 16-502R-2080E  T16 2× 80 G5 

 I = 1234 мм (54 W)

 1534 мм (80 W)  

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Подвесные светильники 
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Serie 16

16

350

I

350

42

IP 20

350

42

  16-303R-1054E  T16 1× 54 G5

 16-303R-1080E  T16 1× 80 G5 

 I = 1220 мм (54 W)

 1520 мм (80 W)  

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Настенные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



Serie 17

Светильники Serie 17 - это торшеры, настенные и подвесные 

светильники из тонкого алюминиевого профиля, 

перфорированного листа и рассеивающей фольги. 

Прямо-отраженное освещение светильников обеспечивает 

приятное равномерное распределение света в помещении.

НАЗНАЧЕНИЕ

административные здания

представительские помещения

общественные помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа алюминиевый профиль покрытый

 порошковой краской

оптическая система комбинация оптической фольги 

 и перфорированного листа

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

компактные люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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Serie 17

17

325 

600 

350 

1860 

46

IP 20

  17-701J-4055E  TC-L 4× 55 2G11 

СВЕТИЛЬНИКИ ПРЯМО-ОТРАЖЁННОГO ОСВЕЩЕНИЯ

 в стандартной комплектации поставляется провод подключения

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Торшер 
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Serie 17

1717

185

600

185

46

IP 20

325

600

325

46

IP 20

  17-301J-2055E  TC-L 2× 55 2G11 

  17-501J-4055E  TC-L 4× 55 2G11 

СВЕТИЛЬНИКИ ПРЯМО-ОТРАЖЁННОГO ОСВЕЩЕНИЯ

 следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Настенный  светильник ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T 

 Подвесный светильник ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



Serie 20

Подвесная модульная система Serie 20 образована из 

алюминиевых несущих направляющих, в которые вкладываются 

отдельные модули с галогенными и люминесцентными лампами. 

Светильники с прямым, прямо-отраженным, и отраженным 

излучением. Bозможно комбинирование и дополнение 

светильниками с точечными источниками света. Широкий 

ассортимент модулей и принадлежностей дает возможность 

сочетания люминесцентных источников света для общего 

освещения с  галогенными и металлогалогенными источниками 

для акцентного освещения. Высокая мобильность системы 

позволяет максимальную адаптацию к интерьеру помещения.

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

общественные помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

несущей рейки и основы

 алюминиевый профиль, покрытый

 порошковой краской

оптическая система опаловый диффузoр из PMMA

 параболическая решетка из

 полированного алюминиевого листа

 образована отдельными источниками света

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы

галогенные лампы

металлогалогенные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

галогенные светильники оснащены электронным 

трансформатором

металлогалогенные светильники оснащены индуктивным или 

электронным ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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Serie 20

2008 | 2009

186250

IP 20

250

IP 20

  20-52*A-2014E  T 16 2× 14 G5

 20-52*A-2021E  T 16 2× 21 G5

 20-52*A-2024E  T 16 2× 24 G5

 20-52*A-2028E  T 16 2× 28 G5

 20-52*A-2035E  T 16 2× 35 G5

 20-52*A-2039E  T 16 2× 39 G5

 20-52*A-2049E  T 16 2× 49 G5

 20-52*A-2054E  T 16 2× 54 G5

 20-52*A-2080E  T 16 2× 80 G5 

  20-52*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 20-52*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 20-52*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 20-52*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 20-52*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 20-52*K-2054E  T 16 2× 54 G5 

 I = 635 мм (14 W, 24 W)

 935 мм (21 W, 39 W)

 1235 мм (28 W, 54 W)

 1535 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

 I = 900 мм (21 W, 39 W)

 1200 мм (28 W, 54 W)

 1500 мм (35 W, 49 W) 

ПОДВЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

 *=0 светильники прямого освещения

*=1 светильники прямо - отражëнного освещения

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T,

для укомплектованной системы освещения необходимо отдельно заказать несущие 

рейки, соединения, боковые заглушки и тросовые подвесы 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Люминесцентные светильники 

 *=0 светильники прямого освещения

*=1 светильники прямо - отражëнного освещения

следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T,

для укомплектованной системы освещения необходимо отдельно заказать несущие 

рейки, соединения, боковые заглушки и тросовые подвесы 

 Люминесцентные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 20

2008 | 2009

250 

423

IP 20

250 

600

IP 20

  20-523N-1100R  QR111 1× 100 max. G53 

  20-523N-2100R  QR111 2× 100 max. G53 

ПОДВЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

 для укомплектованной системы освещения необходимо отдельно заказать несущие 

рейки, соединения, боковые заглушки и тросовые подвесы 

 Галогенные светильники 

 для укомплектованной системы освещения необходимо отдельно заказать несущие 

рейки, соединения, боковые заглушки и тросовые подвесы 

 Галогенные светильники 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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80

Serie 20

2008 | 2009

250 

775

250 

423

IP 20

IP 20

  20-523N-3100R  QR111 3× 100 max. G53 

  20-524N-1035C  HIPAR-L30 1× 35 E27

 20-524N-1035E  HIPAR-L30 1× 35 E27

 20-524N-1070C  HIPAR-L30 1× 70 E27

 20-524N-1070E  HIPAR-L30 1× 70 E27 

ПОДВЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

 для укомплектованной системы освещения необходимо отдельно заказать несущие 

рейки, соединения, боковые заглушки и тросовые подвесы 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Галогенные светильники 

 для укомплектованной системы освещения необходимо отдельно заказать несущие 

рейки, соединения, боковые заглушки и тросовые подвесы 

 Ионные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 20

2008 | 2009

250 

460

250 

423

IP 20

IP 20

  20-525S-1035C  HIT-CE 1× 35 G12

 20-525F-1035C  HIT-CE 1× 35 G12

 20-525S-1035E  HIT-CE 1× 35 G12

 20-525F-1035E  HIT-CE 1× 35 G12

 20-525S-1070C  HIT-CE 1× 70 G12

 20-525F-1070C  HIT-CE 1× 70 G12

 20-525S-1070E  HIT-CE 1× 70 G12

 20-525F-1070E  HIT-CE 1× 70 G12

 20-525S-1150C  HIT-CE 1× 150 G12

 20-525F-1150C  HIT-CE 1× 150 G12

 20-525S-1150E  HIT-CE 1× 150 G12

 20-525F-1150E  HIT-CE 1× 150 G12

 20-525S-1050E  HST-CRI 1× 50 GX12-1

 20-525F-1050E  HST-CRI 1× 50 GX12-1

 20-525S-1100E  HST-CRI 1× 100 GX12-1

 20-525F-1100E  HST-CRI 1× 100 GX12-1 

  20-526N-1035E  HIR-CE111 1× 35 GX8,5

 20-526N-1070E  HIR-CE111 1× 70 GX8,5 

ПОДВЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

 для укомплектованной системы освещения необходимо отдельно заказать несущие 

рейки, соединения, боковые заглушки и тросовые подвесы 

 металлогалогенные светильники 

 для укомплектованной системы освещения необходимо отдельно заказать несущие 

рейки, соединения, боковые заглушки и тросовые подвесы 

 Ионные светильники 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 20

2008 | 2009

250 

600

IP 20

  20-526N-2035E  HIR-CE111 2× 35 GX8,5

 20-526N-2070E  HIR-CE111 2× 70 GX8,5 

  20-0008 

 20-0009 

ПОДВЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 для укомплектованной системы освещения необходимо отдельно заказать несущие 

рейки, соединения, боковые заглушки и тросовые подвесы 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Ионные светильники 

ТИП ОПИСАНИЕ

 несущая рейка - пара 

 соединение 90° – 1 шт. 

Принадлежности  



20

83

Serie 20

2008 | 2009

 

 

2000 

 

85

250

 20-0010 

 20-0011 

 20-0012 

 20-0013 

   

 20-0014 

   

 30-0062 

 20-0015 

 20-0016 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 прямое соединение - пара 

 дистанционная прокладка к несущим рейкам 

– 1 шт. 

 подвес с соединением - пара 

 тросовый подвес 2000 мм, 2 параллельные 

проволоки,  

 предназначено для подводящего кабеля – 1 шт. 

 тросовый подвес 2000 мм, 2 параллельные 

проволоки,  

 не предназначено для подводящего кабеля – 1 

шт. 

 потолочная крышка 

 заглушка к несущим рейкам „I“ – 1 шт. 

 заглушка к несущим рейкам „U“ – 1 шт. 



Serie 21

Светильники Serie 21 - это встроенные, настенные, накладные 

и подвесные светильники классического дизайна с возможностью 

комбинации разных типов источников света. Светильники 

предназначены  для акцентного освещения.

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

представительские помещения

общественные помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа стальной лист покрытый порошковой

 краской

 анодированный алюминиевый профиль

оптическая система в большинстве случаев образована

 самостоятельным источником света

 алюминиевый отражатель

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

галогенные лампы

металлогалогенные лампы

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz или 12V

подвесные, настенные и накладные галогенные светильники 

поставляются с электронным трансформатором

к встроенным светильникам эл. блоки и трансформаторы  

поставляются отдельно

84
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Serie 21
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Serie 21

IP 20

IP 20

  21-000N-1100L  QR111 1× 100 max. G53 

  21-001N-1  HIR-CE111 1× 35/70 GX8,5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 трансформаторы необходимо заказать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с одним источником света 

 используемые электроблоки:

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с одним источником света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

21

IP 20

IP 20

  21-002N-1  HIPAR-L30 1× 35/70 E27 

  21-003S-1  HIT-CE 1× 35/70 G12

 21-003F-1  HIT-CE 1× 35/70 G12 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с одним источником света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с одним источником света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

IP 20

IP 20

  21-000N-2100L  QR111 2× 100 max. G53 

  21-001N-2  HIR-CE111 2× 35/70 GX8,5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 трансформаторы необходимо заказать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



21

2008 | 2009 89

Serie 21

21

IP 20

IP 20

  21-002N-2  HIPAR-L30 2× 35/70 E27 

  21-003S-2  HIT-CE 2× 35/70 G12

 21-003F-2  HIT-CE 2× 35/70 G12 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с двумя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с двумя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



21

2008 | 200990

Serie 21

IP 20

IP 20

  21-002N-1A1B  QR111 1× 100 max. E27

   HIPAR-L30 1× 35/70 G53 

  21-003S-1A1D  QR111 1× 100 max. G12

   HIT-CE 1× 35/70 G53

 21-003F-1A1D  QR111 1× 100 max. G12

   HIT-CE 1× 35/70 G53 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

трансформаторы и электроблоки необходимо заказать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

трансформаторы и электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

21

IP 20

IP 20

  21-000N-3100L  QR111 3× 100 max. G53 

  21-001N-3  HIR-CE111 3× 35/70 GX8,5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 трансформаторы необходимо заказать отдельно 

 Светильники с тремя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с тремя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



21

2008 | 200992

Serie 21

IP 20

IP 20

  21-002N-3  HIPAR-L30 3× 35/70 E27 

  21-003S-3  HIT-CE 3× 35/70 G12

 21-003F-3  HIT-CE 3× 35/70 G12 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с тремя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с тремя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

21

IP 20

IP 20

  21-002N-2A1B  QR111 2× 100 max. E27

   HIPAR-L30 1× 35/70 G53 

  21-003S-2A1D  QR111 2× 100 max. G12

   HIT-CE 1× 35/70 G53

 21-003F-2A1D  QR111 2× 100 max. G12

   HIT-CE 1× 35/70 G53 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

трансформаторы и электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с тремя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

трансформаторы и электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с тремя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

IP 20

IP 20

  21-000N-4100L  QR111 4× 100 max. G53 

  21-001N-4  HIR-CE111 4× 35/70 GX8,5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 трансформаторы необходимо заказать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с четырьмя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с четырьмя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

21

IP 20

IP 20

  21-002N-4  HIPAR-L30 4× 35/70 E27 

  21-003S-4  HIT-CE 4× 35/70 G12

 21-003F-4  HIT-CE 4× 35/70 G12 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с четырьмя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 Светильники с четырьмя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

IP 20

IP 20

  21-200N-1050R  QR111 1× 50 max. G53 

  21-200N-2050R  QR111 2× 50 max. G53 

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с одним источником света 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

21

IP 20

IP 20

  21-200N-3050R  QR111 3× 50 max. G53 

  21-200N-4050R  QR111 4× 50 max. G53 

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 Светильники с тремя источниками света 

 Светильники с четырьмя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



21
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Serie 21

304

198

232

55

198

454

232

55

IP 20

198

454

IP 20

  21-300N-2050R  QR111 2× 50 max. G53 

  21-300N-3050R  QR111 3× 50 max. G53 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 

 Светильники с тремя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

21

304

370

272

55

377

IP 20

IP 20

  21-300N-4050R  QR111 4× 50 max. G53 

  21-340N-2050R  QR111 2× 50 max. G53 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 Светильники с четырьмя источниками света 

 Светильники с двумя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

520

IP 20

668

IP 20

  21-340N-3050R  QR111 3× 50 max. G53 

  21-340N-4050R  QR111 4× 50 max. G53 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с тремя источниками света 

 Светильники с четырьмя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

21

377

IP 20

IP 20

  21-500N-4100R  QR111 4× 100 max. G53 

  21-540N-2100R  QR111 2× 100 max. G53 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 Светильники с четырьмя источниками света 

 Светильники с двумя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

520

377 

377 

IP 20

IP 20

  21-540N-3100R  QR111 3× 100 max. G53 

  21-540N-4100R  QR111 4× 100 max. G53 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с тремя источниками света 

 Светильники с четырьмя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 21

668 

89

81

289

118

64

218

 

IP 20

  21-560N-4100R  QR111 4× 100 max. G53 

 70-0001 

   

 70-0002 

   

 70-0004 

   

 70-0011 

   

 70-0005 

   

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / ЭЛЕКТРОБЛОКИ

 Светильники с четырьмя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬA

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 электроблок  для металлогалогенных ламп  

 1x35W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп  

 1x70W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп  

 1x35W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп  

 2x35W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп  

 1x70W, подключение E 

Электроблоки 



Serie 22

Светильники Serie 22 - это светильники с галогенными 

и металлогалогенными лампами для установки в ниши из 

гипсокартона. У светильников отсутствует внешняя рамка, 

оптическая часть крепится к основанию на ножке

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

представительские помещения

общественные помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа сочетание алюминия и стального листа, 

 окрытого порошковой краской

оптическая система образована самостоятельным источником

 света

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

галогенные лампы

металлогалогенные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz или 12V

к встроенным светильникам эл. блоки и трансформаторы  

поставляются отдельно

104
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Serie 22

IP 20

IP 20

  22-000N-1100L  QR111 1× 100 max. G53 

  22-000N-2100L  QR111 2× 100 max. G53 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 трансформаторы необходимо заказывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Галогенные светильники 

 трансформаторы необходимо заказывать отдельно 

 Галогенные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



22

2008 | 2009 107

Serie 22

22

IP 20

IP 20

  22-012N-1  HIPAR-L30 1× 35/70 E27 

  22-012N-2  HIPAR-L30 2× 35/70 E27 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказывать отдельно 

 Металлогалогенные светильники 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказывать отдельно 

 Металлогалогенные светильники 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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289

118

64
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  70-0001 

 70-0002 

 70-0004 

 70-0011 

 70-0005 

ЭЛЕКТРОБЛОКИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x35W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x70W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x35W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

2x35W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x70W, подключение E 

Светильники Serie 22 предназначены для самостоятельното монтажа в гипсокартонные боксы с внутренними габаритами a × b × h, с размером 

отверстия c × d a также их можно взаимно комбинировать в длинный желоб шириной b, высотой h и размером отверстия c × d для каждого из cветильников.

Тип
h – высота 

гипсокарт. бокса 

a – длина 

гипсокарт. бокса

b – ширина 

гипсокарт. бокса

c – длина про-

реза в боксе

d – ширина 

прореза в бок.

22-000N-1100L 90 155 155 120 85

22-000N-2100L 90 305 155 235 85

22-010N-1100L 174 155 155 120 85

22-010N-2100L 174 305 155 235 85
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Serie 23

Serie 23 - это встроенные светильники с галогенными, 

металлогалогенными и компактными люминесцентными 

лампами. Светильники предназначены  для общего 

и акцентного освещения.

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые площади

представительские помещения

общественные помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа алюминиевая рамка анодированная или

 покрыта порошковой краской

 стальной лист покрыт порошковой краской

оптическая система в большинстве случаев образована

 самостоятельным источником света

 пескоструйное стекло

 алюминиевый отражатель

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

галогенные лампы

метеллогалогенные лампы

компактные люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz или 12V

светильники под компактную люминесцентную лампу оснащены 

электронным нерегулируемым ПРА 

к встроенным светильникам эл. блоки и трансформаторы  

поставляются отдельно

110
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Serie 23

2008 | 2009

IP 20

IP 20

  23-010N-1100L  QR111 1× 100 max. G53 

  23-011N-1  HIR-CE111 1× 35/70 GX8,5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 трансформаторы необходимо заказаывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с одним источником света 

 используемые электроблоки:

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Светильники с одним источником света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

23

IP 20

IP 20

  23-012N-1  HIPAR-L30 1× 35/70 E27 

  23-013S-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12

 23-013F-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12 

  23-014S-1  HST-CRI 1× 50/100 GX12-1

 23-014F-1  HST-CRI 1× 50/100 GX12-1 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Светильники с одним источником света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

 70-0003 1× 150 W эл. подключение C

 70-0006 1× 150 W эл. подключение E 

 Светильники с одним источником света 

 используемые электроблоки:

 70-0007 1× 50 W эл. подключение E

 70-0008 1× 100 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

IP 20

IP 20

  23-010N-2100L  QR111 2× 100 max. G53 

  23-011N-2  HIR-CE111 2× 35/70 GX8,5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 трансформаторы необходимо заказаывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

23

IP 20

IP 20

  23-012N-2  HIPAR-L30 2× 35/70 E27 

  23-013S-2  HIT-CE 2× 35/70/150 G12

 23-013F-2  HIT-CE 2× 35/70/150 G12 

  23-014S-2  HST-CRI 2× 50/100 GX12-1

 23-014F-2  HST-CRI 2× 50/100 GX12-1 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Светильники с двумя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

 70-0003 1× 150 W эл. подключение C

 70-0006 1× 150 W эл. подключение E 

 Светильники с двумя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0007 1× 50 W эл. подключение E

 70-0008 1× 100 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

230

603

603

225

230

IP 20

IP 20

  23-010N-3100L  QR111 3× 100 max. G53 

  23-011N-3  HIR-CE111 3× 35/70 GX8,5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 трансформаторы необходимо заказаывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с тремя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Светильники с тремя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

603

IP 20

IP 20

  23-012N-3  HIPAR-L30 3× 35/70 E27 

  23-013S-3  HIT-CE 3× 35/70/150 G12

 23-013F-3  HIT-CE 3× 35/70/150 G12 

  23-014S-3  HST-CRI 3× 50/100 GX12-1

 23-014F-3  HST-CRI 3× 50/100 GX12-1 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Светильники с тремя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

 70-0003 1× 150 W эл. подключение C

 70-0006 1× 150 W эл. подключение E 

 Светильники с тремя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0007 1× 50 W эл. подключение E

 70-0008 1× 100 W  эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

414

230

414

IP 20

IP 20

  23-010N-4100L  QR111 4× 100 max. G53 

  23-011N-4  HIR-CE111 4× 35/70 GX8,5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 трансформаторы необходимо заказаывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с четырьмя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Светильники с четырьмя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



23

119

Serie 23

2008 | 2009

23

414

230

414

414

414

230

IP 20

IP 20

  23-012N-4  HIPAR-L30 4× 35/70 E27 

  23-013S-4  HIT-CE 4× 35/70/150 G12

 23-013F-4  HIT-CE 4× 35/70/150 G12 

  23-014S-4  HST-CRI 4× 50/100 GX12-1

 23-014F-4  HST-CRI 4× 50/100 GX12-1 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Светильники с четырьмя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0011 2× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

 70-0003 1× 150 W эл. подключение C

 70-0006 1× 150 W эл. подключение E 

 Светильники с четырьмя источниками света 

 используемые электроблоки:

 70-0007 1× 50 W эл. подключение E

 70-0008 1× 100 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

225

205x595

617

130

205x1010

IP 20

IP 20

  23-015G-1055E  TC-L 1× 55 2G11 

  23-010N-1J2A  TC-L 1× 55 2G11

   QR111 2× 100 max. G53 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники для компактных люминесцентных ламп 

 трансформаторы необходимо заказаывать отдельно 

 Комбинированные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

205x1010

205x1010

IP 20

IP 20

  23-011N-1J2H  TC-L 1× 55 2G11

   HIR-CE111 2× 35/70 GX8,5 

  23-012N-1J2B  TC-L 1× 55 2G11

   HIPAR-L30 2× 35/75 E27 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Комбинированные светильники 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 

 Комбинированные светильники 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

225

230

1034

205x1010

IP 20

  23-013S-1J2D  TC-L 1× 55 2G11

   HIT-CE 2× 35/70/150 G12

 23-013F-1J2D  TC-L 1× 55 2G11

   HIT-CE 2× 35/70/150 G12 

  23-014S-1J2K  TC-L 1× 55 2G11

   HST-CRI 2× 50/100 GX12-1

 23-014F-1J2K  TC-L 1× 55 2G11

   HST-CRI 2× 50/100 GX12-1 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки: 

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение E

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

 70-0003 1× 150 W эл. подключение C

 70-0006 1× 150 W эл. подключение E 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Комбинированные светильники 

 используемые электроблоки:

 70-0007 1× 50 W эл. подключение E

 70-0008 1× 100 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказаывать отдельно 
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64

218

 

 

89

81

289

118

64

218

 

 70-0004 

 70-0011 

 70-0005 

 70-0006 

 70-0007 

 70-0008 

  70-0001 

 70-0002 

 70-0003 

ЭЛЕКТРОБЛОКИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x35W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

2x35W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x70W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x150W, подключение E 

 электроблок для натриевых ламп HST-CRI 1x50W, 

подключение E 

 электроблок для натриевых ламп HST-CRI 

1x100W, подключение E 

ТИП ОПИСАНИЕ

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x35W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x70W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1x150W, подключение C 



Serie 24

Serie 24 представляет собой светильники пoд галогенныe лампы 

и галогенных газоразрядныe лампы подходящие для акцентного 

освещения торговых и презентационных помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры 

презентационные помещения

общественные помещения

учреждения культуры  

МАТЕРИАЛЫ

корпус  комбинация алюминия и стального листа,

 обработанная oбoжженной порошковой

 краской

оптическая система в большинстве случаев образована

 самостоятельным источником света

 алюминиевый отражатель

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

галогенные лампы

галогенные газоразрядные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА или 

электронным трансформатором
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2008 | 2009
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Serie 24

190

570

IP 20

190

810

IP 20

  24-500N-2100R  QR111 2× 100 max. G53

 24-501N-2035E  HIR-CE111 2× 35 GX8,5

 24-501N-2070E  HIR-CE111 2× 70 GX8,5

 24-505S-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5
 24-505U-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5
 24-505F-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5
 24-505S-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5
 24-505U-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5
 24-505F-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

  24-500N-3100R  QR111 3× 100 max. G53

 24-501N-3035E  HIR-CE111 3× 35 GX8,5

 24-501N-3070E  HIR-CE111 3× 70 GX8,5

 24-505S-3035E  HIT-TC-CE 3× 35 G8,5
 24-505U-3035E  HIT-TC-CE 3× 35 G8,5
 24-505F-3035E  HIT-TC-CE 3× 35 G8,5
 24-505S-3070E  HIT-TC-CE 3× 70 G8,5
 24-505U-3070E  HIT-TC-CE 3× 70 G8,5
 24-505F-3070E  HIT-TC-CE 3× 70 G8,5

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

 Светильники с тремя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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24

190

1052

190

1295

IP 20

IP 20

  24-500N-4100R  QR111 4× 100 max. G53

 24-501N-4035E  HIR-CE111 4× 35 GX8,5

 24-501N-4070E  HIR-CE111 4× 70 GX8,5

 24-505S-4035E  HIT-TC-CE 4× 35 G8,5
 24-505U-4035E  HIT-TC-CE 4× 35 G8,5
 24-505F-4035E  HIT-TC-CE 4× 35 G8,5
 24-505S-4070E  HIT-TC-CE 4× 70 G8,5
 24-505U-4070E  HIT-TC-CE 4× 70 G8,5
 24-505F-4070E  HIT-TC-CE 4× 70 G8,5

  24-500N-5100R  QR111 5× 100 max. G53

 24-501N-5035E  HIR-CE111 5× 35 GX8,5

 24-501N-5070E  HIR-CE111 5× 70 GX8,5

 24-505S-5035E  HIT-TC-CE 5× 35 G8,5
 24-505U-5035E  HIT-TC-CE 5× 35 G8,5
 24-505F-5035E  HIT-TC-CE 5× 35 G8,5
 24-505S-5070E  HIT-TC-CE 5× 70 G8,5
 24-505U-5070E  HIT-TC-CE 5× 70 G8,5
 24-505F-5070E  HIT-TC-CE 5× 70 G8,5

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

 Светильники с четырьмя источниками света 

 в стандартной комплектации поставляются 2000 мм тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

 Светильники с пятью источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



Serie 25

Serie 25 - собой светильники пoд галогенныe лампочки 

и галогенныe газоразрядныe лампы как правило подходящие для 

акцентного освещения торговых и презентационных помещений. 

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые площади

представительские помещения

общественные помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа кoмбинaция алюминиевого и стального

 листа, покрытого порошковой краской

оптическая система в большинстве случаев образована

 самостоятельным источником света

 алюминиевый отражатель

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

галогенные лампы

галогенные газоразрядные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz

эл. блоки и трансформаторы к встроенным светильникам 

поставляются отдельно
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Serie 25

2008 | 2009

490

170

200

IP 20

490

320

200

IP 20

  25-500N-2100R  QR111 2× 100 max. G53

 25-501N-2035E  HIR-CE111 2× 35 GX8,5

 25-501N-2070E  HIR-CE111 2× 70 GX8,5

 25-502N-2035E  HIPAR-L30 2× 35 E27

 25-502N-2070E  HIPAR-L30 2× 70 E27 

  25-500N-4100R  QR111 4× 100 max. G53

 25-501N-4035E  HIR-CE111 4× 35 GX8,5

 25-501N-4070E  HIR-CE111 4× 70 GX8,5

 25-502N-4035E  HIPAR-L30 4× 35 E27

 25-502N-4070E  HIPAR-L30 4× 70 E27 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 В стандартной комплектации поставляются 2000 мм. тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 

 В стандартной комплектации поставляются 2000 мм. тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

 Светильники с четырьмя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 25

2008 | 2009

25

490

170

200

IP 20

490

320

200

IP 20

  25-505F-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-505S-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-505U-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-505F-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-505S-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-505U-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5 

  25-505F-4035E  HIT-TC-CE 4× 35 G8,5

 25-505S-4035E  HIT-TC-CE 4× 35 G8,5

 25-505U-4035E  HIT-TC-CE 4× 35 G8,5

 25-505F-4070E  HIT-TC-CE 4× 70 G8,5

 25-505S-4070E  HIT-TC-CE 4× 70 G8,5

 25-505U-4070E  HIT-TC-CE 4× 70 G8,5 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 В стандартной комплектации поставляются 2000 мм. тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

 Светильники с двумя источниками света 

 В стандартной комплектации поставляются 2000 мм. тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

 Светильники с четырьмя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

242

170

200

242

320

200

IP 20

IP 20

  25-300N-1050R  QR111 1× 50 max. G53

 25-301N-1035E  HIR-CE111 1× 35 GX8,5

 25-301N-1070E  HIR-CE111 1× 70 GX8,5

 25-302N-1035E  HIPAR-L30 1× 35 E27

 25-302N-1070E  HIPAR-L30 1× 70 E27 

  25-300N-2050R  QR111 2× 50 max. G53

 25-301N-2035E  HIR-CE111 2× 35 GX8,5

 25-301N-2070E  HIR-CE111 2× 70 GX8,5

 25-302N-2035E  HIPAR-L30 2× 35 E27

 25-302N-2070E  HIPAR-L30 2× 70 E27 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с одним источником света 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009

25

242

170

200

242

320

200

IP 20

IP 20

  25-305F-1035E  HIT-TC-CE 1× 35 G8,5

 25-305S-1035E  HIT-TC-CE 1× 35 G8,5

 25-305U-1035E  HIT-TC-CE 1× 35 G8,5

 25-305F-1070E  HIT-TC-CE 1× 70 G8,5

 25-305S-1070E  HIT-TC-CE 1× 70 G8,5

 25-305U-1070E  HIT-TC-CE 1× 70 G8,5 

  25-305F-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-305S-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-305U-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-305F-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-305S-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-305U-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5 

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 Светильники с одним источником света 

 Светильники с двумя источниками света 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 25

2008 | 2009

490

170

200

490

170

200

IP 20

IP 20

  25-600N-2100R  QR111 2× 100 max. G53

 25-601N-2035E  HIR-CE111 2× 35 GX8,5

 25-601N-2070E  HIR-CE111 2× 70 GX8,5

 25-602N-2035E  HIPAR-L30 2× 35 E27

 25-602N-2070E  HIPAR-L30 2× 70 E27 

  25-605F-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-605S-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-605U-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-605F-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-605S-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-605U-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5  

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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2008 | 2009



Serie 31

Система освещения Serie 31 - это подвесные светильники 

классического овального поперечного сечения, которые 

можно использовать как самостоятельные светильники или как 

модульные системы. Светильники с прямым или отраженным  

светом, возможно комбинирование и встраивание шинопровода 

внутрь светильника. 

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые здания

административные здания

общественные помещения

переговорные 

МАТЕРИАЛЫ

основа алюминиевый профиль, покрытый

 порошковой краской

оптическая система отражатель из полированного

 алюминиевого листа

 решетки пластмассовые сегментные,   

 прозрачные, белые или хромированные 

 решетка параболическая из выcoкo   

 полированного алюминиевого листа

 призматический диффузoр из PMMA

соединения алюминиевый профиль, покрытый

 порошковой краской

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники с индуктивным ПРА оснащены стартером 

и компенсационным конденсатором

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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Serie 31

IP 20

  31-510L-2018C  T26 2× 18 G13

 31-510L-2018E  T26 2× 18 G13

 31-510L-2036C  T26 2× 36 G13

 31-510L-2036E  T26 2× 36 G13

 31-510L-2058C  T26 2× 58 G13

 31-510L-2058E  T26 2× 58 G13 

 I = 980 мм (18 W)

 1580 мм (36 W)

 1960 мм (58 W) 

СИСТЕМА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

 Заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения 

необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: N, M

светильники с подключением E, N и M имеют другие линейные размеры 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 
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Serie 31

 

 

  31-0001 

 31-0003 

   

 30-0004 

   

 30-0005 

   

 30-0006 

   

 30-0007 

 30-0008 

 30-0009 

 30-0010 

 30-0011 

 30-0012 

ТИП ОПИСАНИЕ

 тубус 

 модуль для реечных светильников 

 реенные светильники необходимо заказывать 

отдельно 

 пластмас. сегментная прозрачная рeшëтка 

 2шт. на  18W, 4шт. на 36W, 5шт. на 58W 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 пластмассовая сегментная решëтка белая 

 2шт. на  18W, 4шт. на 36W, 5шт. на 58W 

 пластмас. сегмент. решëтка хромированная 

 2шт. на  18W, 4шт. на 36W, 5шт. на 58W 

 парабол. решётка для светильников с лампами 

18 W 

 парабол. решётка для светильников с лампами 

36 W 

 парабол. решётка для светильников с лампами 

58 W 

 призматический диффузор дла светильников 

с лампами 18 W 

 призматический диффузор дла светильников 

с лампами 36 W 

 призматический диффузор дла светильников 

с лампами 58 W 
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Serie 31

 

 30-0025 

   

 31-0005 

 31-0006 

 31-0007 

 31-0008 

 31-0009 

 31-0010 

 31-0011 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 прямое соединение  

 для соединения двух светильников необходимо 

заказать 2 шт 

 соединение I/D 

 соединение L металлическое 

 соединение T металлическое 

 соединение X металлическое 

 соединение 135° металлическое 

 соединение Y металлическое 

 соединение гибкое  пласт - металл 
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Serie 31

 

 

 31-0013 

 31-0018 

 31-0019 

 30-0033 

 30-0034 

 30-0035 

 30-0036 

 30-0037 

 30-0038 

 30-0039 

 30-0040 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 заглушка металлическая 

 заглушка пластмассовая 

 подвес для светильника с отражённым 

освещением - набор  

 тросовый подвес 1000 мм - набор  

 тросовый подвес 2000 мм - набор  

 тросовый подвес 1000 мм - набор  

 тросовый подвес 2000 мм - набор  

 тросовый подвес 1000 мм - набор  

 тросовый подвес 2000 мм - набор  

 тросовый подвес 1000 мм - набор  

 тросовый подвес 2000 мм - набор  
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Serie 31

 

 

 

   30-0044 

 30-0045 

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0049 

 30-0050 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 потолочные крепления, 2 шт. 

 потолочная крышка 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 3× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 4× 0,75 мм, 2000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 1000 мм 

 прозрачный провод 5× 0,75 мм, 2000 мм 

 спиралеобразный провод 3× 0,75 мм 

 спиралеобразный провод 4× 0,75 мм 

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ
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Serie 31

 

 30-0055 

 30-0062 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 потолочная крышка 

 потолочная крышка 



Serie 40

Serie 40 - это встраиваемые и накладные светильники. Благодаря 

своему высокому КПД, низкому потреблению электроэнергии 

и отличным оптическим свойствам светильники идеально 

подходят для пространств с высокими требованиями к уровню 

и качеству освещения,  например для офисов. Встраиваемые 

модели можно устанавливать в подвесные потолки с ячейкой 

600 × 600 мм, а также в гипсокартонные потолки при помощи 

монтажного набора.  

НАЗНАЧЕНИЕ

административные здания

офисные помещения

представительские помещения

торговые центры 

МАТЕРИАЛЫ

основа стальной лист, покрытый порошковой

 краской

оптическая система решетка из полированного или

 матированного алюминиевого листа

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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Serie 40

40

l

IP 20

IP 20

  40-200A-2028E  T16 2× 28 G5

 40-200M-2028E  T16 2× 28 G5

 40-200A-2035E  T16 2× 35 G5

 40-200M-2035E  T16 2× 35 G5

 40-200A-2049E  T16 2× 49 G5

 40-200M-2049E  T16 2× 49 G5

 40-200A-2054E  T16 2× 54 G5

 40-200M-2054E  T16 2× 54 G5

 40-200A-2080E  T16 2× 80 G5

 40-200M-2080E  T16 2× 80 G5 

  40-001A-2028E  T16 2× 28 G5

 40-001M-2028E  T16 2× 28 G5

 40-001A-2054E  T16 2× 54 G5

 40-001M-2054E  T16 2× 54 G5 

 I = 1200 мм (28 W, 54 W)

 1500 мм (35 W, 49W, 80 W) 

НАКЛАДНЫЕ / BСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 cледующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Накладные светильники 

 cледующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

 Встроенные cветильники модуль M 600 ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 40

4040

IP 20

IP 20

  40-001A-3014E  T16 3× 14 G5

 40-001M-3014E  T16 3× 14 G5 

  40-011A-3014E  T16 3× 14 G5

 40-011M-3014E  T16 3× 14 G5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 cледующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

 Встроенные cветильники модуль M 600 

 cледующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

 Встроенные cветильники модуль M 600 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 40

40

IP 20

IP 20

  40-001A-4014E  T16 4× 14 G5

 40-001M-4014E  T16 4× 14 G5 

  40-011A-4014E  T16 4× 14 G5

 40-011M-4014E  T16 4× 14 G5 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 cледующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Встроенные cветильники модуль M 600 

 cледующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

 Встроенные cветильники модуль M 600 ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 40

40

 

  40-0001 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 набор для нижнего монтажа 



Serie 41

Serie 41 - это подвесные светильники  прямого или прямо-

отраженного света  для  офисных помещений. Светильники 

оснащены полированной параболической решеткой.  

НАЗНАЧЕНИЕ

административные здания

офисные помещения

представительские помещения 

МАТЕРИАЛЫ

основа стальной лист покрыт порошковой краской

оптическая система решетка из высоко полированного   

 алюминиевого листа

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

светильники оснащены электронными нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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Serie 41

41

186

186

IP 20

  41-500A-2021E  T16 2× 21 G5

 41-500A-2028E  T16 2× 28 G5

 41-500A-2035E  T16 2× 35 G5

 41-500A-2039E  T16 2× 39 G5

 41-500A-2049E  T16 2× 49 G5

 41-500A-2054E  T16 2× 54 G5

 41-500A-2080E  T16 2× 80 G5 

 I = 935 мм (21 W, 39 W)

 1235 мм (28 W, 54 W)

 1535 мм (35 W, 49 W, 80 W) 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 B стандартной комплектации поставляются 2000 мм. тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

cледующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники прямого освещения 
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Serie 41

41

186

186

IP 20

  41-501A-2021E  T16 2× 21 G5

 41-501A-2028E  T16 2× 28 G5

 41-501A-2035E  T16 2× 35 G5

 41-501A-2039E  T16 2× 39 G5

 41-501A-2049E  T16 2× 49 G5

 41-501A-2054E  T16 2× 54 G5

 41-501A-2080E  T16 2× 80 G5 

 I = 935 мм (21 W, 39 W)

 1235 мм (28 W, 54 W)

 1535 мм (35 W, 49 W, 80 W)  

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 B стандартной комплектации поставляются 2000 мм. тросовые подвесы, провод 

подключения и потолочная крышка 

cледующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M 

 Светильники прямо-отражённогo освещения ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



Serie 50

Serie 50 - это круглые светильники диаметром 230 мм 

с горизонтальным источником света. Отражатель из 

поликарбоната с алюминиевым напылением, обеспечивающим 

высокий оптический КПД. Светильники можно дополнить 

пластмассовым диффузoрoм , увеличивающим степень защиты 

до IP44, и турборастровой решеткой для ограничения слепящего 

эффекта, а также декоративным стеклом.

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

административные здания

общественные помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа отражатель и рамка из поликарбоната

 коробка к блокам питания РР

оптическая система напыленный алюминиевый слой

 прозрачный, полуматовый или опаловый

 диффузoр из поликарбоната

 турборастровая решетка из поликарбоната

 пескоструйное стекло

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

компактные люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

встроенный блок питания с индуктивным или нерегулируемым 

электронным ПРА

светильники оснащены электронным нерегулируемым ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения 
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Serie 50

RAL

7045

RAL

7045

IP 20

IP 44

IP 20

IP 44

  50-00*P-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 50-00*P-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1

 50-00*P-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 50-00*P-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2

 50-00*P-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 50-00*P-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 

  50-00*P-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 50-00*P-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4 

  50-00*P-2013E  TC-DEL 2× 13 G24q-1

 50-00*P-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1

 50-00*P-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 50-00*P-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2

 50-00*P-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 50-00*P-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 

  50-00*L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 50-00*L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=1 светильник без принадлежностей

*=5 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T

светильники с регулировкой света и аварийные светильники: 1 категория 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с одним источником света 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=5 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей

следующие возможности электрического подключения:  M, A, S, D, T

светильники с регулировкой света и аварийные светильники: 1 категория 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=5 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T

светильники с регулировкой света и аварийные светильники: 1 категрия 

 Светильники с двумя источниками света 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=5 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей

следующие возможности электрического подключения:  M, A, S, D, T

светильники с регулировкой света и аварийные светильники: 1 категрия 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ



157

50

Serie 50

2008 | 2009

 

 

 

 

 

160

510

330

 

 50-0019 

   

 50-060N 

   

   

 50-070N 

   

   

 50-050N 

   

   

 50-020N 

   

 50-0020 

   

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 пескоструйное стекло, диам. 230 мм 

 для светильников 50-005P-xxxxx 

 прозрачный рассеиватель из поликарбоната, 

IP44 

 для светильников 50-005P-xxxxx 

 для светильников 2x32W и 2x42W использовать 

нельзя  

 полуматовый рассеиватель из поликарбоната, 

IP44 

 для светильников 50-005P-xxxxx 

 для светильников 2x32W и 2x42W использовать 

нельзя  

 опаловый рассеиватель из поликарбоната, IP44 

 для светильников 50-005P-xxxxx 

 для светильников 2x32W и 2x42W использовать 

нельзя  

 турбо растер 

 для светильников 50-005P-xxxxx 

 короб для заливки в бетон 

 для светильников max. 2x26W (2x26W только с 

электронным ПРА) 

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ



Serie 52

Светильники Serie 52 - это круглые встроенные светильники 

диаметром 190 мм с горизонтальными источниками света.  

Возможна комплектация, декоративным, прозрачным или 

пескоструйным стеклом и круговым кольцом.

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

общественные помещения

административные здания

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа стальной лист, покрытый порошковой

 краской

оптическая система полированный или фасетный

 алюминиевый отражатель

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

компактные люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

выносной блок питания с индуктивным или с электронным ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие 

возможности подключения
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Serie 52

2008 | 2009

IP 20

IP 20

  52-00*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 52-00*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2

 52-00*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 52-00*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 

  52-00*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 52-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2

 52-00*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 52-00*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=1  светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения:  C, N, M, A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(52-001T) 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с одним источником света 

 *=1  светильник без принадлежностей 

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей

следующие возможности электрического подключения:  C, N, M, A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(52-001T) 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 52

2008 | 2009

 

200

 

 

 51-0001 

 51-0002 

   

 51-0003 

   

   

 52-0001 

   

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 набор дистанционных частей 6 мм 

 набор дистанционных частей 25 мм 

 для светильников 52-002L-xxxxx 

 стекло диам. 200 мм 

 для светильников 52-002L-xxxxx 

 нужно заказывать артикуль 51-0001 или 51-0002 

 стекло диам. 143 мм с дистанцией 

 для светильников 52-001L-2xxxx 



Serie 53

Serie 53 - это круглые встроенные, полувстроенные, накладные 

и подвесные светильники диаметром 265 мм с горизонтальными 

источниками света. Светильники дополнительно комплектуются,  

декоративным, прозрачным или пескоструйным стеклом 

обеспечивающим равномерное распределение света. 

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

общественные помещения

административные здания

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа стальной лист, покрытый порошковой

 краской

оптическая система полированный или фасетный

 алюминиевый отражатель

 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

компактные люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

выносной блок питания с индуктивным или электронным ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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Serie 53

IP 20

IP 20

  53-00*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2

 53-00*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-00*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 

  53-00*L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-00*L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4 

  53-10*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-10*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2

 53-10*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-10*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 

  53-10*L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-10*L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4 

ВСТРОЕННЫЕ / ПОЛУВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(53-001T) 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения:  M, A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(53-001T) 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(53-001T) 

 Светильники с двумя источниками света 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения:  M, A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(53-001T) 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 53

53

2000

IP 20

IP 20

  53-20*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-20*L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2

 53-20*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-20*L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 

  53-20*L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-20*L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4 

  53-50*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-50*L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2

 53-50*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-50*L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 

  53-50*L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-50*L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4 

НАКЛАДНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(53-001T) 

 Светильники с двумя источниками света 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: M (мимо 42 W), A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(53-001T) 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(53-001T) 

 Светильники с двумя источниками света 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: M (мимо 42 W), A, S, D, T

возможна поставка светильников без принадлежностей с фасетным отражателем 

(53-001T) 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 53

 

 

 

  51-0001 

 51-0002 

 53-0001 

 53-0017 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 набор дистанционных частей 6 мм 

 набор дистанционных частей 25 мм 

 для светильников 53-002L, 53-102L, 53-202L, 

53-502L 

 стекло диам. 270 мм 

для светильников 53-002L, 53-102L, 53-202L, 

53-502L  

 нужно заказывать тип 51-0001 или 51-0002 

 стекло диам. 205 мм 

 для светильников 53-001L, 53-101L, 53-201L, 

53-501L 
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Serie 65

Светильники Serie 65 - это четырехгранные светильники 

с горизонтально расположенным источником света. 

Светильники  можно  дополнить пластмассовым диффузoрoм 

или пескоструйным стеклом, обеспечивающим равномерное 

распределение света.   

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

общественные помещения

представительские помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа алюминиевая рамка анодирована или

 покрыта порошковой краской

 стальной лист

оптическая система полированный алюминиевый отражатель

 опаловый пластмассовый диффузoр

 пескоструйное стекло

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

компактные люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

выносной блок питания с индуктивным или электронным ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения 
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Serie 65

IP 20

IP 20

  65-00*L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 65-00*L-1013K  TC-D 1× 13 G24d-1

 65-00*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 65-00*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 

  65-00*L-2013E  TC-DEL 2× 13 G24q-1

 65-00*L-2013K  TC-D 2× 13 G24d-1

 65-00*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 65-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с одним источником света 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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162

162

 

162

162

 

  65-0001 

 65-0002 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 пескоструйное стекло 

 опаловый диффузор 



Serie 66

Светильники Serie 66 - это четырехгранные светильники 

с горизонтально расположенным источником света. 

Светильники  можно  дополнить пластмассовым диффузoрoм 

или пескоструйным стеклом, обеспечивающим равномерное 

распределение света.  

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

общественные помещения

представительские помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа алюминиевая рамка анодирована или

 покрыта порошковой краской

 стальной лист

оптическая система полированный алюминиевый отражатель

 опаловый пластмассовый диффузoр

 пескоструйное стекло

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

компактные люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

выносной блок питания с индуктивным или электронным ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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66
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Serie 66

IP 20

IP 20

  66-00*L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 66-00*L-1013K  TC-D 1× 13 G24d-1

 66-00*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 66-00*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2

 66-00*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 66-00*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 

  66-00*L-2013E  TC-DEL 2× 13 G24q-1

 66-00*L-2013K  TC-D 2× 13 G24d-1

 66-00*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 66-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2

 66-00*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 66-00*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с одним источником света 

 *=1 светильник без принадлежностей

*=2 светильник приспособленный для монтажа принадлежностей 

следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T 

 Светильники с двумя источниками света ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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66

Serie 66

66

220x220

155

240

204

204

204

204

IP 20

  66-001D-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 66-001D-1013K  TC-D 1× 13 G24d-1

 66-001D-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 66-001D-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2

 66-001D-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 66-001D-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 

  66-0001 

 66-0002 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T 

 Асимметрические светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП ОПИСАНИЕ

 пескоструйное стекло 

 опаловый диффузор 

Принадлежности



Serie 67

Serie 67 - это четырехгранные светильники с горизонтальным 

источником света. Светильники  можно  дополнить 

пластмассовым диффузoрoм или пескоструйным стеклом, 

обеспечивающим равномерное распределение света.  

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

общественные помещения

представительские помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа алюминиевая рамка анодирована или

 покрыта порошковой краской

 стальной лист

оптическая система белый отражатель 

 полированный алюминиевый отражатель

 опаловый пластмассовый диффузoр

 пескоструйное стекло

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

компактные люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

выносной блок питания с индуктивным или электронным ПРА

у отдельных типов светильников приведены другие возможности 

подключения
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Serie 67

IP 20

IP 20

  67-002H-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 67-002H-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2

 67-002H-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 67-002H-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3

 67-002H-2036E  TC-F 2× 36 2G10

 67-002H-2036K  TC-F 2× 36 2G10 

  67-002H-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 67-002H-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4 

  67-002H-3018E  TC-DEL 3× 18 G24q-2

 67-002H-3018K  TC-D 3× 18 G24d-2

 67-002H-3026E  TC-DEL 3× 26 G24q-3

 67-002H-3026K  TC-D  3× 26 G24d-3 

  67-002H-3032E  TC-TEL 3× 32 GX24q-3

 67-002H-3042E  TC-TEL 3× 42 GX24q-4 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники с двумя источниками света 

 следующие возможности электрического подключения: M, A, S, D, T

cветильник нельзя применить без принадлежностей - их необходимо заказать 

отдельно 

 следующие возможности электрического подключения: C, N, M, A, S, D, T 

 Светильники с тремя источниками света 

 следующие возможности электрического подключения: M, A, S, D, T

cветильник нельзя применить без принадлежностей - их необходимо заказать 

отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 67

295

295

 

295

295

  67-0001 

 67-0002 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП ОПИСАНИЕ

 пескоструйное стекло 

 опаловый диффузор 



Serie 70

Serie 70 - встроенные светильники пoд металлогалогенныe 

источники света. Возможны поставки с неподвижной или 

выдвижной оптической частью.

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

общественные помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа стальной лист, покрытый порошковой

 краской, детали из алюминия

оптическая система алюминиевый отражатель

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

металлогалогенные лампы

натриевые лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

выносной блок питания с индуктивным или электронным ПРА, 

заказывается отдельно
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Serie 70

IP 20

195

195

IP 20

  70-040S-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12

 70-040F-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12 

  70-041S-1  HST-CRI 1× 50/100 GX12-1

 70-041F-1  HST-CRI 1× 50/100 GX12-1 

  70-080S-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12

 70-080F-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12 

  70-081S-1  HST-CRI 1× 50/100 GX12-1

 70-081F-1  HST-CRI 1× 50/100 GX12-1 

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

 70-0003 1× 150 W эл. подключение C

 70-0006 1× 150 W эл. подключение E 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Невыдвижныe светильники 

 используемые электроблоки:

 70-0007 1× 50 W эл. подключение E

 70-0008 1× 100 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

 используемые электроблоки:

 70-0001 1× 35 W эл. подключение C

 70-0004 1× 35 W эл. подключение E

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

 70-0003 1× 150 W эл. подключение C

 70-0006 1× 150 W эл. подключение E 

 Выдвижныe светильники 

 используемые электроблоки:

 70-0007 1× 50 W эл. подключение E

 70-0008 1× 100 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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Serie 70

89

81

289

 

118

64

218

 

  70-0001 

 70-0002 

 70-0003 

 70-0004 

 70-0005 

 70-0006 

 70-0007 

 70-0008 

ЭЛЕКТРОБЛОКИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 35W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 70W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 150W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 35W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 70W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 150W, подключение E 

 электроблок для натриевых ламп HST-CRI 

1× 50W, подключение E 

 электроблок для натриевых ламп HST-CRI 

1× 100W, подключение E 



Serie 73

Светильники Serie 73 - это встраиваемые четырехгранные 

светильники с выдвижной оптической частью для галогенных 

и металлогалогенных источников света, предназначенные для 

освещения торговых помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

торговые центры

общественные помещения

учреждения культуры 

МАТЕРИАЛЫ

основа алюминиевый лист, покрытый порошковой

 краской

оптическая система алюминиевый отражатель

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

металлогалогенные лампы

галогенные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

выносной блок питания с индуктивным или электронным ПРА, 

необходимо заказать отдельно
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Serie 73

IP 20

IP 20

  73-081L-1070  HIT-DE 1× 70 RX7s 

  73-081L-1150  HIT-DE 1× 150 RX7s 

  73-081L-1200F  QT-DE 1× 200 R7s  

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые электроблоки:

 70-0002 1× 70 W эл. подключение C

 70-0005 1× 70 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказывать отдельно 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Металлогалогенные светильники 

 используемые электроблоки:

 70-0003 1× 150 W эл. подключение C

 70-0006 1× 150 W эл. подключение E

электроблоки необходимо заказывать отдельно 

 Галогенные светильники ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ
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73

Serie 73

89

81

289

 

118

64

218

 

  70-0002 

 70-0003 

 70-0005 

 70-0006 

ЭЛЕКТРОБЛОКИ

ТИП ОПИСАНИЕ

ТИП ОПИСАНИЕ

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 70W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 150W, подключение C 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 70W, подключение E 

 электроблок  для металлогалогенных ламп 

1× 150W, подключение E 



Serie 90

Светильники Serie 90 - это накладные и подвесные светильники 

с широким спектром применения. Качественное трехслойное 

опаловое стекло обеспечивает равномерное рассеивание 

светового потока для освещения общественных и жилых 

помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

общественные помещения

гостиницы, рестораны

жилые помещения

коридоры 

МАТЕРИАЛЫ

основа стальной лист, покрытый порошковой

 краской

оптическая система трехслойное опаловое стекло

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

лампы накаливания

компактные люминесцентные лампы 

ПИТАНИЕ 

230V, 50Hz 

модель с компактной люминесцентной лампой оснащена 

встроенным индуктивным или электронным ПРА

другие возможности подключения приведены у отдельных типов 

светильников

188

90
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Serie 90

90

IP 20

IP 20

  90-300N     

  90-300Y-1013E  TC-DEL 1× 13   G24q-1

 90-300Y-1013K  TC-D 1× 13   G24d-1

 90-300Y-1060F  A60 1× 60 max. E27 

  90-301N     

  90-301Y-1013E  TC-DEL 1× 13   G24q-1

 90-301Y-1013K  TC-D 1× 13   G24d-1

 90-301Y-1013M  TC-DEL 1× 13   G24q-1

 90-301Y-1013N  TC-DEL 1× 13   G24q-1

 90-301Y-1018E  TC-DEL 1× 18   G24q-2

 90-301Y-1018K  TC-D 1× 18   G24d-2

 90-301Y-1018M  TC-DEL 1× 18   G24q-2

 90-301Y-1018N  TC-DEL 1× 18   G24q-2

 90-301Y-1100F  A60 1× 100 max. E27

 90-301Y-2060F  A60 2× 60 max. E27 

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые основания: 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники ø 220 мм 

 используемые основания: 

 Светильники ø 280 мм ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

стекло для накладного светильника ø 220 мм

стекло для накладного светильника ø 280 мм
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Serie 90

9090

IP 20

IP 20

  90-302N     

  90-302Y-2018E  TC-DEL 2× 18   G24q-2

 90-302Y-2018K  TC-D 2× 18   G24d-2

 90-302Y-2018M  TC-DEL 2× 18   G24q-2

 90-302Y-2018N  TC-DEL / TC-D 2× 18   G24q-2 / G24d-2

 90-302Y-2075F  A60 2× 75 max. E27 

  90-303N     

  90-303Y-2018E  TC-DEL 2× 18   G24q-2

 90-303Y-2018K  TC-D 2× 18   G24d-2

 90-303Y-2018M  TC-DEL 2× 18   G24q-2

 90-303Y-2018N  TC-DEL / TC-D 2× 18   G24q-2 / G24d-2

 90-303Y-2026E  TC-DEL 2× 26   G24q-3

 90-303Y-2026K  TC-D 2× 26   G24d-3

 90-303Y-2026M  TC-DEL 2× 26   G24q-3

 90-303Y-2026N  TC-DEL / TC-D 2× 26   G24q-3 / G24d-3

 90-303Y-2075F  A60 2× 75 max. E27 

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые основания: 

 Светильники ø 350 мм 

 используемые основания: 

 Светильники ø 400 мм 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

стекло для накладного светильника ø 350 мм

стекло для накладного светильника ø 400 мм
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Serie 90

90

IP 20

IP 20

  90-500N     

  90-500Y-1075F  A60 1× 75 max. E27 

  90-501N     

  90-501Y-1100F  A60 1× 100 max. E27 

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые основания: 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ Светильники ø 200 мм 

 используемые основания: 

 Светильники ø 300 мм ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

стекло для подвесного светильника ø 200 мм

стекло для подвесного светильника ø 300 мм
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Serie 90

90

IP 20

IP 20

  90-502N     

  90-502Y-1150F  A60 1× 150 max. E27 

  90-503N     

  90-502Y-1150F  A60 1× 150 max. E27  

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

 используемые основания: 

 Светильники ø 400 мм 

 используемые основания: 

 Светильники ø 500 мм 

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

ТИП  ИСТОЧНИК МОЩНОСТЬ (W) ЦОКОЛЬ

стекло для подвесного светильника ø 400 мм

стекло для подвесного светильника ø 500 мм
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Обозначение Цокль Напряжение [V] Мощность [W] Philips Osram

Лампы накаливания

 

A60 E27 230

25

40

60

75

100

A55 CLAS A

Галогенные лампы с алюминиевым отражателем

QR111 G53 12

35

50

75

100

Aluline PRO 111 Halospot 111

QR111 G53 12

30

35

45

50

60

Masterline 111 Halospot 111 IRC

Галогенные лампы линейные

QT-DE R7s 230

150

200

300

Plusline Haloline

Металлогалогенные лампы

HIPAR-L30 E27
пускорегулирующий 

аппарат

35

70
CDM-R PAR 30 HCI-PAR 30

HIR-CE111 GX8,5
пускорегулирующий 

аппарат

35

70
CDM-R111 HCI-R111

HIT G12
пускорегулирующий 

аппарат

70

150

MHN-T

MHW-T
HQI-T

HIT-CE G12
пускорегулирующий 

аппарат

35

70

150

CDM-T HCI-T

HIT-TC-CE G8,5
пускорегулирующий 

аппарат

20

35

70

CDM-TC HCI-TC

HIT-DE RX7s
пускорегулирующий 

аппарат

70

150

MHN-TD

MHW-TD 
HQI-TS

HIT-DE-CE RX7s
пускорегулирующий 

аппарат

70

150 
CDM-TD HCI-TS

Натриевые лампы – „белый натрий“

HST-CRI GX12-1
пускорегулирующий 

аппарат

50

100
SDW-TG –

Источники света
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Обозначение Цокль Напряжение [V] Мощность [W] Philips Osram

Люминесцентные лампы

T 26 G13
пускорегулирующий 

аппарат

18

30

36

58

TL-D L

T 16 G5
пускорегулирующий 

аппарат

14

21

28

35

TL5 HE FH

T 16 G5
пускорегулирующий 

аппарат

24

39

49

54

80

TL5 HO FQ

T 16-R 2GX13
пускорегулирующий 

аппарат

22

40

55

60

TL5 Circular FC

компактные люминесцентные лампы

TC-S G23
пускорегулирующий 

аппарат

5

7

9

11

PL-S /2P Dulux S

TC-SEL 2G7
пускорегулирующий 

аппарат

5

7

9

11

PL-S /4P Dulux S/E

TC-D

G24d-1

G24d-2

G24d-3

пускорегулирующий 

аппарат

10,13

18

26

PL-C /2P Dulux D

TC-DEL

G24q-1

G24q-2

G24q-3

пускорегулирующий 

аппарат

10,13

18

26

PL-C /4P Dulux D/E

TC-TEL

GX24q-1

GX24q-2

GX24q-3

GX24q-4

пускорегулирующий 

аппарат

13

18

26,32

42

PL-T/4P Dulux T/E

TC-F 2G10
пускорегулирующий 

аппарат

18

24

36

 – Dulux F

TC-L 2G11
пускорегулирующий 

аппарат

18

24

36

40

55

80

PL-L/4P Dulux L

Источники света
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01-550A-1014E-P 6

01-550A-1021E-P 6

01-550A-1024E-P 6

01-550A-1028E-P 6

01-550A-1035E-P 6

01-550A-1039E-P 6

01-550A-1049E-P 6

01-550A-1054E-P 6

01-550A-1080E-P 6

01-560A-2021E-P 6

01-560A-2028E-P 6

01-560A-2035E-P 6

01-560A-2039E-P 6

01-560A-2049E-P 6

01-560A-2054E-P 6

01-560A-2080E-P 6

01-550*-1014E-P 7

01-550*-1021E-P 7

01-550*-1024E-P 7

01-550*-1028E-P 7

01-550*-1035E-P 7

01-550*-1039E-P 7

01-550*-1049E-P 7

01-550*-1054E-P 7

01-550*-1080E-P 7

01-560*-2021E-P 7

01-560*-2028E-P 7

01-560*-2035E-P 7

01-560*-2039E-P 7

01-560*-2049E-P 7

01-560*-2054E-P 7

01-560*-2080E-P 7

01-050*-1014E 8

01-050*-1021E 8

01-050*-1024E 8

01-050*-1028E 8

01-050*-1035E 8

01-050*-1039E 8

01-050*-1049E 8

01-050*-1054E 8

01-050*-1080E 8

01-060*-2021E 8

01-060*-2028E 8

01-060*-2035E 8

01-060*-2039E 8

01-060*-2049E 8
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40-001M-2054E 146

40-001A-3014E 147

40-001M-3014E 147

40-011A-3014E 147

40-011M-3014E 147

40-001A-4014E 148

40-001M-4014E 148

40-011A-4014E 148

40-011M-4014E 148

40-0001 149

41-500A-2021E 152

41-500A-2028E 152

41-500A-2035E 152

41-500A-2039E 152

41-500A-2049E 152

41-500A-2054E 152

41-500A-2080E 152

41-501A-2021E 153

41-501A-2028E 153

41-501A-2035E 153

41-501A-2039E 153

41-501A-2049E 153

41-501A-2054E 153

41-501A-2080E 153

50-00*P-1013E 156

50-00*P-1013K 156

50-00*P-1018E 156

50-00*P-1018K 156

50-00*P-1026E 156

50-00*P-1026K 156

50-00*P-1032E 156

50-00*P-1042E 156

50-00*P-2013E 156

50-00*P-2013K 156

50-00*P-2018E 156

50-00*P-2018K 156

50-00*P-2026E 156

50-00*P-2026K 156

50-00*L-2032E 156

50-00*L-2042E 156

50-0019 157

50-060N 157

50-070N 157

50-050N 157

50-020N 157

50-0020 157

52-00*L-1018E 160

52-00*L-1018K 160

52-00*L-1026E 160

52-00*L-1026K 160

52-00*L-2018E 160

52-00*L-2018K 160

52-00*L-2026E 160

52-00*L-2026K 160

51-0001 161

51-0002 161

51-0003 161

52-0001 161

53-00*L-2018E 164

53-00*L-2018K 164

53-00*L-2026E 164

53-00*L-2026K 164

53-00*L-2032E 164

53-00*L-2042E 164

53-10*L-2018E 164

53-10*L-2018K 164

53-10*L-2026E 164

53-10*L-2026K 164

53-10*L-2032E 164

53-10*L-2042E 164

53-20*L-2018E 165

53-20*L-2018K 165

53-20*L-2026E 165

53-20*L-2026K 165

53-20*L-2032E 165

53-20*L-2042E 165

53-50*L-2018E 165

53-50*L-2018K 165

53-50*L-2026E 165

53-50*L-2026K 165

53-50*L-2032E 165

53-50*L-2042E 165

51-0001 166

51-0002 166

53-0001 166

53-0017 166

65-00*L-1013E 170

65-00*L-1013K 170

65-00*L-1018E 170

65-00*L-1018K 170

65-00*L-2013E 170

65-00*L-2013K 170

65-00*L-2018E 170

65-00*L-2018K 170

65-0001 171

65-0002 171

66-00*L-1013E 174

66-00*L-1013K 174

66-00*L-1018E 174

66-00*L-1018K 174

66-00*L-1026E 174

66-00*L-1026K 174

66-00*L-2013E 174

66-00*L-2013K 174

66-00*L-2018E 174

66-00*L-2018K 174

66-00*L-2026E 174

66-00*L-2026K 174

66-001D-1013E 175

66-001D-1013K 175

66-001D-1018E 175

66-001D-1018K 175

66-001D-1026E 175

66-001D-1026K 175

66-0001 175

66-0002 175

67-002H-2018E 178

67-002H-2018K 178

67-002H-2026E 178

67-002H-2026K 178

67-002H-2036E 178

67-002H-2036K 178

67-002H-2032E 178

67-002H-2042E 178

67-002H-3018E 178

67-002H-3018K 178

67-002H-3026E 178

67-002H-3026K 178

67-002H-3032E 178

67-002H-3042E 178

67-0001 179

67-0002 179

70-040S-1 182

70-040F-1 182

70-041S-1 182

70-041F-1 182

70-080S-1 182

70-080F-1 182

70-081S-1 182

70-081F-1 182

70-0001 183

70-0002 183

70-0003 183

70-0004 183

70-0005 183

70-0006 183

70-0007 183

70-0008 183

73-081L-1070 186

73-081L-1150 186

73-081L-1200F 186

70-0002 187

70-0003 187

70-0005 187

70-0006 187

90-300N 190

90-301N 190

90-302N 191

90-303N 191

90-500N 192

90-501N 192

90-502N 193

90-503N 193
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