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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цоколь: ........ Reflecta R50 9W/827 – E14                        

Reflecta R63 9W/827 – E27
Напряжение:  .........................220-240В
частота тока:  .......................... 50-60Гц
Энергоэффективность:  .......... 50 Лм/Вт
Ra .................................................≥80

Срок службы не менее 8 000 часов
80% экономии энергии
Ровный мягкий свет
Высокая светоотдача
Повышенная устойчивость к перепадам 
напряжения
Количество ламп в упаковке: 50 шт.
Вес упаковки: 7 кг
Объём упаковки: 0,033 м3

ОПИСАНИЕ
Энергосберегающие лампы Reflecta типа «Зеркальная» представляют собой оптимальную замену зеркальных 
ламп накаливания. Традиционно применяются в точечных светильниках направленного света для акцентного 
освещения и декоративной подсветки деталей интерьера жилых, административных и торговых помещений. 
Энергосберегающие лампы обеспечивают до 80% экономии электроэнергии, отличаются повышенным сроком 
службы до 8 000 часов, а также меньшим тепловыделением по сравнению с галогенными лампами и лампами 
накаливания, что снижает риск пожара и гарантирует безопасное применение. 

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

Reflecta R50 9W/827 E14 9 Вт 80 2700 К 450 лм Е14 50 95

Reflecta R63 9W/827 E27 9 Вт 80 2700 К 450 лм E27 65 115

Источники света
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПы КЛЛ REFLECTA
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Источники света
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПы КЛЛ MR16

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь: ......................................GU5.3
Напряжение: .........................220-240В
частота тока:  ..........................50-60Гц
Энергоэффективность: ...... 50-55 Лм/Вт
Ra .................................................≥80

Срок службы не менее 8 000 часов
80% экономии энергии
Ровный мягкий свет
Высокая светоотдача
Повышенная устойчивость к перепадам 
напряжения
Количество ламп в упаковке: 100 шт.
Вес упаковки: 4,6кг
Объем упаковки: 0,027м3

ОПИСАНИЕ
Энергосберегающие лампы серии MR16 представляют собой оптимальную замену галогенных ламп типа MR16 
с цоколем GU5.3. Традиционно применяются в точечных светильниках направленного света для акцентного 
освещения и декоративной подсветки деталей интерьера жилых, административных и торговых помещений, 
светового оформления витрин. Энергосберегающие лампы обеспечивают до 80% экономии электроэнергии, 
отличаются повышенным сроком службы до 8 000 часов, а также меньшим тепловыделением по сравнению 
с галогенными лампами и лампами накаливания, что снижает риск пожара и гарантирует безопасное при-
менение. 

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

MR16 SP 9W/827 GU5.3 9 Вт 80 2700К 450 лм GU5.3 51 80

MR16 SP 9W/865 GU5.3 9 Вт 80 6500 К 450 лм GU5.3 51 80
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Источники света
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПы КЛЛ GLOBA

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь: ......................................... E14
Напряжение: .........................220-240В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ........... 55 Лм/Вт
Ra .................................................≥80

Срок службы не менее 8 000 часов
80% экономии энергии
Ровный мягкий свет
Высокая светоотдача
Повышенная устойчивость к перепадам 
напряжения
Количество ламп в упаковке: 50 шт.
Вес упаковки: 5,5кг
Объём упаковки: 0,033м3

ОПИСАНИЕ
Энергосберегающие лампы Globa 9W/827 E14 представляют собой оптимальную замену ламп накаливания с 
цоколем Е14. Элегантная матовая колба типа «Шарик» идеальна для использования в люстрах, торшерах и бра 
открытого типа, где необходимо сохранить эстетику дизайна. Технология энергосберегающих ламп обеспечи-
вает до 80% экономии электроэнергии по сравнению с традиционными лампами накаливания, что позволяет 
существенно снизить затраты на электричество, а также внести посильный вклад в сохранение окружающей 
среды. Тёплый белый свет лампы Globa 9W/827 E14 с цветовой температурой 2 700К создаст комфортную уют-
ную атмосферу в помещении.   

  

  

  

  

  

  
   

  

  

    

  

  

  

   

 

 

    

  

  

     

   

  

         

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

Globa 9W/827 E14 9 Вт 80 2700 К 475 лм Е14 41 115
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь: ......................................... E14
Напряжение: .........................220-240В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ........... 55 Лм/Вт
Ra .................................................≥80

Срок службы не менее 8 000 часов
80% экономии энергии
Ровный мягкий свет
Высокая светоотдача
Повышенная устойчивость к перепадам 
напряжения
Количество ламп в упаковке: 50 шт.
Вес упаковки: 4кг
Объём упаковки: 0,011м3

ОПИСАНИЕ
Энергосберегающие лампы Candle 7W/827 E14 и Candle 9W/827 E14 представляют собой оптимальную заме-
ну ламп накаливания с цоколем Е14. Матовая колба типа «Свечка» идеальна для использования в люстрах, 
торшерах и бра, где элегантная форма лампы выгодно подчеркнет дизайн светильника. Технология энергос-
берегающих ламп обеспечивает до 80% экономии электроэнергии по сравнению с традиционными лампами 
накаливания, что позволяет существенно снизить затраты на электричество, а также внести посильный вклад в 
сохранение окружающей среды. Тёплый белый свет лампы Candle E14 с цветовой температурой 2 700К создаст 
комфортную уютную атмосферу в помещении.   

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

Candle 7W/827 E14 7 Вт 80 2700 К 400 лм Е14 41 135 

Candle 9W/827 E14 9 Вт 80 2700 К 475 лм Е14 41 135 

Источники света
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПы КЛЛ CANDLE

  

  

  

  

  

  
   

  

  

    

  

  

  

   

 

 

    

  

  

     

   

  

         

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭН
ЕР

ГО
СБ

ЕР
ЕГ

АЮ
Щ

И
Е 

ЛА
М

Пы
 К

ЛЛ
И

ст
оч

н
и

ки
 с

ве
та

H

D



8

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь: .................................E14 / E27
Напряжение: ........................ 220-240В
частота тока: .......................... 50-60Гц
Энергоэффективность: ......55-60 Лм/Вт
Ra ................................................ ≥80

Срок службы не менее 8 000 часов
80% экономии энергии
Ровный мягкий свет
Высокая светоотдача
Повышенная устойчивость
к перепадам напряжения

Количество ламп в упаковке: 50 шт. Вес упаковки: 2,7кг. Объём упаковки: 0,013м3

ОПИСАНИЕ
Энергосберегающие лампы типа «Спираль» являются наиболее популярной на данный момент альтернативой 
стандартным лампам накаливания. Технология энергосберегающих ламп обеспечивает до 80% экономии элек-
троэнергии по сравнению с лампами накаливания, что позволяет существенно снизить затраты на электриче-
ство, а также внести посильный вклад в сохранение окружающей среды. Благодаря компактным размерам и 
широкой линейке мощностей и цветовых температур, энергосберегающие лампы серии FSP способны заменить 
любой тип ламп накаливания.

Наименование
Мощность, 

Вт
Тс (К) Цоколь Lm Размер лампы, мм

L D d

FSP-9mm 7W/827 Е14 LueX 7 Вт 2700 Е14 400 95 32 9

FSP-9mm 7W/865 Е14 LueX 7 Вт 6500 Е14 375 95 32 9

FSP-9mm 7W/840 Е14 LueX 7 Вт 4000 Е14 350 95 32 9

FSP-9mm 7W/827 Е27 LueX 7 Вт 2700 Е27 400 90 32 9

FSP-9mm 7W/865 Е27 LueX 7 Вт 6500 Е27 375 90 32 9

FSP-9mm 7W/840 Е27LueX 7 Вт 4000 Е27 350 90 32 9

Источники света
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПы КЛЛ FSP – FULL SPIRAL
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Количество ламп в упаковке: 50 шт. Вес упаковки: 7,4кг. Объём упаковки: 0,0,039м3

Количество ламп в упаковке: 50 шт. Вес упаковки: 4кг. Объём упаковки: 0,02м3

Количество ламп в упаковке: 50 шт. Вес упаковки: 4кг. Объём упаковки: 0,02м3

Количество ламп в упаковке: 50 шт. Вес упаковки: 2,7кг. Объём упаковки: 0,013м3

Источники света
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПы КЛЛ FSP – FULL SPIRAL (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование
Мощность, 

Вт
Тс (К) Цоколь Lm Размер лампы, мм

L D d

FSP-9mm 9W/827 Е14 LueX 9 Вт 2700 Е14 475 105 34 9

FSP-9mm 9W/865 Е14 LueX 9 Вт 6500 Е14 425 105 34 9

FSP-9mm 9W/840 Е14 LueX 9 Вт 4000 Е14 450 105 34 9

FSP-9mm 9W/827 Е27 LueX 9 Вт 2700 Е27 475 105 34 9

FSP-9mm 9W/865 Е27 LueX 9 Вт 6500 Е27 425 105 34 9

FSP-9mm 9W/840 Е27 LueX 9 Вт 4000 Е27 450 105 34 9

Наименование
Мощность, 

Вт
Тс (К) Цоколь Lm Размер лампы, мм

L D d

FSP-9mm 11W/827 Е14 LueX 11 Вт 2700 Е14 575 105 43 9

FSP-9mm 11W/865 Е14 LueX 11 Вт 6500 Е14 525 105 43 9

FSP-9mm 11W/840 Е14 LueX 11 Вт 4000 Е14 550 105 43 9

FSP-9mm 11W/827 Е27 LueX 11 Вт 2700 Е27 575 100 43 9

FSP-9mm 11W/865 Е27 LueX 11 Вт 6500 Е27 525 100 43 9

FSP-9mm 11W/840 Е27 LueX 11 Вт 4000 Е27 550 100 43 9

Наименование
Мощность, 

Вт
Тс (К) Цоколь Lm Размер лампы, мм

L D d

FSP-12mm 20W/827 Е27 LueX 20 Вт 2700 Е27 1100 125 53 12

FSP-12mm 20W/865 Е27 LueX 20 Вт 6500 Е27 950 125 53 12

FSP-12mm 20W/840 Е27 LueX 20 Вт 4000 Е27 1000 125 53 12

FSP-12mm 26W/827 Е27 LueX 26 Вт 2700 Е27 1300 125 53 12

FSP-12mm 26W/865 Е27 LueX 26 Вт 6500 Е27 1100 125 53 12

FSP-12mm 26W/840 Е27 LueX 26 Вт 4000 Е27 1200 125 53 12

FSP-12mm 30W/827 Е27 LueX 30 Вт 2700 Е27 1450 125 53 12

FSP-12mm 30W/865 Е27 LueX 30 Вт 6500 Е27 1350 125 53 12

Наименование
Мощность, 

Вт
Тс (К) Цоколь Lm Размер лампы, мм

L D d

FSP-9mm 15W/827 Е14 LueX 15 Вт 2700 Е14 800 115 42 9

FSP-9mm 15W/865 Е14 LueX 15 Вт 6500 Е14 700 115 42 9

FSP-9mm 15W/827 Е27 LueX 15 Вт 4000 Е27 800 110 42 9

FSP-9mm 15W/865 Е27 LueX 15 Вт 6500 Е27 700 110 42 9

FSP-9mm 15W/840 Е27 LueX 15 Вт 4000 Е27 750 110 42 9
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Источники света
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПы КЛЛ HSP – HALF SPIRAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цоколь: .................................E27 / E40
Напряжение:  .........................220-240В
частота тока:  ..........................50-60Гц
Энергоэффективность: ...... 55-60 Лм/Вт
Ra .................................................≥80

Срок службы не менее 8 000 часов
80% экономии энергии
Ровный мягкий свет
Высокая светоотдача
Повышенная устойчивость к перепадам 
напряжения
Количество ламп в упаковке: 25 шт.
Вес упаковки: 45/65Вт - 8 кг, 85/105Вт – 12кг
Объём упаковки: 45/65Вт -  0,054 м3, 
85/105Вт – 0,117 м3

ОПИСАНИЕ
Энергосберегающие лампы типа «Полу-спираль» являются наиболее оптимальной заменой высокомощных 
ламп накаливания. Лампы выпускаются в холодном белом свете с цветовой температурой 6500К, что позволяет 
использовать их в тех случаях, когда необходимо получить интенсивное общее освещение с высокой степе-
нью цветопередачи. Типичными отраслями применения являются цеха, склады, гаражи, лаборатории, художе-
ственные салоны и мастерские и прочие объекты, где наивысшим приоритетом является хорошая видимость. 
Технология энергосберегающих ламп обеспечивает до 80% экономии электроэнергии по сравнению с лампами 
накаливания, что позволяет существенно снизить затраты на электричество, а также внести посильный вклад 
в сохранение окружающей среды. 

Наименование Мощность, Вт Tc (K) Цоколь Lm Размер лампы, мм

L D H

HSP-14.5mm 45W/865 E27 LueX 45 Вт 6500 Е27 2700 200 72 14,5

HSP-14.5mm 65W/865 E27 LueX 65 Вт 6500 Е27 3800 220 72 14,5

HSP-17mm 85W/865 E40 LueX 85 Вт 6500 Е40 5000 260 80 17

HSP-17mm 105W/865 E40 LueX 105 Вт 6500 Е40 5800 270 80 17
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Источники света
СВЕТОДИОДНыЕ ЛАМПы LED MR16

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цоколь ............................ GU5.3 / GU10
Напряжение: .......................... 90-277В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ........... 65 Лм/Вт
Ra .................................................≥80
Угол рассеивания: ...........................45o

Срок службы не менее 35000 часов
Привычный теплый белый свет
Отсутствие мерцания и УФ-излучения
Не содержат и не выделяют токсичных 
веществ
Не требуют специальной утилизации
Устойчивы к механическим воздействиям

ОПИСАНИЕ
Светодиодные лампы MR16 5W/830 220V применяются как замена галогенных ламп с цоколями GU5.3 и GU10 в 
точечных светильниках для интерьерной подсветки, в торговом освещении, в качестве локальной подсветки 
деталей интерьера, а также в потолочных светильниках для декоративного освещения кафе, ресторанов, до-
машних кухонь. Благодаря низкому нагреву корпуса, светодиодные лампы можно устанавливать на поверх-
ности из любых материалов, в том числе дерево, пластик, ламинированный ДСП, не опасаясь тепловой дефор-
мации и воспламенения материала.  Питание осуществляется напрямую от сети 220В переменного тока, при 
установке не требуется дополнительный драйвер. 

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

LED MR16 5W/830 220V GU5,3 5 Вт 80 3000 К 320 лм GU5.3 50 63

LED MR16 5W/830 220V GU10 5 Вт 80 3000 К 320 лм GU10 50 63
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Источники света
СВЕТОДИОДНыЕ ЛАМПы LED  AR111 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь ..........................................G53
Напряжение: .......................... 90-277В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ........... 80 Лм/Вт
Ra .................................................≥80

Срок службы не менее 35 000 часов
Комфортный нейтральный белый свет 
4000К
Отсутствие мерцания и УФ-излучения
Не содержат и не выделяют токсичных 
веществ
Не требуют специальной утилизации
Устойчивы к механическим воздействиям

ОПИСАНИЕ
Светодиодные лампы AR111 4000K G53 220V являются заменой галогенной лампы типа AR111. Могут использо-
ваться в поворотных встраиваемых светильниках карданного типа, а также в прожекторах трековых систем, 
где предполагается использование галогенной лампы с цоколем G53. Замена галогенных ламп на светодиодные 
лампы AR111 обеспечит экономию электроэнергии в среднем на 85%, что является неоспоримым преимуще-
ством при использовании таких ламп в проектах, где необходимо сократить расходы на электроэнергию. По-
мимо этого, светодиодные лампы AR111 отличаются повышенным сроком службы до 30 000 часов, что практиче-
ски исключает из статьи расходов расходы на техническую поддержку систем освещения. Благодаря низкому 
уровню нагрева лампы, LED AR111 можно устанавливать на поверхность из практически любых материалов, 
включая дерево, пластик, ламинированный ДСП, не опасаясь тепловой деформации и воспламенения материа-
ла. Это также позволяет сэкономить на кондиционировании помещений.

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

AR111 9x1W 4000K G53 220V 9 Вт 80 4000 К 720 лм G53 111 63 

AR111 12x1W 4000K G53 220V 12 Вт 80 4000 К 960 лм G53 111 63 
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Источники света
СВЕТОДИОДНыЕ ЛАМПы LED REFLECTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь ..........................................E27
Напряжение: .......................... 90-277В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ........... 65 Лм/Вт
Ra .................................................≥80
Угол рассеивания: ...........................45о

Срок службы не менее 35 000 часов
Привычный теплый белый свет
Отсутствие мерцания и УФ-излучения
Не содержат и не выделяют токсичных 
веществ
Не требуют специальной утилизации
Устойчивы к механическим воздействиям

ОПИСАНИЕ
Светодиодная лампа LED Reflecta R63 6.5W/830 E27 является прямой заменой лампы накаливания типа «зер-
кальная». Лампа LED Reflecta R63 с углом рассеивания 45⁰ излучает направленный свет высокой интенсивности 
и может быть использована как для акцентного, так и для основного освещения интерьеров жилых, администра-
тивных и торгово-выставочных помещений. Энергопотребление светодиодной лампы  Reflecta R63 6.5W/830 E27 
на 90% ниже по сравнению с лампой накаливания, а срок службы составляет 35 000 часов, что позволяет значи-
тельно сократить расходы на электроэнергию и техническое обслуживание систем освещения. Алюминиевые 
ребра жесткости на корпусе лампы выполняют роль эффективного теплоотвода, что позволяет не опасаться 
тепловой деформации и воспламенения поверхности из легкоплавких и пожароопасных материалов. 

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

LED Reflecta R63 6.5W/830 E27 6.5 Вт 80 3000 К 400 лм Е27 63 81
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Источники света
СВЕТОДИОДНыЕ ЛАМПы LED CANDLE CL

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь .......................................... Е14
Напряжение: .......................... 90-277В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ........... 54 Лм/Вт
Ra .................................................≥80
Угол рассеивания: .........................160o

Срок службы не менее 35000 часов
Привычный теплый белый свет
Отсутствие мерцания и УФ-излучения
Не содержат и не выделяют токсичных 
веществ
Не требуют специальной утилизации
Устойчивы к механическим воздействиям

ОПИСАНИЕ
Светодиодные лампы типа «Свеча» и «Свеча на ветру» широко применяются в общем и декоративном освещении. 
Прозрачная колба изящной формы и белый пластиковый корпус позволяют использовать лампы LED Candle BA CL и 
LED Candle B CL в люстрах и бра, обеспечивая игру бликов на хрустальных элементах светильника. Пластиковый 
корпус гарантирует  электробезопасность лампы. Лампы возможны в комплектации светодиодов производства 
Bridgelux или Samsung.

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

LED Candle BA CL 3W/830 E14 3 Вт 80 3000 К 160 лм Е14 50 63

LED Candle B CL 3W/830 E14 3 Вт 80 3000 К 160 лм Е14 50 63
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Источники света
СВЕТОДИОДНыЕ ЛАМПы LED CANDLE FR

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь ....................................Е14, E27
Напряжение: .......................... 90-277В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ........... 70 Лм/Вт
Ra .................................................≥80
Угол рассеивания: .........................160o

Срок службы не менее 35000 часов
Привычный теплый белый свет
Отсутствие мерцания и УФ-излучения
Не содержат и не выделяют токсичных 
веществ
Не требуют специальной утилизации
Устойчивы к механическим воздействиям

ОПИСАНИЕ
Cветодиодные лампы типа «Свеча» и «Свеча на ветру» широко применяются в общем и декоративном освеще-
нии. Матовая колба изящной формы и белый керамический корпус позволяют использовать лампы LED Candle 
BA FR и LED Candle B FR в люстрах и бра, не нарушая привлекательности дизайна. Керамический корпус ис-
ключает поражение электрическим током и гарантирует безопасность использования в домашних условиях.

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

LED Candle BA FR 3W/830 E14 3 Вт 80 3000 К 210 лм Е14 38 63

LED Candle B FR 3W/830 E27 3 Вт 80 3000 К 210 лм Е14 38 63
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Источники света

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь ..................................E27 / E14
Напряжение: .......................... 90-277В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ........... 65 Лм/Вт
Ra .................................................≥80
Угол рассеивания: .........................160o

Срок службы не менее 35000 часов
Привычный теплый белый свет
Отсутствие мерцания и УФ-излучения
Не содержат и не выделяют токсичных 
веществ
Не требуют специальной утилизации
Устойчивы к механическим воздействиям

ОПИСАНИЕ
Светодиодные лампы LED Globa G60 и G45 являются оптимальной заменой ламп накаливания. Они могут быть 
использованы для общего и декоративного освещения интерьеров, подходят для любых светильников со стан-
дартными патронами E27 и E14. Стильный керамический корпус белого цвета позволяет использовать эти лампы 
в дизайнерских светильниках или люстрах, а матовый рассеиватель, обеспечивающий мягкий приятный свет, 
делает их идеальным решением для люстр и бра открытого типа. Лампы LED Globa G60 и G45 устойчивы к ме-
ханическим воздействиям, керамический корпус исключает поражение электрическим током, что гарантирует 
безопасность лампы для домашнего применения.

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

LED Globa G60 5W/830 E27 5 Вт 80 3000 К 320 лм Е27 60 93

LED Globa G45 3W/830 E14 3 Вт 80 3000 К 220 лм Е14 45 78
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Источники света
СВЕТОДИОДНыЕ ЛАМПы LED CLASS A

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь ..........................................E27
Напряжение: .......................... 90-277В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ...... 65-80 Лм/Вт
Ra .................................................≥80
Угол рассеивания: .........................160о

Рассеиватель .................  поликарбонат

Срок службы не менее 35000 часов
Привычный теплый белый свет
Отсутствие мерцания и УФ-излучения
Не содержат и не выделяют токсичных 
веществ
Не требуют специальной утилизации
Устойчивы к механическим воздействиям

ОПИСАНИЕ
Светодиодные лампы LED Class A 7W и 10W являются самыми мощными лампами в линейке светодиодных ламп. 
Они представляют собой идеальную замену ламп накаливания при создании проектов общего и акцентного 
освещения интерьеров. Лампы LED Class A подходят для всех светильников со стандартным цоколем E27. Стиль-
ный керамический корпус белого цвета позволяет использовать эти лампы в дизайнерских светильниках и лю-
страх, а матовый рассеиватель, обеспечивающий мягкий приятный свет, делает их идеальным решением для 
люстр и бра открытого типа. Лампы LED Class A устойчивы к механическим воздействиям, керамический корпус 
исключает поражение электрическим током, что гарантирует безопасность лампы для домашнего применения.

Наименование Мощность, Вт
Коэффициент

цветопередачи Ra
Цветовая

температура
Световой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D H

LED Class A 7W/830 E27 7 Вт 80 3000 К 430 лм Е27 60 110

LED Class A 10W/830 E27 10 Вт 80 3000 К 850 лм Е27 60 110
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Источники света

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь ....................... G13 поворотный
Напряжение: .......................... 90-277В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ........... 90 Лм/Вт
Ra ................................................. ≥70

УСТАНОВКА:
Срок службы не менее 35000 часов
Равномерный яркий свет
Отсутствие мерцания и УФ-излучения
Не содержат и не выделяют токсичных 
веществ
Не требуют специальной утилизации
Устойчивы к механическим воздействиям

ОПИСАНИЕ
В светодиодной лампе LED T8 Tube используются супер яркие LED диаметром 5мм. Благодаря матовой колбе 
лампы, диоды не слепят. являясь мощным источником освещения, эта лампа также помогает снизить потребле-
ние электроэнергии и подключается напрямую к сети переменного тока 220В.  LED T8 Tube  является прямой 
заменой стандартной люминесцентной лампы Т8, при условии, что из светильника удалена пускорегулирующая 
аппаратура. Поворотный цоколь значительно упрощает монтаж и замену ламп.  

Наименование
Рабочее 
напря-
жение

Мощ-
ность, Вт

Коэф-
фициент
цветопе-
редачи 

Ra

Цвето-
вая

темпе-
ратура

Свето-
вой 

поток
Цоколь Габариты, мм

D L

LED T8 tube 60cm 10W 740 220V 144LED 220 В 10 Вт 80 4000 К 900 G13 26 600 

LED T8 tube 120cm 20W 740 220V 288LED 220 В 20 Вт 80 4000 К 1800 G13 26 1200 
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Источники света
СВЕТОДИОДНыЕ ЛАМПы LED STREETLAMP

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цоколь ..........................................Е40
Напряжение: .......................... 90-277В
частота тока: ...........................50-60Гц
Энергоэффективность: ...... 90-95 Лм/Вт
Ra .................................................≥80
Угол рассеивания: .........................160о

Степень защиты .............................IP44

УСТАНОВКА:
Перед установкой лампы извлечь из светиль-
ника всю пускорегулирующую аппаратуру

Срок службы не менее 35000 часов
Цветовая температура от теплого белого 
(3000К) до дневного белого (5600К)
Отсутствие мерцания и УФ-излучения
Не содержат и не выделяют токсичных 
веществ
Не требуют специальной утилизации
Устойчивы к механическим воздействиям

ОПИСАНИЕ
Светодиодные лампы StreetLamp 28LEDx1W 220V E40 и StreetLamp 36LEDx1W 220V E40 широко применяются в 
уличном и промышленном освещении. Не требуют пускорегулирующей аппаратуры, экономичны. Предназначе-
ны для замены ртутных ламп в консольных уличных светильниках, а также для освещения больших производ-
ственных площадей и открытых пространств. Лампы LED StreetLamp идеальны для использования в проектах, 
где необходима высокая энергоэффективность и долгий срок службы. Светодиодные лампы подключаются на-
прямую к сети переменного тока 220В.

  

  

  

  

  

  
   

  

  

    

  

  

  

   

 

 

    

  

  

     

   

  

         

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование
Рабочее 

напряже-
ние

Мощ-
ность, 

Вт

Коэффициент
цветопереда-

чи Ra

Цветовая
температура

Световой 
поток

Цоколь Габариты, мм

D H

StreetLamp 28LEDx1W 220V E40 220 В 28 Вт 80 5600 К 2600лм E40 96 265 

StreetLamp 36LEDx1W 220V E40 220 В 36 Вт 80 4000 К 3240лм E40 105 265 
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Торговое и офисно-административное освещение
СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОчНыЕ ВСТРАИВАЕМыЕ DL-G/E

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы: ....................................КЛЛ
Цоколь: .........................G24q-2/G24q-3
Угол рассеивания: ........................ 100°
Степень защиты: ............................IP20
Класс защиты от поражения
электрическим током: ........................I
Материал корпуса:  нержавеющая сталь
Цвет корпуса: ............................белый
ПРА: .......... электронная (опционально)

ОПИСАНИЕ
Встраиваемые потолочные светильники DL-G/E предназначены для общего освещения торговых и администра-
тивных помещений.  Корпус светильника изготовлен из нержавеющей стали, окрашенной в белый цвет. Рас-
сеиватель представляет собой утопленное матовое стекло. Угол рассеивания 100°. Сбоку расположен блок 
для пускорегулирующей аппаратуры. Светильники предназначены для использования с двумя компактными 
люминесцентными лампами с цоколем G24q-2 и G24q-3 максимальной мощностью 18Вт и 26Вт соответственно.
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247
200

119

220

107

55

92

Наименование Мощность, Вт Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка
Степень 
защиты

Светильник ПРА

Dвнешн H Dмонт L W H Нетто/
шт.

Шт.
/ упаковке

Брутто

DL- G/E 2x18W G24q-2 2x18Вт G24q-2 247 119 220 107 92 55 2,32 8 20,75 IP21

DL- G/E 2x26W G24q-3 2x26Вт G24q-3 247 119 220 107 92 55 2,32 8 24,90 IP21
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Торговое и офисно-административное освещение

ОПИСАНИЕ
Встраиваемые потолочные светильники DL-M и DL-M/М предназначены для общего освещения торговых и адми-
нистративных помещений. Корпус светильника изготовлен из нержавеющей стали, окрашенной в белый цвет. 
Угол рассеивания 90°. Рассеиватель представляет собой матовое стекло. Светильники предназначены для ис-
пользования с двумя компактными люминесцентными лампами с цоколем E27 (DL- M) и G24d-2  (DL- M/M) мак-
симальной мощностью 18Вт. 

СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОчНыЕ ВСТРАИВАЕМыЕ DL-M
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы: ............................ КЛЛ/ЛОН
Цоколь: ..............................E27/G24d-2
Угол рассеивания: ..........................90°
Степень защиты: ............................IP20
Класс защиты от поражения
электрическим током: ........................I
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет корпуса: ............................белый
ПРА: ................................... для G24d-2 
- электромагнитная (опционально); для 
цоколя Е27 – не требуется

Наименование Мощность, Вт Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка
Степень 
защиты

Светильник ПРА

Dвнешн H Dмонт L W H Нетто/
шт.

Шт.
/ упаковке

Брутто

DL- M 2xE27 2x18Вт E27 196 98 180 62 62 49 0,83 16 16,74 IP20

DL- M/M 2xG24d2 2x18Вт G24d2 196 98 180 96 62 49 0,73 12 11,85 IP20

DL-M/M 2x18W G24d-2

96

92

49
180

98

150
196

DL-M 2x18W E27

62

49

62

180

98

150
196
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Торговое и офисно-административное освещение

ОПИСАНИЕ
Накладные потолочные светильники DL-X/M предназначены для общего освещения торговых и администра-
тивных помещений, а также для освещения крылечных зон.  Корпус светильника изготовлен из нержавеющей 
стали, окрашенной в белый цвет. Угол рассеивания 90°, рассеиватель не предусмотрен. Светильники предна-
значены для использования с двумя компактными люминесцентными лампами с цоколем G24d-2 максимальной 
мощностью 18Вт.

СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОчНыЕ DL-X/M
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы: ....................................КЛЛ
Цоколь:  ................................... G24d-2
Угол рассеивания: ..........................90°
Степень защиты: ............................IP20
Класс защиты от поражения
электрическим током: ........................I
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет корпуса: ............................белый
ПРА: .......электромагнитная встроенная

194

147

130

Наименование
Мощность, 

Вт
Цоколь Габариты, мм

Вес, кг
Упаковка

Степень защиты

Dвнутр H Dвнешн Нетто/шт.
Шт.

/ упаковка
Брутто 

/упаковка

DL-X/M 2x18W G24d-2 2x18Вт G24d-2 147 130 194 0,68 12 10,5 IP20
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ОПИСАНИЕ
Встраиваемые потолочные светильники серии Fluor Circo предназначены для общего и акцентного освещения 
торговых и административных помещений, а также выставочных залов.  Корпус светильника изготовлен из алю-
миниевого сплава, окрашенного в белый цвет, рассеиватель выполнен из матового стекла. Угол рассеивания 
60°. Светильники предназначены для использования с линейными газоразрядными лампами с цоколем Rx7s 
мощностью 70Вт и 150Вт. 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: ........................................Rx7s
Угол рассеивания: ..........................60°
Степень защиты: ............................IP20
Класс защиты от поражения
электрическим током: ........................I
Материал корпуса: ............... алюминий
Цвет корпуса: ............................белый
ПРА:  ...............................опционально

Наименование
Мощность, 

Вт
Цоколь Габариты, мм

Вес, кг
/упаковка

Степень защиты

D H Dмонтаж Нетто/шт.
Шт.

/ упаковка
Брутто 

/упаковка

Fluor Circo 70W Rx7s 70Вт Rx7s 157 90 145 0,203 24 11,85 IP20

Fluor Circo 150W Rx7s 150Вт Rx7s 226 115 215 0,61 24 19,9 IP20

157

90

145

Fluor Circo 70W Fluor Circo 150W
226

115

215

Торговое и офисно-административное освещение
СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОчНыЕ ВСТРАИВАЕМыЕ FLUOR CIRCO
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ОПИСАНИЕ
Встраиваемые потолочные светильники серии DL-Z предназначены для общего и акцентного освещения тор-
говых и административных помещений, а также выставочных залов. Корпус светильника изготовлен из алю-
миниевого сплава, окрашенного в белый цвет, рассеиватель выполнен из матового стекла. Угол рассеивания 
80°. Светильники предназначены для использования с линейными газоразрядными лампами с цоколем Rx7s 
мощностью 70Вт или 150Вт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: ........................................Rx7s
Угол рассеивания: ..........................80°
Степень защиты: ............................IP20
Класс защиты от поражения
электрическим током: ........................I
Материал корпуса: ............... алюминий
Цвет корпуса: ............................белый
ПРА:  ...............................опционально

Наименование
Мощность, 

Вт
Цоколь Габариты, мм Вес, кг Степень защиты

D H Dмонтаж Нетто/шт.
Шт.

/ упаковка
Брутто 

/упаковка

DL-Z 70W Rx7s 70Вт Rx7s 215 142 195 1,04 12 15,8 IP20

DL-Z 150W Rx7s 150Вт Rx7s 215 142 195 1,04 12 15,8 IP20

215

142

195

Торговое и офисно-административное освещение
СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОчНыЕ ВСТРАИВАЕМыЕ DL-Z
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Драйвер 220В ..............................в комплекте
Цвет корпуса: ............................ серебристый
Материал корпуса: ......................... алюминий
Производитель светодиодов:  ............. EPISTAR 
Световая отдача:  .........................70-80 Лм/Вт
Срок службы:  ..............................30000 часов
Цветовая температура: ........................4000К; 
Угол излучения: 60°, опционально 25°, 45°, 90°, 
120°

Наименование Мощность, Вт Габариты, мм Вес Драйвер

Габариты 
светильника, мм

Посадочный
размер, мм

D H Dм Hм Габариты Вес

Point 1x1W/840 D60mm 220V IP41 1x1W 60 25 45 45 66 гр. 41х29х20мм 45 гр.

Point 3x1W/840 D90mm 220V IP41 3x1W 90 48 80 68 133 гр. 41х29х20мм 45 гр.

Point 7x1W/840 D110mm 220V IP41 7x1W 110 73 95 93 234 гр. 61х29х20мм 69 гр.

Point 12x1W/840 D140mm 220V IP41 12x1W 140 82 120 102 540 гр. 61х29х20мм 76 гр.

Point 18x1W/840 D160mm 220V IP41 18x1W 160 122 145 142 693 гр. 108х29х20мм 125 гр.

Торговое и офисно-административное освещение
СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОчНыЕ ВСТРАИВАЕМыЕ POINT

ОПИСАНИЕ
Потолочные встраиваемые светодиодные светильники серии Point  устанавливаются в подвесные потолки типа 
Armsrtong или подшивные потолки из гипсокартона. Корпус выполнен из анодированного алюминия сере-
бристого цвета, в качестве источников света используются светодиоды мощностью 1Вт производства Epistar. 
Светильники серии Point выпускаются с различными углами рассевания, направление света регулируется с по-
мощью выдвижного корпуса. Светильники применяются как для общего освещения офисов, коридоров, комнат 
отдыха, торговых площадей, так и для акцентной подсветки предметов интерьера. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Драйвер 220В ....................в комплекте
Источник света: ...............3014 SMD LED
Производитель светодиодов: ... EPISTAR 
Световая отдача: ............... 62-68 Лм/Вт
Угол рассеивания:........................ 120°
Цветовая температура: ............... 4000К
Материал корпуса: ............... алюминий 
Рассеиватель: ..................................PC
Цвет корпуса: ............................белый

ОПИСАНИЕ
Тонкий корпус и элегантный дизайн DLL Slim открывают широкие возможности применения этих светильников 
в освещении торговых и офисно-административных помещений как для решения стандартных задач в области 
общего освещения, так и для выполнения оригинальных авторских проектов.  Корпус светильника изготов-
лен из алюминия, окрашенного в белый цвет, рассеиватель выполнен из матового поликарбонатного стекла, 
что обеспечивает мягкое равномерное свечение. В качестве источника света используются светодиоды типа 
SMD3014 производства Epistar (Тайвань).

СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОчНыЕ ВСТРАИВАЕМыЕ DLL SLIM
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Торговое и офисно-административное освещение
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Наименование
Мощ-
ность

Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка, шт.
Степень 
защиты

Светильник Блок питания

Dвнешн Dмонт H L W H Нетто/
шт.

Кол-во в 
упаковке

Брутто
/упаковка

DLL Slim D180 10W IP20 10Вт 112х3014SMD LED 180 160 13 102 40 21 0,45 10 8 IP20

DLL Slim D240 15W IP20 15Вт 168х3014SMD LED 240 220 13 115 45 20 0,65 10 11,5 IP20

DLL Slim D300 20W IP20 20Вт 196 х3014SMD LED 300 280 13 115 45 29 1,1 10 18,8 IP20

D
внеш

H

D
внут
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Торговое и офисно-административное освещение

ОПИСАНИЕ
Встраиваемые потолочные светодиодные светильники серии DLL FR предназначены  для общего освещения жи-
лых торговых и административных помещений.  DLL FR являются идеальной заменой своих энергосберегающих 
и газоразрядных предшественников. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, окрашенного 
в белый цвет. Рассеиватель выполнен из матового стекла. Угол рассеивания 120°.  Светильник поставляется в 
комплекте с драйвером переменного тока 220В. 

СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОчНыЕ ВСТРАИВАЕМыЕ DLL FR
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Драйвер 220В ....................в комплекте
Источник света: ...............5630 SMD LED
Производитель
светодиодов: ............EPISTAR (Тайвань)
Световой поток: ................ 70-80 Лм/Вт
Угол рассеивания: ........................ 120°
Цветовая температура: .....нейтральный 
белый 4000К; холодный белый 5500К, 
теплый белый 3000К
Индекс цветопередачи: .............. Ra≥80
Диммирование: ................опционально
Материал корпуса: ............... алюминий 
Материал оптической части: ....... ПММА
Рассеиватель: ...............матовое стекло
Цвет корпуса: ............................белый
Т среды: -10°C - +55°C
Срок службы: ....................30 000 часов
Степень защиты: ............................IP20
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Наименование
Мощ-
ность

Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка, шт.
Степень 
защиты

Светильник Блок питания

Dвнешн Dвнутр H Dмонт L W H Нетто/
шт.

Кол-во в 
упаковке

Брутто
/упаковка

DLL FR D190 22W IP20 22Вт 40х5630SMD LED 190 135 90 175 115 45 29 0,95 12 16 IP20

DLL FR D240 32W IP20 32ВТ 60х5630SMD LED 240 180 90 220 140 45 29 1,5 12 24,5 IP20

D
внеш

D
монт

H

D
внут
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ОПИСАНИЕ
Встраиваемые потолочные светодиодные светильники Fluor Quadro LED являются современной альтернативой 
традиционным металлогалогенным светильникам подобного типа. Fluor Quadro LED предназначены  для общего 
освещения жилых, торговых и административных помещений.  Корпус светильника изготовлен из алюмини-
евого сплава, окрашенного в белый цвет. Угол рассеивания 120°. Поворотный корпус светильника позволяет 
регулировать направление светового потока для создания необходимых акцентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Источник света: ............2х19Вт COB LED
Производитель светодиодов: ... EPISTAR 
(Тайвань)
Световой поток ................. 70-80 Лм/Вт
Угол рассеивания: ........................ 120°
Цветовая температура: ... 3000К, 4000К; 
5500К
Индекс цветопередачи: .............. Ra≥80
Материал корпуса: ............... алюминий 
Рассеиватель: ........................... стекло
Цвет корпуса: ............................белый
Степень защиты: ............................IP20
Блок питания: ....................встроенный

Торговое и офисно-административное освещение
СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОчНыЕ ВСТРАИВАЕМыЕ FLUOR QUADRO LED
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Наименование
Мощ-
ность

Источник 
света

Габариты, мм
Вес, кг

Упаковка
Степень 
защиты

A B C D Нетто/
шт.

Кол-во в 
упаковке

Брутто 
/упаковка

Fluor Quadro LED 38W 220V IP20 38Вт
2х19W 

COB LED
230 145 103 1,5 8 12,8 IP20 IP20

H

W

L
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Трековые светильники

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: ........................................Rx7s
Угол рассеивания: ..........................90°
Степень защиты: ............................IP20
Класс защиты от поражения
электрическим током: ........................I
Материал корпуса: ............... алюминий
Цвет корпуса: ............................белый
ПРА: ........................ электромагнитная

ОПИСАНИЕ
Светильники  серии Cosmo/M предназначены для акцентного освещения различных объектов, предметов ин-
терьера, витрин и т.д.  Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в белый цвет, оп-
тическую часть представляет алюминиевый отражатель прямоугольной формы. Обрамление оптической части 
выполнено в черном цвете, что придает кривой силы света более четкую форму и исключает вторичные из-
лучения. Светильники серии Cosmo/M устанавливаются на трехфазный шинопровод типа Nordic, в комплект 
светильника входит ЭмПРА и адаптер для шинопровода.

СВЕТИЛьНИКИ ТРЕКОВыЕ ГАЗОРАЗРяДНыЕ COSMO/M
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Наименование Мощность, Вт Цоколь Габариты, мм
Вес, кг

Упаковка
Степень защиты

D L H Hподвес Нетто/шт.
Шт.

/ упаковке
Брутто 

/упаковка

Cosmo/M 70W Rx7s 70Вт Rx7s 95 167 165 100 2,02 8 17,56 IP21
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Трековые светильники
СВЕТИЛьНИКИ ТРЕКОВыЕ ГАЗОРАЗРяДНыЕ GRAPH/M

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: .........................................G12
Угол рассеивания: .......................... 16°
Степень защиты: ............................IP20
Класс защиты от поражения
электрическим током: ........................I
Материал корпуса: ............... алюминий
Цвет корпуса: ...........................никель
ПРА: ........................ электромагнитная

ОПИСАНИЕ
Трековые светильники серии Graph/M предназначены для акцентного освещения предметов интерьера, витрин 
и других объектов. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в серый цвет, опти-
ческую часть представляет алюминиевый отражатель конической формы с узким углом рассеивания 16°. Об-
рамление оптической части выполнено в черном цвете, что придает кривой силы света более четкую форму 
и исключает вторичные излучения. Светильники серии Graph/M устанавливаются на трехфазный шинопровод 
типа Nordic, в комплект светильника входит ЭмПРА и адаптер для шинопровода.

СВ
ЕТ

И
Л

ьН
И

КИ
 Т

РЕ
КО

Вы
Е 

ГА
ЗО

РА
ЗР

я
Д

Н
ы

Е 

122

245

215

Наименование Мощность, Вт Цоколь Габариты, мм
Вес, кг

Упаковка
Степень защиты

D H Hподвес Нетто/шт.
Шт.

/ упаковке
Брутто 

/упаковка

Graph/M 70W G12 70Вт G12 122 245 215 2,32 8 20,75 IP20

Graph/M 150W G12 150Вт G12 122 245 215 2,32 8 24,90 IP20
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Наименование Мощность, Вт Цоколь Габариты, мм
Вес, кг

Упаковка
Степень защиты

D H Hподвес Нетто/шт.
Шт.

/ упаковке
Брутто 

/упаковка

Conicle 70W G12 70Вт G12 116 151 178 0,93 8 9,88 IP20

Conicle 150W G12 150Вт G12 116 151 199 1,25 8 12,38 IP20

116

151

178

151

116

199

Conicle 70W Conicle 150W

116

151

178

151

116

199

Conicle 70W Conicle 150W

Трековые светильники
СВЕТИЛьНИКИ ТРЕКОВыЕ ГАЗОРАЗРяДНыЕ CONICLE

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: .........................................G12
Угол рассеивания: ..........................18°
Степень защиты: ............................IP20
Класс защиты от поражения 
электрическим током: ........................I
Материал корпуса: ............... алюминий
Цвет корпуса: .......................... черный
ПРА: .................................электронная

ОПИСАНИЕ
Светильники серии Conicle предназначены  для акцентного освещения предметов интерьера, витрин и других 
объектов. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в чёрный цвет, оптическую 
часть представляет алюминиевый отражатель конической формы с узким углом рассеивания. Светильники се-
рии Conicle устанавливаются на трехфазный шинопровод типа Nordic, в комплект светильника входит ЭПРА и 
адаптер для шинопровода.
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Трековые светильники

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: .........................................G12
Угол рассеивания: .......................... 16°
Степень защиты: ............................IP20
Класс защиты от поражения
электрическим током: ........................I
Материал корпуса: ............... алюминий
Цвет корпуса: ............................белый
ПРА: .................................электронная

ОПИСАНИЕ
Светильники серии Bartle предназначены  для акцентного освещения различных объектов, предметов интерье-
ра, витрин и т.д.  Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в белый цвет, оптиче-
скую часть представляет алюминиевый отражатель конической формы с узким углом рассеивания. Светильник 
оснащен светофильтром для равномерного рассеивания света и отсутствия бликов. Светильники серии Bartle 
устанавливаются на трехфазный шинопровод типа Nordic, в комплект светильника входит ЭПРА и адаптер для 
шинопровода. 

Наименование Мощность, Вт Цоколь Габариты, мм
Вес, кг

Упаковка
Степень защиты

D H Hподвес Нетто/шт.
Шт.

/ упаковке
Брутто 

/упаковка

Bartle 70W G12 70 Вт G12 120 152 155 1,08 8 11,57 IP20

Bartle 150W G12 150 Вт G12 120 152 155 1,43 8 14,44 IP20

120

152

155

133

42

99.5

120

152

155

170
104

67

Bartle 70W Bartle 150W

СВЕТИЛьНИКИ ТРЕКОВыЕ ГАЗОРАЗРяДНыЕ BARTLE
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Наименование Мощность
Источник 

света
Габариты, мм

Вес, кг
Упаковка

Степень защиты

A B C D Нетто/шт.
Кол-во в 
упаковке

Брутто 
/упаковка

Sparky 18W/850 18Вт 18x1W LED 304 234 120 110 1,4 24 36 IP20

Трековые светильники
СВЕТИЛьНИКИ ТРЕКОВыЕ СВЕТОДИОДНыЕ SPARKY

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: 100-240В 50-60Гц
Цвет корпуса: ............. никель / черный
Материал корпуса: ............... алюминий
Производитель 
светодиодов: ............EPISTAR (Тайвань)
Т среды: .......................... -25°C - +45°C
Срок службы: ....................30 000 часов
Цветовая температура: ....3000К, 4000К, 
5000К
Световая отдача: ............... 80-90 Лм/Вт
Угол излучения: ............................. 45°
Индекс цветопередачи: .............. Ra≥80
Степень защиты: ............................IP20
Трехфазный адаптер для шинопровода 
типа Nordic в комплекте

ОПИСАНИЕ
Светильники серии Sparky используются для акцентного освещения в магазинах, торговых залах, выставочных 
помещениях и т.д. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в белый или серебри-
стый цвет (никель), источником света являются 18 светодиодов по 1Вт. Светильники серии Sparky устанавли-
ваются на шинопровод типа Nordic, в комплект светильника входит блок питания и адаптер для шинопровода.
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Трековые светильники

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: 100-240В 50-60Гц
Цвет корпуса: .............. белый / черный
Материал корпуса: ............... алюминий
Производитель
светодиодов: ............EPISTAR (Тайвань)
Т среды: ..........................-20°C - +40°C
Срок службы: ....................30 000 часов
Цветовая температура: .....3000К, 5000К
Световая отдача: .................... 90 Лм/Вт
Угол излучения: .............................50°
Индекс цветопередачи: .............. Ra≥80
Степень защиты: ............................IP20
Трехфазный адаптер для шинопровода 
типа Nordic в комплекте

ОПИСАНИЕ
Светильники серии Sparky COB используются для акцентного освещения в магазинах, торговых залах, выста-
вочных помещениях и т.д. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, окрашенного в белый или 
чёрный цвет, оптическая часть представляет собой сверхяркий монодиод мощностью 25Вт. Светильники серии 
Sparky COB устанавливаются на шинопровод типа Nordic ,в комплект светильника входит встроенный блок пита-
ния и адаптер для шинопровода.

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм
Вес, кг

Упаковка
Степень 
защиты

A B C D Нетто/шт.
Кол-во в 
упаковке

Брутто 
/упаковка

Sparky COB 25W/850 25Вт 1x25W LED COB 319 128 163 90 1,1 6 8,9 IP20

Sparky COB 25W/830 25Вт 1x25W LED COB 319 128 163 90 1,1 6 8,9 IP20

СВЕТИЛьНИКИ ТРЕКОВыЕ СВЕТОДИОДНыЕ SPARKY COB
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Тип лампы: ............................ КЛЛ/ЛОН
Цоколь: .........................................Е27
Материал рассеивателя: ........... алюми-
ний (Sirius AL), поликарбонат (Sirius PC, 
Sirius Strong)
Тип подвеса: ............ цепочка (Sirius AL, 
Sirius PC), алюминиевая «ножка» (Sirius 
Strong)

ОПИСАНИЕ
Подвесные светильники серии Sirius используются для общего освещения промышленных объектов, таких как 
небольшие склады, а также торговых площадей. Рассеиватель светильника может быть выполнен из алюминия 
(Sirius AL) или из поликарбоната (Sirius PC, Sirius Strong). Светильники Sirius AL и  Sirius PC снабжены подвесом-
цепочкой длиной 55см и 60см соответственно, Sirius Strong предусматривает подвес повышенной прочности в 
виде алюминиевой «ножки» длиной 55см. Светильники используются с лампами КЛЛ или ЛОН с цоколем Е27.

СВЕТИЛьНИКИ ПОДВЕСНыЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ SIRIUS

Подвесные светильники

Наименование Цоколь Тип лампы Рассеиватель Подвес Габариты, мм Вес, кг;  Нетто
Степень 
защиты

D H L
подвес.

Sirius AL Е27 КЛЛ, ЛОН Алюминий Цепь 310 722 550 2,00 IP20

Sirius PC Е27 КЛЛ, ЛОН Поликарбонат Цепь 310 812 600 1,80 IP20

Sirius Strong Е27 КЛЛ, ЛОН Поликарбонат Алюминий 310 918 550 2,00 IP20
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность: ........................250Вт, 400Вт
Тип лампы: .................... ДРЛ, МГЛ, ДНАТ
Цоколь: .........................................Е40
Тип отражателя: ...... гладкий алюминий, 
рифленый алюминий, поликарбонат
Степень защиты блока ПРА:  ...........IP23
Степень защиты оптической части:  IP20
  *при установке защитного стекла: IP65
Европейские комплектующие
ИЗУ с предохранителем

ОПИСАНИЕ
Подвесные газоразрядные светильники ГСП, ЖСП и РСП используются для общего освещения промышленных 
объектов, таких как склады и цеха, а также для освещения спортивных залов и гипермаркетов. Корпус све-
тильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением, внутри корпуса расположены Эм-
ПРА, компенсирующий конденсатор, ИЗУ и сетевая колодка. Отражатели светильника выпускаются трех типов: 
гладкий алюминий, рифленый алюминий и поликарбонат. Светильник может быть укомплектован защитной 
решеткой и термостойким ударопрочным стеклом. Светильник монтируется на тросе через крепежное кольцо 
в корпусе.

СВЕТИЛьНИКИ ПОДВЕСНыЕ ГАЗОРАЗРяДНыЕ СЕРИИ 03 ГСП 03, ЖСП 03, РСП 03

Подвесные светильники

Наименование Мощность
Источник

света
Тип отражателя Габариты, мм

Вес, кг; 
Нетто

D H

РСП 03-250 250Вт
ДРЛ

Гладкий алюминий, 
рифленый алюминий, 

поликарбонат

485 532
4,8

РСП 03-400 400Вт 6,0

ГСП 03-250 250Вт
ДРИ/МГЛ 485 532

5,0

ГСП 03-400 400Вт 6,2

ЖСП 03-250 250Вт ДНАТ 485 532 6,2

Стекло защитное 485 2,55

Решетка 485 0,27
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: . .................220В 
Мощность: .......................250Вт, 400Вт 
Тип лампы: . .................. ДРЛ, МГЛ, ДНАТ 
Цоколь: ........................................Е40 
Тип отражателя: . .... гладкий алюминий, 
рифленый алюминий, поликарбонат 
Степень защиты блока ПРА: . ..........IP65 
Степень защиты оптической части:   IP20
  *при установке защитного стекла: IP65 
Европейские комплектующие 
ИЗУ с предохранителем

ОПИСАНИЕ
Подвесные газоразрядные светильники ГСП, ЖСП и РСП используются для общего освещения промышленных 
объектов, таких как склады и цеха, а также для освещения спортивных залов и гипермаркетов. Корпус све-
тильника изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением, внутри корпуса расположены Эм-
ПРА, компенсирующий конденсатор, ИЗУ и сетевая колодка. Отражатели светильника выпускаются трех типов: 
гладкий алюминий, рифленый алюминий и поликарбонат. Светильник может быть укомплектован защитной 
решеткой и термостойким ударопрочным стеклом. Светильник монтируется на тросе через крепежное кольцо 
в корпусе.

СВЕТИЛьНИКИ ПОДВЕСНыЕ ГАЗОРАЗРяДНыЕ СЕРИИ 04 ГСП 04, ЖСП 04, РСП 04

Подвесные светильники

Наименование Мощность 
Источник

света 
Тип отражателя Габариты, мм

Вес, кг; 
Нетто

D H

РСП 04-250 250Вт
ДРЛ

Гладкий алюминий, 
рифленый алюминий, 

поликарбонат

485 532
4,8

РСП 04-400 400Вт 6,0

ГСП 04-250 250Вт
ДРИ/МГЛ 485 532

5,0

ГСП 04-400 400Вт 6,2

ЖСП 04-250 250Вт ДНАТ 485 532 6,2

Стекло защитное 485 2,55

Решетка 485 0,27
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность: ................. 50Вт, 80Вт, 100Вт
Источник света: .................. LED Epistar
Материал корпуса: ............... алюминий
Угол рассеивания: ...........120°, 60°, 45°⁰ 
(опционально)
Выпускаемые цвета: .... белый, красный, 
синий, зеленый (опционально)
Охлаждение светильника производится 
за счет алюминиевого радиатора без ис-
пользования вентилятора

ОПИСАНИЕ
Подвесные светодиодные светильники серии HBL используются для общего освещения промышленных объ-
ектов, таких как склады и цеха, а также для освещения спортивных залов и гипермаркетов. Отражатель све-
тильника выполнен из алюминия, возможны отражатели как на стандартный вариант с углом рассеивания 120°, 
так и с углами рассеивания 45° или 60°. Для решения дизайнерских задач в области освещения просторных 
помещений выпускаются светильники HBL со светодиодами красного, синего и зеленого цветов.

СВЕТИЛьНИКИ ПОДВЕСНыЕ СВЕТОДИОДНыЕ HBL

Подвесные светильники

Наименование Мощность
Источник

света
Габариты, мм

Вес, кг; 
Нетто

Степень 
защиты

D H H
рад.

H
отр.

HBL 50W 5000K 220V IP65 50Вт 1х50W LED 500 386 80 140 3,7 IP65

HBL 80W 5000K 220V IP65 80Вт 1x80W LED 500 441 135 140 5,00 IP65

HBL 100W 5000K 220V IP65 100Вт 1x100W LED 500 466 160 140 5,5 IP65
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HBL 50W 120* 5000K 220V IP65

27.5 11.00

12.0 17.00

7.0 22.00

HBL 100W 120* 5000K 220V IP65

45.03 12.30

25.3 16.50

16.2 21.20

HBL 80W 120* 220V IP65 White 

24.59/79.35 16.26

18.06/58.30 18.97

13.83/44.63 21.69

10.93/35.26 24.40

8.85/28.56 27.11

H

D

H
рад

H
отр
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Наружное освещение

ОПИСАНИЕ
Прожекторы серии Alfa изготовлены по чертежам итальянских дизайнеров и применяются, в основном, для 
подсветки рекламных щитов и открытых пространств: дворов, парковок, спортивных объектов; элементов кон-
струкций и зданий. Корпус прожектора изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и 
покрыт порошковой краской. На задней стенке корпуса расположены ребра жесткости для повышения проч-
ности изделия. Пускорегулирующая аппаратура расположена снизу, в отдельном отсеке, что снижает теплооб-
мен между лампой и ПРА. Для доступа к электрической части необходимо открутить болты на задней крышке 
корпуса. В нижней части прожектора расположена герметичная букса для подключения кабеля. Отражатель 
выполнен из светотехнического анодированного алюминия. Прожектор может комплектоваться электронной 
ПРА европейского производства. 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ ALFA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: ........... асимметричный
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: ........................................Rx7s
Рабочее напряжение: ........  220В - 240В
Мощность: ..........................70Вт/150Вт
Степень защиты: ........................... IP65
Цвет корпуса: .......................... черный
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы)

Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

ALFA 70W Rx7s IP65 70Вт Rx7s 154 232 360 250 375 645 3,75 4 16,4

ALFA 150W Rx7s IP65 150Вт Rx7s 154 232 360 250 375 645 4,55 4 19,6

cd/klm
C0-C180 C90-C270

232

36
0

30

154

110
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: ... круглосимметричный
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: ........................................Rx7s
Рабочее напряжение: ......... 220В - 240В
Мощность: ..........................70Вт/150Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы)

ОПИСАНИЕ
Прожекторы серии Betta, благодаря узкому лучу света, нашли свое применение в подсветке элементов кон-
струкций и зданий, архитектурной подсветки, подсветки ниш и колонн. Корпус прожектора изготовлен из 
алюминиевого сплава методом литья под давлением и окрашен порошковой краской. Пускорегулирующая 
аппаратура расположена в задней части корпуса, в отдельном отсеке, что снижает теплообмен между лампой 
и электрочастью. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. Прожектор поставляется с комплекту-
ющими европейского производства. 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ BETTA
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Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

BETTA  70W Rx7s IP65 70Вт Rx7s 190 315 190 415 380 415 4,1 4 18,4

BETTA  150W Rx7s IP65 150Вт Rx7s 190 315 190 415 380 415 4,9 4 21,6

cd/klm
C0-C180 C90-C270

315

80

265

160

19
0
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Наружное освещение

ОПИСАНИЕ
Прожекторы серии Delta применяются для освещения элементов конструкций, ниш, колонн и прочих элементов 
зданий и памятников. Корпус прожектора изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и 
покрыт порошковой краской. В отдельной части на задней стороне корпуса расположена металлическая плата 
с пускорегулирующей аппаратурой. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. Прожектор может 
комплектоваться электронной ПРА европейского производства. 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ DELTA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя ..............симметричный
Тип лампы ..................................... МГЛ
Цоколь: ........................................Rx7s
Рабочее напряжение: .............220-240В
Мощность: ..........................70Вт/150Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы). 

Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

DELTA 70W Rx7s IP65 70Вт Rx7s 279 167 232 480 315 390 2,4 4 11

DELTA 150W Rx7s IP65 150Вт Rx7s 279 167 232 480 315 390 2,4 4 11

cd/klm
C0-C180 C90-C270

279 167

100

23
2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: ........... асимметричный
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: ........................................Rx7s
Рабочее напряжение: ......... 220В - 240В
Мощность: ..........................70Вт/150Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы). В прожекторе 
используются болты барашкового 
типа, что позволяет получить доступ 
к лампе без использования отвертки

ОПИСАНИЕ
Прожекторы серии Vega применяются для архитектурной подсветки и освещения рекламных щитов. Корпус 
прожектора изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и покрыт порошковой кра-
ской. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. Доступ к электрочасти и лампе можно получить, 
открутив два болта барашкового типа и откинув защитное стекло. Прожектор поставляется с европейскими 
комплектующими. 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ VEGA
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Наименование Мощность Цоколь
Рабочее 

напржение
Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Степень 
защиты

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/шт.
Шт. 

/упаковка
Брутто

/упаковка

VEGA 70W Rx7s IP65 70Вт Rx7s 350 230 87 515 290 380 3,45 5 19,75 IP65 IP65

VEGA 150W Rx7s IP65 150Вт Rx7s 350 230 87 515 290 380 4,25 5 23,75 IP65 IP65

cd/klm
C0-C180 C90-C270

230

240

43
4

87
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: .............симметричный 
(Germes S), асимметричный (Germes A)
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: ........................................Rx7s
Рабочее напряжение: ......... 220В - 240В
Мощность: ..........................70Вт/150Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: .......................... черный
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы) металлические 
клипсы из 3-миллиметрового алюми-
ния с прорезиненными насадками не 
растягиваются и не царапают стекло 

ОПИСАНИЕ
Прожекторы серии Germes имеют большую площадь отражателя и применяются для более равномерной под-
светки территорий, элементов конструкций или рекламных щитов.  Корпус прожектора изготовлен из алюми-
ниевого сплава методом литья под давлением и покрыт порошковой краской. На задней стенке корпуса рас-
положены ребра жесткости для повышения прочности изделия. Отражатель выполнен из светотехнического 
анодированного алюминия. Для доступа к электрической части необходимо открыть две верхние клипсы, при 
этом стекло останется зафиксированным нижними клипсами и будет вращаться вокруг своей оси. В нижней 
части прожектора расположена герметичная букса для подключения кабеля. 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ GERMES
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Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

GERMES 70W Rx7s IP65 70Вт Rx7s 126 285 390 140 300 400 4,8 1 5,2

GERMES 150W Rx7s IP65 150Вт Rx7s 126 285 390 140 300 400 5,6 1 6,0

cd/klm
C0-C180 C90-C270

285

110

44
6

128
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Наружное освещение

ОПИСАНИЕ
Прожекторы серии Pegas применяются для освещения открытых пространств: дворов, парковок, спортивных 
объектов; элементов конструкций и зданий, а также рекламных щитов. Элегантный европейский дизайн по-
зволяет использовать этот прожектор для решения сложных архитектурных задач. Корпус прожектора изго-
товлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и окрашен порошковой краской в белый цвет. 
Отражатель и пускорегулирующая аппаратура расположены в одном корпусе. Доступ к электрочасти можно 
получить, открутив два болта в верхней части корпуса. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. 
 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ PEGAS 

П
РО

Ж
ЕК

ТО
Ры

 Г
А

ЗО
РА

ЗР
я

Д
Н

ы
Е

Н
ар

уж
н

ое
 о

св
ещ

ен
и

е

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: .............симметричный
(Pegas S), асимметричный (Pegas A)
Тип лампы: .................................... МГЛ
Цоколь: ........................................Rx7s
Рабочее напряжение: ......... 220В - 240В
Мощность: ..........................70Вт/150Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................белый
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы)

Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

PEGAS 70W Rx7s IP65 70Вт Rx7s 380 246 119 390 270 130 3,55 1 4,0

PEGAS 150W Rx7s IP65 150Вт Rx7s 380 246 119 390 270 130 4,35 1 4,8

380

24
6

11
9
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: .............симметричный
(Saturn S)/асимметричный (Saturn A)
Тип лампы: ........................... МГЛ, ДНАТ
Цоколь: .........................................E40
Рабочее напряжение: ......... 220В - 240В
Мощность: ......................250Вт / 400Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: .......................... черный
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы). В прожекторе 
используются болты барашкового 
типа, что позволяет получить доступ 
к лампе без использования отвертки

ОПИСАНИЕ
Прожекторы серии Saturn применяются для освещения масштабных объектов, таких как: территории заводов, 
цеха, спортивные стадионы, элементы конструкций крупных зданий, рекламные щиты. Корпус прожектора вы-
полнен из алюминиевого сплава, отражатель – из светотехнического анодированного алюминия. На задней 
стенке корпуса располагаются ребра жесткости для повышения прочности изделия. Пускорегулирующая ап-
паратура расположена в нижней части корпуса в отдельном отсеке, что снижает теплообмен между лампой и 
электрочастью. В нижней части прожектора расположена герметичная букса для подключения кабеля. Стекло 
прожектора закаленное термостойкое, открывается с помощью болтов барашкового типа. Отражатель выпол-
нен из анодированного светотехнического алюминия. 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ SATURN
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Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

SATURN 250W E40 IP65 250Вт E40 435 420 147 450 425 157 6,55 1 7,5

SATURN 400W E40 IP65 400Вт E40 435 420 147 450 425 157 7,55 1 8,5

cd/klm
C0-C180 C90-C270

420

200 37
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Наружное освещение

ОПИСАНИЕ
Прожекторы серии Zeus являются продуктом усовершенствования популярного европейского светильника. 
Корпус прожектора выполнен из алюминиевого сплава, отражатель – из светотехнического анодированно-
го алюминия. На задней стенке корпуса располагаются ребра жесткости для повышения прочности изделия. 
Стекло прожектора закаленное термостойкое и  открывается с помощью двух металлических защелок с про-
резиненными наконечниками. Внутри корпуса под отражателем расположены ПРА, ИЗУ и компенсирующий 
конденсатор европейского производства, а также сетевая колодка.
  

 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ ZEUS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: .............симметричный
Zeus S) / асимметричный (Zeus A)
Тип лампы: ........................... МГЛ, ДНАТ
Цоколь: .........................................E40
Рабочее напряжение: ......... 220В - 240В
Мощность: ........................250Вт/400Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: .......................... черный
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы) металлические 
клипсы из 3-милимитрового алюми-
ния с прорезиненными насадками не 
растягиваются и не царапают стекло           

Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

ZEUS 250W E40 IP65 250Вт E40 432 406 148 495 455 170 7,15 1 7,7

ZEUS 400W E40 IP65 400Вт E40 432 406 148 495 455 170 8,15 1 8,7

cd/klm
C0-C180 C90-C270

572

473

47
2

40
6

148
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Наружное освещение

ОПИСАНИЕ
Прожекторов серии Uran выполнены по чертежам итальянских дизайнеров  применяются для освещения объ-
ектов высокого уровня. Корпус прожектора изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением 
и окрашен порошковой краской в белый цвет. Отражатель и пускорегулирующая аппаратура расположены в 
одном корпусе. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. 
 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ URAN
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: .............симметричный
(Uran S), асимметричный (Uran A)
Тип лампы: ........................... МГЛ, ДНАТ
Цоколь: .........................................E40
Рабочее напряжение: ......... 220В - 240В
Мощность: ........................250Вт/400Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................белый
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы)        

Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

URAN 250W E40 IP65 250Вт E40 503 418 165 590 440 200 8,4 1 9,4

URAN 400W E40 IP65 400Вт E40 503 418 165 590 440 200 8,4 1 9,4

572

41
8

16
5
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Наружное освещение

ОПИСАНИЕ
Прожектор Gladiator 1000Вт представляет собой мощнейший световой прибор заливающего света и рекомен-
дован для освещения плоских вертикальных поверхностей, таких как рекламные щиты; и горизонтальных пло-
скостей: стадионов, площадей, парковок и т.п. Корпус прожектора выполнен из алюминиевого сплава методом 
литья под давлением с последующей порошковой окраской в черный цвет. ПРА расположена в нижней части 
корпуса, в отдельном отсеке, что снижает теплообмен между электрочастью и лампой. Отражатель асимметрич-
ный, изготовлен из светотехнического анодированного алюминия. Стекло прожектора закаленное, силикатное. 
Внутри корпуса расположены ПРА, ИЗУ и компенсирующий конденсатор европейского производства.

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ GLADIATOR 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: ........... асимметричный
Тип лампы: ........................... МГЛ, ДНАТ
Цоколь: .........................................E40
Рабочее напряжение: ......... 220В - 240В
Мощность: ................................1000Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: .......................... черный
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы)

Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка
Степень 
защиты

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

GLADIATOR 1000W Е40 IP65 1000Вт Е40 655 552 207 700 650 230 20,7 1 23 IP65

cd/klm
C0-C180 C90-C270607

154

552 207

71
4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: .............симметричный
Тип лампы: ........................... МГЛ, ДНАТ
Цоколь: .........................................E40
Рабочее напряжение: ......... 220В - 240В
Мощность: ................................1000Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: .......................... черный
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем (предохра-
няет ПРА от выхода из строя в случае 
перегорания лампы)

ОПИСАНИЕ
Прожектор Neptun 1000Вт предназначен для освещения строительных площадок, зданий, автостоянок, архи-
тектурной и декоративной подсветки фасадов строений и памятников. Корпус прожектора выполнен из алю-
миниевого сплава методом литья под давлением и окрашен порошковой краской в черный цвет. Отражатель 
изготовлен из светотехнического анодированного алюминия, стекло закаленное силикатное. Электрочасть 
расположена в отдельном отсеке за отражателем, что снижает теплообмен между лампой и пускорегулиру-
ющей аппаратурой. При замене лампы электрочасть остается закрытой, а при открытии электрочасти нет не-
обходимости открывать отсек с лампой, что обеспечивает удобство эксплуатации.

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ NEPTUN
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Наименование Мощность Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка
Степень 
защиты

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /
упаковка

Брутто
/упаковка

NEPTUN 1000W E40 IP65 1000Вт E40 639 440 400 650 505 460 19,7 1 22 IP65

cd/klm
C0-C180 C90-C270

400639
272

180

60

573

52
7
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Наружное освещение

ОПИСАНИЕ
Прожекторы высокой мощности Titan S 1000Вт и 2000Вт широко применяются для освещения больших тер-
риторий: строительных площадок, карьеров, нефтяных вышек, стадионов, охраняемых территорий. Могут 
применяться для освещения с башенных кранов, освещения высоких объектов с земли или с крыш (высотные 
здания, мосты, памятники, смотровые вышки). Корпус прожектора выполнен из алюминиевого литья и окрашен 
порошковой краской в серый цвет. Прожекторы выпускаются с симметричным отражателем. ПРА расположена 
в отдельном выносном боксе, прожектор поставляется с европейскими комплектующими.

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ TITAN S
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: .............симметричный
Тип лампы: ........................... МГЛ, ДНАТ
Цоколь: .........................................E40
Рабочее напряжение: .............220-240В 
(1000Вт) /380В (2000Вт)
Мощность: .................. 1000Вт / 2000Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ в корпусе прожектора, что по-
зволяет устанавливать блок ПРА под 
мачтой                                  

Наименование Мощность Цоколь
Рабочее 

напржение
Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Степень 
защиты

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/шт.
Шт. 

/упаковка
Брутто

/упаковка

TITAN 1000S E40 IP65 1000Вт E40 220В 631 565 265 640 570 370 15,5 1 17,8 IP65

TITAN 2000S E40 IP65 2000Вт E40 380В 631 565 265 640 570 370 15,5 1 17,8 IP65

Наименование Мощность Рабочее напряжение Габариты, мм Вес, кг Степень защиты

Box 1000 1000Вт 220В 400х188 9,9 IP65

Box 2000 2000Вт 380В 400х188 22,5 IP65

74
4

631

18
8

400
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип отражателя: ... круглосимметричный
Тип лампы: ........................... МГЛ, ДНАТ
Цоколь: .........................................E40
Рабочее напряжение: .............220-240В
(1000Вт) /380В (2000Вт)
Мощность: .................. 1000Вт / 2000Вт
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

Европейская комплектация
ИЗУ в корпусе прожектора, что по-
зволяет устанавливать блок ПРА под 
мачтой

ОПИСАНИЕ
Прожекторы высокой мощности Titan C 1000Вт и 2000Вт чаще всего применяются для освещения больших 
территорий: строительных площадок, карьеров, нефтяных вышек, стадионов, охраняемых территорий. Могут 
применяться для освещения с башенных кранов, освещения высоких объектов с земли или с крыш (высотные 
здания, мосты, памятники, смотровые вышки). Корпус прожектора выполнен из алюминиевого литья и окрашен 
порошковой краской в серый цвет. Прожекторы выпускаются с круглосимметричным отражателем. ПРА распо-
ложена в отдельном выносном боксе, прожектор поставляется с европейскими комплектующими. 

ПРОЖЕКТОРы ГАЗОРАЗРяДНыЕ TITAN C
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Наименование Мощность Цоколь
Рабочее 

напржение
Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Степень 
защиты

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/шт.
Шт. 

/упаковка
Брутто

/упаковка

TITAN 1000C E40 IP65 1000Вт E40 220В 631 565 265 640 570 370 15,5 1 17,8 IP65

TITAN 2000C E40 IP65 2000Вт E40 380В 631 565 265 640 570 370 15,5 1 17,8 IP65

Наименование Мощность Рабочее напряжение Габариты, мм Вес, кг Степень защиты

Box 1000 1000Вт 220В 400х188 9,9 IP65

Box 2000 2000Вт 380В 400х188 22,5 IP65

74
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность: ........40Вт/80Вт/120Вт/160Вт
Цветовая температура: .......5500-6500К
Световая отдача: .................... 80 Лм/Вт
Угол рассеивания: ........................ 120°
Степень защиты: ............................IP67
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

ОПИСАНИЕ
Светодиодные прожекторы серии Arch используются для декоративного освещения фасадов, акцентной под-
светки элементов архитектуры, колонн, ниш, а также для общего освещения открытых пространств. В качестве 
источника света в прожекторах используются светодиоды мощностью 2,5Вт производства Epistar. Конструкция 
корпуса позволяет обеспечить надежный теплоотвод при сохранении компактных габаритов прожектора. 

ПРОЖЕКТОРы СВЕТОДИОДНыЕ ARCH
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Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

Arch 40W 220V IP67 40Вт 16х2,5Вт LED Epistar 263 202 63 2,8 4 12,9 2,8 4 12,9

Arch 80W 220V IP67 80Вт 32х2,5Вт LED Epistar 449 317 63 8,4 1 9,1 8,4 1 9,1

Arch 120W 220V IP67 120Вт 48х2,5Вт LED Epistar 449 317 63 8,4 1 9,1 8,4 1 9,1

Arch 160W 220V IP67 160Вт 64х2,5Вт LED Epistar 449 394 81 9,9 1 11,1 9,9 1 11,1

2010

152

202

262

17
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: .............. 90-265В
Мощность: ................... 10Вт, 30Вт, 50Вт
Цвета: ....... теплый белый, нейтральный 
белый, холодный белый
Угол рассеивания:  ....................... 120°
Световая отдача: ........80 Лм/Вт (5000К)
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

ОПИСАНИЕ
Светодиодные прожекторы серии MonoArch используются для акцентного освещения архитектурных элементов 
зданий, колонн, ниш, а также для общего освещения открытых пространств. В качестве источника света в них 
применяются монокристаллические светодиоды типа COB производства Epistar мощностью 10Вт, 30Вт или 50Вт. 
Благодаря компактному размеру и современному дизайну прожекторы MonoArch могут применяться для раз-
нообразных архитектурных проектов. Прожекторы оснащены встроенным блоком питания для подключения к 
сети переменного тока 220В.

ПРОЖЕКТОРы СВЕТОДИОДНыЕ MONOARCH

Наружное освещение

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /упа-
ковка

Брутто
/упаковка

MonoArch 10W 120* 220V IP65 10Вт 10Вт LED COB Epistar 115 86 105 130 97 119 0,5 1 0,6

MonoArch 30W 120* 220V IP65 30Вт 30Вт LED COB Epistar 225 185 126 254 209 142 2,3 1 2,5

MonoArch 50W 120* 220V IP65 50Вт 50Вт LED COB Epistar 225 185 126 254 209 142 2,5 1 2,7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: .............. 90-265В
Мощность: ................................... 18Вт
Цвета: ....... теплый белый, нейтральный 
белый, холодный белый, красный, синий, 
зеленый, желтый
Угол рассеивания: ..........................90°
Световая отдача: .... 75-85 Лм/Вт (белый 
цвет)
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

ОПИСАНИЕ
Светодиодные прожекторы серии Guardy используются для акцентного освещения архитектурных элементов 
зданий, колонн, ниш. В качестве источника света в них применяются светодиоды мощностью 1Вт производ-
ства Epistar. Тонкий дизайн корпуса и исполнение в сером цвете позволяет использовать прожекторы Guardy 
в декоративных целях для современных архитектурных проектов. Прожекторы оснащены встроенным блоком 
питания для подключения к сети переменного тока 220В.  

ПРОЖЕКТОРы СВЕТОДИОДНыЕ GUARDY

Наружное освещение

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

Guardy 18x1W 90* 220V IP65 18Вт 18х1Вт LED Epistar 300 80 188 560 235 435 3,0 10 31,3

300 80

18
8
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность: ........70Вт, 80Вт, 125Вт, 150Вт
Тип лампы:  ................... ДРЛ, ДНАТ, МГЛ
Цоколь: ...................................Е27, Е40
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса: ............... алюминий
Рекомендуемая высота установки: 3-5 м
Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем

ОПИСАНИЕ
Консольные светильники серии Street-2 применяются для освещения улиц, дорог, автомагистралей, а также 
больших открытых площадей. Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен методом порошковой 
окраски в серый цвет. Светильник выпускается для газоразрядных ламп типа  ДРЛ, ДНАТ, МГЛ мощностью 70Вт, 
80Вт, 125Вт или 150Вт с цоколями Е27 или Е40.    

СВЕТИЛьНИКИ КОНСОЛьНыЕ STREET-2

Уличное освещение
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Наименование Мощность Тип лампы Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /упа-
ковка

Брутто
/упаковка

Street-2 ЖКУ-2 70W IP65 E27 70Вт МГЛ/ДНАТ Е27 530 240 158 540 240 165 3,6 1 4,0

Street-2 РКУ-2 80W IP65 E27 80Вт ДРЛ Е27 530 240 158 540 240 165 3,6 1 4,0

Street-2 РКУ-2 125W IP65 E27 125Вт ДРЛ Е27 530 240 158 540 240 165 3,8 1 4,2

Street-2 ЖКУ-2 150W IP65 E40 150Вт МГЛ/ДНАТ Е40 530 240 158 540 240 165 3,8 1 4,2

cd/klm
C0-C180 C90-C270

530

24
0

15
8

50



5656

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение .................... 220В
Мощность: ........................250Вт, 400Вт
Тип лампы: .................... ДРЛ, МГЛ, ДНАТ
Цоколь: .........................................Е40
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ............................ серый
Материал корпуса: ............... алюминий
Рекомендуемая высота 
установки:  ................................ 6-12 м
Европейская комплектация
ИЗУ с предохранителем

ОПИСАНИЕ
Консольные светильники серии Street-5 применяются для освещения автомагистралей и прочих больших от-
крытых пространств. Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен в серый цвет. Для удобства экс-
плуатации крышка отсека электрочасти закреплена с помощью клипс, доступ к электрочасти осуществляется 
без использования отвертки. Светильник имеет регулируемый угол установки и может быть закреплен под 
углом 90° к кронштейну. Угол наклона светильника также может быть изменен на 7° при повороте монтажного 
кронштейна.  Светильники выпускается для газоразрядных ламп типа  ДРЛ, МГЛ и ДНАТ мощностью 250Вт и 
400Вт с цоколем Е40.    

СВЕТИЛьНИКИ КОНСОЛьНыЕ STREET-5

Уличное освещение
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Наименование Мощность Тип лампы Цоколь Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /упа-
ковка

Брутто
/упаковка

Street-5 РКУ-5 250W IP65 E40 250Вт ДРЛ Е40 657 295 192 670 320 200 8,1 1 8,5

Street-5 РКУ-5 400W IP65 E40 400Вт ДРЛ Е40 657 295 192 670 320 200 8,6 1 9,0

Street-5 ГКУ-5 250W IP65 E40 250Вт МГЛ Е40 657 295 192 670 320 200 8,1 1 8,5

Street-5 ГКУ-5 400W IP65 E40 400Вт МГЛ Е40 657 295 192 670 320 200 8,6 1 9,0

Street-5 ЖКУ-5 250W IP65 E40 250Вт ДНАТ Е40 657 295 192 670 320 200 8,1 1 8,5

Street-5 ЖКУ-5 400W IP65 E40 400Вт ДНАТ Е40 657 295 192 670 320 200 8,6 1 9,0

cd/klm
C0-C180 C90-C270

cd/klm
C0-C180 C90-C270

755

687

29
6

19
2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность: ................ 42Вт, 112Вт, 196Вт
Цветовая температура: ............... 5000К
Световая отдача: .............100-110Лм/Вт
Угол рассеивания: ......................... 120⁰
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса: ............... алюминий

ОПИСАНИЕ
Светодиодные консольные светильники серии Quasar-1 являются современной и экономичной альтернативой 
своим газоразрядным аналогам. Светильники этой серии применяются для освещения дорог, автомагистралей, 
парков и прочих открытых пространств. Рассеиватель светильника обеспечивает эффективное светораспреде-
ление на поверхности. Корпус светильника изготовлен из алюминия, охлаждение корпуса осуществляется за 
счет алюминиевого радиатора специальной конструкции. В качестве источника света применяются светодиоды 
мощностью 1Вт производства Epistar. Светильники выпускаются мощностью 42Вт, 112Вт  и 196Вт. 

СВЕТИЛьНИКИ УЛИчНыЕ СВЕТОДИОДНыЕ QUASAR-1 

Уличное освещение

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник

L W H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

Quasar-1 42x1W/850 IP65 42Вт 42x1W LED Epistar 420 305 110 3,9 1 4,3

Quasar-1 112x1W/850 IP65 112Вт 112x1W LED Epistar 660 305 110 6,3 1 6,7

Quasar-1 196x1W/850 IP65 196Вт 196x1W LED Epistar 870 305 110 11,2 1 11,6
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность: ........................... 60Вт, 80Вт
Источник света: ........ 60x1W, 80x1W LED 
EPISTAR
Цветовая температура: ............... 5000К
Световая отдача: ............ 100-110 Лм/Вт
Угол рассеивания: ......................... 120⁰
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса: ............... алюминий

ОПИСАНИЕ
Светодиодные уличные светильники серии Quasar-2 представляют собой современную экономичную замену 
газоразрядным консольным светильникам. Светильники этой серии применяются для освещения дорог, авто-
магистралей, парков и прочих открытых пространств. Корпус светильника изготовлен из алюминия.  Алюмини-
евый радиатор обеспечивает эффективное охлаждение корпуса при сохранении тонкого дизайна. В качестве 
источника света применяются светодиоды мощностью 1Вт производства Epistar. Светильники выпускаются 
мощностью 60Вт и 80Вт.

СВЕТИЛьНИКИ УЛИчНыЕ СВЕТОДИОДНыЕ QUASAR-2 

Уличное освещение
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Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник

L W H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

Quasar-2 60x1W/850 IP65 60Вт 60x1W LED Epistar 573 243 69 7,0 1 7,4

Quasar-2 80x1W/850 IP65 80Вт 80x1W LED Epistar 573 243 69 7,5 1 7,9
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СВЕТИЛьНИКИ СВЕТОДИОДНыЕ BUGEYE

Архитектурное и декоративное освещение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: .... 90-265В (одно-
цветные –  встроенный блок питания)
Мощность: ..................................... 3Вт
Цвета: ....... теплый белый, нейтральный 
белый, холодный белый, красный, синий, 
зеленый, желтый
Угол рассеивания: .15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Световая отдача: ... 75-85 Лм/Вт (5500K)
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

ОПИСАНИЕ
Светодиодные светильники серии BugEye применяются для акцентной подсветки выступов, декоративной под-
светки окон, архитектурных элементов зданий, а также для акцентного освещения в ландшафтном дизайне. 
Светильник выпускается в различных цветах и с различными углами рассеивания, что позволяет реализовать 
разнообразные дизайнерские решения. Благодаря современному дизайну, компактным размерам и просто-
те установки светильник BugEye может использоваться в архитектурных проектах любой сложности. Корпус 
светильника изготовлен из алюминия, в качестве источника света выступают 3 светодиода мощностью 1Вт. 
Светильник обладает степенью защиты IP65 и подходит для уличного применения.

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L D H L W H Нетто/
шт.

Шт. /упа-
ковка

Брутто
/упаковка

BugEye 3x1W 220V IP65 3Вт 3х1Вт LED Epistar 60 70 100 575 240 200 0,33 50 17,3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: .............. 90-265В
Мощность: ............................. 6Вт/18Вт
Цвета: ....... теплый белый, нейтральный 
белый, холодный белый, красный, синий, 
зеленый, желтый
Угол рассеивания: ..........................30°
Световая отдача: ............... 75-85 Лм/Вт
(для 5500К)
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса:  алюминиевый сплав

ОПИСАНИЕ
Светодиодные светильники двустороннего свечения Up-Down LED предназначены для декоративной подсветки 
элементов архитектуры, светового оформления подъездов и крылечных зон. Корпус светильника выполнен 
из алюминия и окрашен в серый цвет, привлекательный аккуратный дизайн корпуса позволяет использовать 
этот светильник в разнообразных архитектурных проектах. В качестве источника света выступают светоди-
оды мощностью 1Вт производства Epistar, 2х3х1Вт в светильниках на 6Вт, и 2х9х1Вт в светильниках на 18Вт. 
Светильник прост в установке и оснащен встроенным блоком питания для подключения напрямую к сети пере-
менного тока 220В. 

СВЕТИЛьНИКИ СВЕТОДИОДНыЕ UP-DOWN LED

Архитектурное и декоративное освещение

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L H D L W H Нетто/
шт.

Шт. /упа-
ковка

Брутто
/упаковка

Up-Down LED 6W 220V IP65 6Вт 6х1Вт LED Epistar 150 90 60 360 350 250 0,7 20 15,40

Up-Down LED 18W 220V IP65 18Вт 18х1Вт LED Epistar 290 175 110 600 325 365 1,85 10 20,35
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность: ................................... 36Вт
Цвет: .............................................RGB
Режим управления: .................. DMX512 
(встроенный модуль DMX)
Угол рассеивания: ..........................90°
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: .......................... черный
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
Программирование с консоли или кон-
троллера DMX
Режим «Master-Slave» - синхронизация 
прожекторов в группе
Встроенные регулируемые программы 
(быстрая смена цвета, плавная смена 
цвета, переливы, мигание, мерцание, 
стробоскоп)
Автоматическая смена поддерживаемых 
программ в установленном порядке

ОПИСАНИЕ
Светодиодные прожекторы серии Arch-4 DMX используются для декоративной RGB подсветки фасадов и эле-
ментов архитектуры. Прожектор оснащен встроенным модулем DMX, что позволяет редактировать DMX-адрес 
прибора для создания индивидуальных сценариев освещения. Прожекторы могут устанавливаться как по од-
ному, с независимым режимом работы, так и в группе. Для удобства назначения и редактирования адреса на 
корпусе прожектора предусмотрен LCD-экран. Управление осуществляется с помощью контроллера DMX по 
протоколу DMX512. 

ПРОЖЕКТОРы СВЕТОДИОДНыЕ ARCH-4 DMX

Архитектурное и декоративное освещение

Наименование Мощность Источник света Режи управления Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

L W H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

Arch-4 36x1W DMX512 IP65 36Вт 36х1Вт LED Epistar DMX512 330 145 200 4,5 1 4,7
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
Программирование с консоли или кон-
троллера DMX
Режим «Master-Slave» - синхронизация 
прожекторов в группе
Встроенные регулируемые программы 
(быстрая смена цвета, плавная смена 
цвета, переливы, мигание, мерцание, 
стробоскоп)
Автоматическая смена поддерживаемых 
программ в установленном порядке

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность: ................................... 36Вт
Цвет: .............................................RGB
Режим управления: .................. DMX512
(встроенный модуль DMX)
Угол рассеивания: ..........................90°
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: .......................... черный
Материал корпуса:    алюминиевый сплав

ОПИСАНИЕ
Светодиодные прожекторы серии Arch-5 DMX используются для декоративной RGB подсветки фасадов и эле-
ментов архитектуры. Прожектор оснащен встроенным модулем DMX, что позволяет редактировать DMX-адрес 
прибора для создания индивидуальных сценариев освещения. Для удобства управления и программирования 
на корпусе светильника предусмотрен LCD-экран. Прожекторы могут устанавливаться как по одному, с незави-
симым режимом работы, так и в группе. Управление осуществляется с помощью контроллера DMX по протоколу 
DMX512.  

ПРОЖЕКТОРы СВЕТОДИОДНыЕ ARCH-5 DMX

Архитектурное и декоративное освещение

Наименование Мощность Источник света Режи управления Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

D H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

Arch-5 36x1W DMX512 IP65 36Вт 36х1Вт LED Epistar DMX512 190 230   3 1 3,7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: .............. 90-265В 
(одноцветные –  встроенный блок пита-
ния), 24В (RGB – требуется контроллер и 
блок питания)
Мощность: ..........................36Вт / 18Вт
Цвета: ....... теплый белый, нейтральный 
белый, холодный белый, красный, синий, 
зеленый, желтый, RGB
Угол рассеивания: ..........................30°
Световая отдача: ........ 75-85 Лм/Вт (для 
5500К)
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса: .алюминиевый сплав

ОПИСАНИЕ
Светодиодные прожекторы серии Wall-1 используются для заливающего освещения стен и других вертикаль-
ных поверхностей. В качестве источника света в них применяются светодиоды мощностью 1Вт производства 
Epistar (36 светодиодов для прожектора 100см и 18 светодиодов для прожектора 50см). В вариации RGB че-
редуются светодиоды красного, зеленого и синего цветов. Монохромные прожекторы оснащены встроенным 
блоком питания для подключения к сети переменного тока 220В, прожекторы RGB исполнения имеют рабочее 
напряжение 24В, для их подключения необходим блок питания соответствующей мощности и контроллер LED.  

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /упа-
ковка

Брутто
/упаковка

Wall-1 100cm 30* 220V 36x1W IP65 36Вт 36х1Вт LED Epistar 1000 62 63 1040 320 260 2,6 6 16,5

Wall-1 50cm 30* 220V 18x1W IP65 18Вт 18х1Вт LED Epistar 500 62 63 1045 320 260 1,28 12 16,5

ПРОЖЕКТОРы АРхИТЕКТУРНыЕ  WALL-1 

Архитектурное и декоративное освещение
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ПРОЖЕКТОРы АРхИТЕКТУРНыЕ WALL-3

Архитектурное и декоративное освещение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: .... 24В (требуется 
контроллер и блок питания)
Мощность:  .........................72Вт / 36Вт
Цвета: ...........................................RGB
Источник света: .......LED RGB 3-in-1 chip 
Угол рассеивания: ..........................30°
Степень защиты: ............................IP65
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса:   алюминиевый сплав

ОПИСАНИЕ
Светодиодные прожекторы серии Wall-3 используются для декоративного заливающего освещения стен и дру-
гих вертикальных поверхностей, а также для создания динамического RGB освещения. В качестве источника 
света в прожекторах серии Wall-3 используются светодиоды мощностью 3Вт технологии “3-in-1-chip”, то есть 
в одном светодиодном чипе объединены светодиоды красного, синего и зеленого цветов. Использование этой 
технологии позволяет достичь огромного количества оттенков и переливов цвета, а так же создавать плавные 
переходы и изменения цвета при светодинамической подсветке. Прожекторы имеют рабочее напряжение 24В, 
для их подключения необходим блок питания соответствующей мощности и контроллер LED RGB.

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник Упаковка

L W H L W H Нетто/
шт.

Шт. /упа-
ковка

Брутто
/упаковка

Wall-3 100cm 30* 24V 24x3W IP65 72Вт 24х3Вт LED Epistar 1000 62 63 1040 320 260 2,7 6 17,2

Wall-3 50cm 30* 24V 12x3W IP65 36Вт 12х3Вт LED Epistar 500 62 63 1045 320 260 1,35 12 17,2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность: .........3Вт/6Вт/9Вт/12Вт/18Вт
Выпускаемые цвета: ........ белый, синий, 
красный, зеленый, желтый
Световая отдача: ............... 80-90 Лм/Вт 
(5500K)
Угол рассеивания: .15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Степень защиты: ............................IP67
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса: ............... алюминий 

ОПИСАНИЕ
Грунтовые светодиодные светильники серии Ground Circo применяются в ландшафтном дизайне для освещения 
пешеходных дорожек, подъездных путей, лестниц и прочих объектов садово-паркой архитектуры, а также под-
светки фасадов. Светильник встраивается непосредственно в грунт или дорожное покрытие и выдерживает на-
грузки до 2000кг. В комплекте поставляется пластиковый установочный стакан для удобства монтажа. В каче-
стве источника света используются светодиоды мощностью 1Вт производства Epistar. Светодиодный светильник 
Ground Circo оснащен встроенным блоком питания для подключения к сети переменного тока 220В и не требует 
дополнительных комплектующих. 

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник

D H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

Ground Circo 3W 220V IP67 3Вт 3x1Вт LED Epistar 100 75 0,3 1 0,35

Ground Circo 6W 220V IP67 6Вт 6x1Вт LED Epistar 180 60 1,7 1 1,9

Ground Circo 9W 220V IP67 9Вт 9x1Вт LED Epistar 200 65 2,0 1 2,5

Ground Circo 12W 220V IP67 12Вт 12x1Вт LED Epistar 210 60 2,6 1 2,8

Ground Circo 18W 220V IP67 18Вт 18x1Вт LED Epistar 250 95 2,8 1 3

СВЕТИЛьНИКИ ГРУНТОВыЕ GROUND CIRCO

Архитектурное и декоративное освещение
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СВЕТИЛьНИКИ ГРУНТОВыЕ GROUND QUADRO

Архитектурное и декоративное освещение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: ................... 220В
Мощность:  .................... 3Вт/12Вт/18Вт
Выпускаемые цвета: ........ белый, синий, 
красный, зеленый, желтый
Световая отдача: ............... 80-90 Лм/Вт
(5500K)
Угол рассеивания: .15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Степень защиты: ............................IP67
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса: ............... алюминий 

ОПИСАНИЕ
Грунтовые светодиодные светильники серии Ground Quadro применяются в ландшафтном дизайне и садово-
парковой архитектуре для декоративной подсветки дорожек, подъездных путей,  а также для подсветки фа-
садов. Светильник встраивается непосредственно в грунт или дорожное покрытие и выдерживает нагрузки 
до 2000кг. В комплекте поставляется пластиковый установочный стакан для удобства монтажа. В качестве 
источника света используются светодиоды мощностью 1Вт производства Epistar. Светодиодный светильник 
Ground Quadro оснащен встроенным блоком питания для подключения к сети переменного тока 220В и не тре-
бует дополнительных комплектующих. 
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Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник

L W H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

Ground Quadro 3W 220V IP67 3Вт 3x1Вт LED Epistar 95 95 60 0,25 1 0,3

Ground Quadro 12W 220V IP67 12Вт 12x1Вт LED Epistar 190 190 50 1,9 1 2,1

Ground Quadro 18W 220V IP67 18Вт 18x1Вт LED Epistar 240 180 65 2,5 1 2,6
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: .....................12В 
(одноцветный); 5В (RGB)
Мощность: ..................................... 3Вт
Выпускаемые цвета: .... белый, красный, 
синий, зеленый, желтый, RGB
Световая отдача: ..............90-110 Лм/Вт 
(5500K)
Угол рассеивания: .15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Степень защиты: ............................IP68
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса: .......цинковый сплав

ОПИСАНИЕ
Светодиодные светильники AquaLED-1 для подводной установки применяются для декоративной подсветки 
фонтанов, бассейнов, искусственных водоемов, а также для светового оформления аквапарков и тематических 
водных объектов. Корпус светильника герметичный, рассчитан на установку под водой на глубину до 2-х ме-
тров. Источником света выступают светодиоды мощностью 1Вт производства Epistar. Светильники AquaLED-1 
выпускаются как в монохромном исполнении, так и в варианте RGB, рабочее напряжение для одноцветной ва-
риации – 12В постоянного тока, для вариации RGB – 5В постоянного тока. Блок питания для подключения к сети 
переменного тока 220В поставляется отдельно. 

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник

D H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

AquaLED-1 3W IP68 3Вт 3x1Вт LED Epistar 90 110 1,25 8 11,5

СВЕТИЛьНИКИ ПОДВОДНыЕ AQUALED-1

Архитектурное и декоративное освещение

H

D
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: .....................12В
Мощность: ........................... 12Вт/36Вт
Выпускаемые цвета: .......................RGB
Угол рассеивания: .15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Степень защиты: ............................IP68
Цвет корпуса: ...........................никель
Диаметр монтажного отверстия: ...50мм
Материал корпуса: ............... алюминий 

ОПИСАНИЕ
Светодиодные светильники AquaLED-2 для подводной установки применяются для установки непосредствен-
но на трубу фонтана и служат для декоративной подсветки водной струи. Конструкция AquaLED-2 позволяет 
монтировать светильник на трубу диаметром 50мм посредством нанесенной на стенки центрального отвер-
стия резьбы. Источником света в монохромной вариации являются светодиоды мощностью 1Вт, рабочее на-
пряжение монохромного  AquaLED-2  - 12В. Источником света в вариации RGB являются светодиоды типа 3-in-
1-chip мощностью 3Вт, рабочее напряжение светильников вариации RGB – 24В, блок питания для подключения 
к сети переменного тока 220В поставляется отдельно.

СВЕТИЛьНИКИ ПОДВОДНыЕ AQUALED-2

Архитектурное и декоративное освещение
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Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник

D H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

AquaLED-2 12x1W IP68 12Вт 12x1Вт LED Epistar 180 85 1,5 2 3,3

AquaLED-2 12x3W IP68 36Вт 12x3Вт LED Epistar 180 85 1,5 2 3,3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: .....................12В
Мощность: ................................... 12Вт
Выпускаемые цвета: ........ белый, синий, 
красный, зеленый, желтый, RGB
Световая отдача: ... 80-90 Лм/Вт (5500K)
Угол рассеивания: .15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Степень защиты: ............................IP68
Цвет корпуса: ...........................никель
Материал корпуса: ............... алюминий 

ОПИСАНИЕ
Светодиодные светильники AquaLED-3 для подводной установки применяются для декоративной подсветки 
водных объектов: бассейнов, фонтанов, искусственных водоемов, тематических водных парков. В качестве ис-
точника света используются светодиоды мощностью 1Вт производства Epistar. Корпус светильника герметичен, 
светильник может быть монтирован под водой на глубине до 2-х метров. Рабочее напряжение светильника 12В, 
блок питания для подключения к сети переменного тока 220В поставляется отдельно.

СВЕТИЛьНИКИ ПОДВОДНыЕ AQUALED-3

Архитектурное и декоративное освещение

Наименование Мощность Источник света Габариты, мм Вес, кг / Упаковка

Светильник

D H Нетто/шт.
Шт. /

упаковка
Брутто

/упаковка

AquaLED-3 12x1W 12V IP68 12Вт 12x1Вт LED Epistar 145 180 2,3 4 10,2
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ОПИСАНИЕ
Светодиодная гибкая лента SMD3528 и лента повышенной яркости SMD5050 применяется для архитектурной 
и контурной подсветки зданий и деталей интерьера, оформления рекламных вывесок, стендов, фоновой под-
светки. Гибкая лента для использования внутри помещений (IP20 и IP44) фиксируется с помощью нанесенной 
на ленту клеевой основы (3М), лента SMD для уличной установки со степенью защиты IP65 и IP68 устанав-
ливается на монтажные скобы. Резка ленты осуществляется по специальной разметке, кратность резки – 3 
элемента LED. Ленты поставляются в катушках по 5 метров. 
Дополнительно можно заказать ленту разных цветов, том числе и RGB, на 220В в бобинах по 50м

ГИБКАя СВЕТОДИОДНАя ЛЕНТА SMD

Архитектурное и декоративное освещение

Наименование
Рабочее 

напряжение
Мощность Количество LED Световой поток Габариты Степень защиты Цвет

SMD5050 12V DC

7,2 Вт/м 30 LED/м
3,3м

(красный, желтый, 
оранжевый)

5000*10*2,2мм

IP20
IP44 (клеевой 
эпоксидный слой)
IP65 (силиконовая 
трубка)
IP68 (эпоксидное 
заполнение)

Белый, 
теплый белый,
синий, крас-
ный, зеленый, 
желтый,
RGB14,4 Вт/м 60 LED/м

Наименование
Рабочее 

напряжение
Мощность Количество LED Световой поток Габариты Степень защиты Цвет

SMD3528 12V DC

2,4 Вт/м 30 LED/м

5-6 Лм/LED 5000*8*2,2мм

IP20
IP44 (клеевой 
эпоксидный слой)
IP65 (силиконовая 
трубка)
IP68 (эпоксидное 
заполнение)

Белый, 
теплый белый,
синий, крас-
ный, зеленый, 
желтый

4,8 Вт/м 60 LED/м

7,7 Вт/м 96 LED/м

9,6 Вт/м 120 LED/м
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ОПИСАНИЕ
Светодиодные шнуры Duralight применяются как в архитектурном освещении зданий и сооружений, так и в 
рекламной сфере для моделирования световых надписей и создания разнообразных световых фигур. Изделие 
может использоваться как на улице, так и внутри помещений. Конструкция светодиодного Duralight представ-
ляет из себя прозрачный ПВх шнур с помещенными внутрь него светодиодами различных цветов. Резка шнура 
производится по специальной разметке, кратность резки зависит от типа шнура. Минимальный радиус сгиба 
составляет 6см. Монтаж светодиодного шнура Duralight к поверхности осуществляется с помощью пластико-
вых клипс,  подключение к сети переменного тока 220В производится посредством специального соединитель-
ного шнура с конвертером (диодным мостом). 

ГИБКИй СВЕТОДИОДНый ШНУР DURALIGHT

Архитектурное и декоративное освещение

Наименование Длина в катушке Расстояние между LED
Количество LED 

в катушке
Кратность резки Мощность

Количество LED 
на отрезок

Duralight-2 36LED/M D13mm 100m 100м 27,7мм 3600 LED
3,3м

(красный, желтый, 
оранжевый)

1,44 Вт/м 120 LED

Duralight-2 36LED/M D13mm 100m 100м 27,7мм 3600 LED
2м

(синий, белый, 
зеленый)

2,4 Вт/м 72 LED

Duralight-4 36LED/M D14mm 100m 100м 27,7мм 3600 LED 6м 2,4Вт/м 216 LED
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ОПИСАНИЕ
Светодиодный гибкий неон серии Neon Flex применяется для декоративной и архитектурной подсветки конту-
ров конструкций и зданий, а также создания самостоятельных контурных элементов, таких как неоновые буквы 
и фигуры. В качестве источника света выступает цепочка светодиодов, расположенных на определенном рас-
стоянии друг от друга, что обеспечивает однородное яркое свечение светодиодной неоновой трубки. Neon Flex 
обладает повышенной гибкостью - минимальный радиус кривизны составляет 4 см, резка неона осуществляется 
по специальной разметке, кратность резки зависит от типа Neon Flex LED. 

ГИБКИй НЕОН NEON FLEX 

Архитектурное и декоративное освещение
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Neon Flex LED

Цвет Белый, теплый белый, синий, зеленый Красный, желтый RGB

Рабочее напряжение 220-240В

Габариты 14х28мм 20х26мм

Длина в катушке 50,3м 24,7м

Мощность / катушка 264Вт 158,4Вт 323,6Вт

Потребляемая мощность / метр 5,25Вт/м 3,15Вт/м 13,1Вт/м

Тип светодиодов SMD3528

Количество светодиодов / катушка 3960 LED 5832 LED

Кратность резки 0,914м 1,524м 0,914м

Расстояние между светодиодами 1,27см

Количество светодиодов / отрезок 72 LED 120 LED 216 LED
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ДРАйВЕРы 

Комплектующие

Наименование 1W  LED Driver

Габариты L43 X W30 X H20mm  

Входное напряжение 220V~240V переменного тока

Назначение для подключения одного Point 1x1W

Степень защиты IP44

Потребляемая мощность
 в статичном состоянии:

<1W

Наименование 3X1W  LED Driver

Габариты L52 X W26 X H20mm

Входное напряжение 220V~240V переменного тока

Назначение для подключения одного Point 3x1W

Степень защиты IP44

Потребляемая мощность
 в статичном состоянии:

<1W

Наименование 7X1W  LED Driver

Габариты L83 X W30 X H20mm

Входное напряжение 220V~240V переменного тока

Назначение для подключения одного Point 7x1W

Степень защиты IP44

Потребляемая мощность
 в статичном состоянии:

<1W

Наименование 9X1W  LED Driver

Габариты L113 X W25 X H17mm  

Входное напряжение 220V~240V переменного тока

Назначение для подключения одного Point 7-9W

Степень защиты IP44

Потребляемая мощность
 в статичном состоянии:

<1W

Наименование 12х1W LED Driver

Габариты L102 x W21 x H18mm

Входное напряжение 220V-240V переменного тока

Степень защиты IP44

Потребляемая мощность
 в статичном состоянии:

<1W

Потребляемая мощность
 в статичном состоянии:

<1W

Драйверы для светодиодных светильников являются вспомогательными устройствами запуска и подбираются 
к одному или группе светильников аналогично тому, как подбираются трансформаторы для низковольтных га-
логенных ламп накаливания. А именно: в маркировке каждого драйвера заложена максимальная нагрузка от 
светильника. Так же на один драйвер можно подключить группу светильников, если их суммарная мощность не 
превышает номинал драйвера. В меньшую сторону в некоторых пределах отклонения допускаются. Например: 
на драйвер с номиналом 3 ватта можно подключить от 1, 2 или 3 одноваттных светильника
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БЛОКИ ПИТАНИя LED POWER SUPPLY  

Комплектующие
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Наименование Мощность на выходе Ток на выходе Напряжение на 
выходе

Степень защиты Входное 
напряжение

Power Supply 30W 30Вт 2,5А

12В

IP20

170-250В
47-63Гц

Power Supply 60W 60Вт 5,0А

Power Supply 100W 100Вт 8,3А

Power Supply 150W 150Вт 12,5А

Power Supply 60W 60Вт 2,5А

24В
Power Supply 100W 100Вт 4,16А

Power Supply 150W 150Вт 6,25А

Power Supply 200W 200Вт 8,3А

Power Supply 30W 30Вт 2,5А

12В

IP65

Power Supply 60W 60Вт 5,0А

Power Supply 100W 100Вт 8,3А

Power Supply 150W 150Вт 12,5А

Power Supply 60W 60Вт 2,5А

24В
Power Supply 100W 100Вт 4,16А

Power Supply 150W 150Вт 6,25А

Power Supply 200W 200Вт 8,3А

Блок питания Power Supply предназначен для запуска светодиодных ламп и светильников, работающих от по-
стоянного тока. Блок питания представляет собой понижающий трансформатор на 5V, 12V или 24V и диодный 
мост, выполняющий функцию выпрямителя тока. Блок питания имеет защиту от перегрузки по току и короткого 
замыкания. Суммарная потребляемая мощность подключаемых светильников не должна превышать номинал 
блока питания.
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УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛА AMPLIFIER-2 12V/24V 

Комплектующие
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая температура: -20-60°С

Напряжение на выходе: 5V, 12V ,18V, 24V постоянного тока

Вывод: 3 канала

Габариты: L106.6 х W65 х H25 мм

Вес: 0,12 кг

Потребляемая мощность 
в статичном состоянии:

<1W

Ток на выходе: <4A (на каждый канал)

Мощность на выходе: 5V:<60W, 12V:<144W, 24V:<288W

Степень защиты: IP20

гнездо подключения 
электропитания                              

клеммы подключения входящего 
и исходящего сигнала                          

Усилитель сигнала Amplifier-2  служит для усиления сигнала от контроллера RGB к LED светильникам в случае, 
если количество светильников в схеме превышает номинальную мощность RGB контроллера. Усилитель сиг-
нала совместим со всеми работающими от сети контроллерами и способен принимать широтно-импульсные 
модуляции (ШИМ). Amplifier-2 имеет степень защиты IP20 и применяется внутри помещений.

14,5 мм

106,6 мм

115,6 мм
25 мм

2 
м

м

65
 м

м

51
 м

м



76

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛА AMPLIFIER-4 12V/24V 

Комплектующие

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая температура: -20-60°С

Напряжение на выходе: 5V, 12V ,18V, 24V постоянного тока

Вывод: 3 канала

Габариты: L95 х W52 х H30 мм

Вес: 0,2 кг

Потребляемая мощность
 в статичном состоянии:

<1W

Ток на выходе: <4A (на каждый канал)

Мощность на выходе: 5V:<60W, 12V:<144W, 24V:<288W

Степень защиты: IP65

Усилитель сигнала Amplifier-4  служит для усиления сигнала от контроллера RGB к LED светильникам в случае, 
если количество светильников в схеме превышает номинальную мощность RGB контроллера. Усилитель сиг-
нала совместим со всеми работающими от сети контроллерами и способен принимать широтно-импульсные 
модуляции (ШИМ). Amplifier-4 имеет степень защиты IP65 и подходит для установки на улице.

95 мм

79 мм

3,6 мм30 мм

8 мм

52
 м

м
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4 
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КОНТРОЛЛЕРы LED DIMMER CONTROLLER 12V/24V 

Комплектующие
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LED Dimmer Controller 12V/24V позволяет регулировать яркость осветительного прибора в диапазоне  0-100%. 
Диммер представляет собой пульт дистанционного управления, позволяющий в любой момент установить не-
обходимый уровень освещенности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Первым подключается кабель нагрузки, вторым - силовой кабель.  
При включении прибора в сеть исключите возможность короткого замыкания.
2. Функции дистанционного пульта управления:
увеличение яркости - нажатие кнопки при разомкнутой цепи, уменьшение яркости - нажатие кнопки при зам-
кнутой цепи.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Интерфейс электропитания: Интерфейс нагрузки:
Два провода в цветной оплетке: 
красный «+»
черный    «-»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая температура -20-60°С

Напряжение на выходе 12V, 24V постоянного тока

Вывод 1 канал

Габариты L65 ⁰ W37 ⁰ H22 мм

Вес 0,09 кг

Ток на выходе <8 A

Мощность на выходе 12V<10W, 24V<48W

78, 84

4,2 4,3

64

4,2

6,
75

6,
58

6,
5

R 1,6
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RGB DMX Remote Controller 12V/24V представляет собой пульт дистанционного управления, предназначен-
ный для работы со световыми приборами, где источником света являются лампы LED: точечные светильники, 
гибкая светодиодная лента, а также светильники с коммутируемыми источниками питания. RGB DMX Remote 
Controller 12V/24V обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогичными приборами, среди них простота 
установки и надежность в эксплуатации. Контроллер поддерживает такие режимы работы светильника, как 
быстрая и плавная смена цветов, стробоскопический импульс и другие световые эффекты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Первым подключать кабель нагрузки, вторым - силовой кабель; 
Перед включением прибора в сеть исключите возможность короткого замыкания.
2. На контрольной панели предусмотрено 4 кнопки со следующими функциями:
Program: кнопка управления режимами освещения. При нажатии изменяется цвет LED.
Speed up: увеличение скорости смены цветов;
Speed down: уменьшение скорости смены цветов;
On/of  : включение / выключение прибора.
3. Для управления динамикой света предусмотрены следующие режимы:
1:  Статичный красный
2:  Статичный синий
3:  Статичный фиолетовый
4:  Статичный зеленый
5:  Статичный желтый
6:  Статичный голубой
7:  Статичный белый       
8:  Резкая смена цвета (управление кнопками 2(B) и 3(C))
9:  Плавная смена цвета (управление кнопками 2(B) и 3(C))

Интерфейс нагрузки:

Интерфейс нагрузки:

Интерфейс нагрузки:

Соединительный кабель: два 
провода в цветной оплетке,
коричневый «+»,  синий «-»

Соединительный кабель: три 
провода в цветной оплетке,
коричневый «DATA+», синий  
«DATA-», желтый  «GND»

Соединительный кабель: четыре 
провода в цветной оплетке,
черный «+»
коричневый «R»
желтый «G» 
синий «B»
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КОНТРОЛЛЕРы RGB DMX REMOTE CONTROLLER 12V/24V 

Комплектующие

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая температура: -20-60°С

Напряжение на выходе: 5V, 12V ,18V, 24V постоянного тока

Вывод: 3 канала

Габариты: L95 ⁰ W89 ⁰ H26 мм

Вес: 0,26 кг

Потребляемая мощность в статичном состоянии: <1W

Ток на выходе: <4 A (на каждый канал)

Мощность на выходе: 5V: <60W, 12V: <144W, 24V: <288W
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КОНТРОЛЛЕРы 3CH-1 RGB DMX-CONTROLLER

Комплектующие
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3. UP: увеличить значение параметра / восстановить заданные параметры. 
4. DOWN: уменьшить значение параметра / восстановить заданные параметры.
5. AUTO PROGRAM: запуск режима 7-32, или поочередный повтор всех режимов. Необходимое число повторов 
задается в режиме RUN TIMES.
6. RUN TIMES : установить число повторов в режиме 34 AUTO PROGRAM. При задании числа=0 режим не вос-
производится.
7. Восстановить заданные параметры: для каждой программы предусмотрены заранее заданные заводские 
установки, сохраненные в памяти контроллера. Запуск режима   LOAD DEFAULT (preset parameters) восстанав-
ливает настройки, заданные по умолчанию. В режиме AUTO PROGRAM все программы могут быть возвращены к 
заданным по умолчанию  (LOAD DEFAULT (preset parameters)).
8. ADJUST MODE – задать изменение яркости света вручную (уровень яркости RGB 0-256). 
9. DMX512 MODE – контроль всех изменений (адрес 1) и скорости (адрес 2). 
10. DMX512 DECODER – декодер внешнего рабочего сигнала протокола DMX512. Действует на трех адресах - R 
(адрес 1), G (адрес 2), B (адрес 3). Адрес задается вручную (вход кнопкой PARA).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1.  Первым подключается кабель подключения нагрузки, затем – силовой кабель. Перед включением прибора 
в сеть исключите возможность короткого замыкания;
2. На контроллере предусмотрено четыре функциональных клавиши: MODE, PARA, UP, DOWN. 

Интерфейс электропитания:

Интерфейс входящего 
сигнала DMX:

Гнездо разъема кабеля 
исходящего сигнала DMX:

Интерфейс нагрузки:

Оборудован гнездом для под-
ключения силового кабеля.

Соединительный кабель: четыре 
провода в цветной оплетке,
черный  «+»; коричневый  «R»
желтый  «G» ; синий  «B»
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Выбор режима осуществляется нажатием клавиш MODE, UP или DOWN:
1:  BLACK Выкл. 19:  COLOR  SMOOTH Плавная смена всех цветов 

2:  STATIC  RED Статичный красный 20:  RGB  SMOOTH Плавная смена трех цветов

3:  STATIC GREEN Статичный зеленый 21:  RG  SMOOTH Плавная смена цветов RG

4:  STATIC BLUE Статичный синий 22:  RB  SMOOTH Плавная смена цветов RB

5:  STATIC YELLOW Статичный желтый 23:  GB  SMOOTH Плавная смена цветов GB
6:  STATIC PURPLE Статичный фиолетовый 24:  COLOR  GRADUAL Постепенная смена всех цветов

7:  STATIC CYAN Статичный голубой 25:  RGB  GRADUAL Постепенная смена трех цветов

8:  STATIC WHITE Статичный белый 26:  WHITE  GRADUAL Постепенное изменение белого цвета

9: COLOR  CHANGE Резкая смена всех цветов 27:  RG  GRADUAL Постепенная смена цветов RG

10: COLOR  CHANGE2 Резкая смена всех цветов
(мерцание)

28:  RB  GRADUAL Постепенная смена цветов RB

11: SIX COLOR  CHANGE Резкая смена шести цветов 29:  GB  GRADUAL Постепенная смена цветов GB

12:  SIX COLOR CHANGE2 Резкая смена шести цветов 
(мерцание)

30:  R  GRADUAL Постепенное изменение красного цвета

13:  RGB CHANGE Резкая смена трех цветов 31:  G  GRADUAL Постепенное изменение зеленого цвета

14:  RGB CHANGE2    Резкая смена трех цветов
(мерцание)

32:  B  GRADUAL Постепенное изменение синего цвета

15: RG CHANGE Резкая смена цветов RG 33:  ADJUST  MODE RGB 0-255 настройка шага смены цветов

16: RB CHANGE Резкая смена цветов RB 34:  AUTO  PROGRAM Автоматич. запуск выбранной программы 

17: GB CHANGE Резкая смена цветов GB 35:  DMX512  MODE Строка контроля DMX512 

18: WHITE CHANGE Стробоскопический импульс 
белого цвета

36:  DMX512  DECODER DMX512 декодер

Выбор режима осуществляется нажатием клавиш MODE, UP или DOWN:
№ Отображение на дисплее Максимальное значение Минимальное значение

1 RUN  SPEED 100 0

2 RUN  TIMES 100 0

3 LOAD DEFAULT Восстановить настройки по умолчанию
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RGB 6Key 12V/24V представляет собой компактный пульт дистанционного управления, совместимый с рядом 
светильников, где в качестве источника света выступают лампы LED: точечные светильники, гибкие светоди-
одные ленты, прожекторы заливающего света и т.д. Прибор прост в установке и эксплуатации. Контроллер 
поддерживает такие режимы работы LED, как резкая и плавная смена цветов, стробоскопические импульсы и 
другие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Первым подключать кабель нагрузки, вторым – силовой кабель; 
Перед включением прибора в сеть исключите возможность короткого замыкания;
2. На контрольной панели прибора предусмотрено шесть кнопок, выполняющих следующие функции:
ON/OFF: включение / выключение;
MODE: кнопка управления режимами смены цветов (21 режим);
B+: кнопка управления яркостью. Одно нажатие увеличивает яркость на 1 уровень, всего предусмотрено 256 
уровней;
B-: кнопка управления яркостью. Одно нажатие уменьшает яркость на 1 уровень; 
S+: кнопка управления скоростью смены цветов. Одно нажатие  увеличивает скорость на 1 уровень, всего пред-
усмотрено 100 уровней;

Интерфейс нагрузки:

Интерфейс нагрузки:

Соединительный кабель: два 
провода в цветной оплетке,
коричневый «+»,  синий «-»

Соединительный кабель: четыре 
провода в цветной оплетке,
черный «+»
коричневый «R»
желтый «G» 
синий «B»
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КОНТРОЛЛЕРы RGB REMOTE CONTROLLER 6KEY 12V/24V

Комплектующие

Стандартные режимы смены цветов:
1:  Статичный красный

яркость регулируется,
скорость НЕ регулируется

12: Стробоскопичкий импульс красного

Регулируется как яркость,
так и скорость

2:  Статичный синий 13:  Стробоскопичкий импульс синего

3:  Статичный фиолетовый 14:  Стробоскопичкий импульс фиолетового

4:  Статичный зеленый 15:  Стробоскопичкий импульс зеленого

5:  Статичный желтый 16:  Стробоскопичкий импульс желтого
6:  Статичный голубой 17:  Стробоскопичкий импульс голубого

7:  Статичный белый       18:  Стробоскопичкий импульс белого   

8: Резкая смена 3-х цветов яркость регулируется,
скорость НЕ регулируется

19:  Перекрестное затухание R/B

Регулируется скорость, 
яркость НЕ регулируется

9: Резкая смена 7-ми цветов 20:  Перекрестное затухание B/G

10: Плавная смена 3-х цветов яркость регулируется,
скорость НЕ регулируется 21:  Перекрестное затухание G/R

11: Плавная смена 7-ми цветов

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая температура: -20-60°С

Напряжение на выходе: 12V, 24V постоянного тока

Вывод: 3 канала

Габариты: L89 ⁰ W70 ⁰ H28 мм

Вес: 0,15 кг

Потребляемая мощность в статичном состоянии: <1W

Ток на выходе: <4 A (на каждый канал)

Мощность на выходе: 5V: <60W, 12V: <144W, 24V: <288W
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КОНТРОЛЛЕРы CONDMX 200W 24V RGB-CONTROLLER 

Комплектующие
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ:
1. Контрольная панель:
A. В памяти заложено 11 программ, все программы могут настраиваться пользовталем. Настройка скорости 
осуществляется с помощью кнопок SETUP. 
B. Функциональные кнопки:
ON/OFF: Включение / Выключение; MODE: Программная кнопка, одно нажатие вызывает одну программу
B+: увеличить яркость; B-: уменьшить яркость; S+: увеличить  скорость; S-: уменьшить скорость
2. Инфракрасный пульт дистанционного управления 
A. На пульте дистанционного управления предусмотрено 6 кнопок. Назначение кнопок совпадает с назначени-
ем кнопок на корпусе контроллера.
B.  Управление может одновременно осуществляться с пульта дистанционного управления и с контрольной 
панели на корпусе контроллера. При поступлении сигнала с пульта дистанционного управления на корпусе 
контроллера загорится индикатор. 
C.  Предусмотрено подключение пульта дистанционного управления к контроллеру с помощью кабеля. В кор-
пусе контроллера предусмотрено соответствующее гнездо разъема.
D. Управление программами с помощью пульта дистанционного управления:

3. Управление по протоколу DMX
A. При подключении контроллера ConDMX 200W 24V RGB к консоли DMX кнопки на контрольной панели корпуса 
и инфракрасный пульт дистанционного управления не функционируют. Контроль осуществляется только по-
средством консоли DMX. 
B. ConDMX 200W 24V RGB управляет 3 каналами: адрес и канал по умолчанию Красный ( R ), адрес+1  - Зеленый 
( G ),  адрес +2 - Синий ( B ). Например: адрес “1”, CH1 осуществляет контроль Красного ( R ), CH2 – контроль 
Зеленого ( G ), CH3 - контроль Синего ( B ). чем выше значение DMX, тем больше интенсивность освещения (0-
255). Максимальное значение – 256
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая температура: -20-60°С

Входное напряжение: 90~230V переменного тока

Номинальная мощность : 200W

Вывод: 6 каналов (две группы RGB)

Мощность на выходе: 30W на каждый канал

Способ управления: Дистанционное управление (IR), с контрольной панели, 
возможность управления по протоколу DMX

Напряжение на выходе: 24V / 12V переменного тока

1:    Статичный красный

яркость регулируется,
скорость НЕ регулируется

2:    Статичный синий

3:    Статичный фиолетовый

4:    Статичный зеленый

5:    Статичный желтый

6:    Статичный голубой

7:    Статичный белый  

8:   Резкая смена цветов RGB
Регулируется как яркость, так и скорость

9:   Резкая смена семи цветов

10:  Плавная смена цветов RGB
Регулируется скорость, яркость НЕ регулируется

11:  Плавная смена семи цветов
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Первым подключается кабель нагрузки, вторым - силовой кабель. Перед включением прибора в сеть ис-
ключите возможность 
короткого замыкания.

2. На контроллере предусмотрено четыре кнопки со следующими функциями:
Program: кнопка управления режимами освещения. При нажатии 
изменяется цвет LED.
Speed up: увеличение скорости смены цветов;
Speed down: уменьшение скорости смены цветов;
On/of  : включение / выключение прибора.

3. Стандартные режимы смены цвета:
1:  Статичный красный
2:  Статичный синий
3:  Статичный желтый
4:  Статичный зеленый
5:  Статичный фиолетовый
6:  Статичный голубой
7:  Статичный белый       
8: Резкая смена трех цветов (управление кнопками 2(B) и 3(C))
9: Резкая смена семи цветов (управление кнопками 2(B) и 3(C))
10: Плавная смена трех цветов (управление кнопками 2(B) и 3(C) 
11: Плавная смена семи цветов (управление кнопками 2(B) и 3(C))

Интерфейс электропитания (вариант 1):

Интерфейс электропитания (вариант 2):

Интерфейс электропитания (вариант 2):

Оборудован гнездом разъема силового кабеля.

Соединитель с разъемами “мама-папа”

Соединитель с разъемами “мама-папа”
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КОНТРОЛЛЕРы RGB REMOTE CONTROLLER 12V/24V (АЛЮМИНИЕВый КОРПУС)

Комплектующие

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая температура: -20-60°С

Напряжение на выходе: 5V, 12V, 24V постоянного тока

Вывод: 3 канала

частота приема/ передачи данных: 315 МГц

Габариты: L130 ⁰ W64 ⁰ H24 мм

Вес: 0,2 кг

Потребляемая мощность в статичном состоянии: <1W

Ток на выходе: <4 A (на каждый канал)

Мощность на выходе: 5V:<60W, 12V:<144W, 24V:<288W
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ООО «Ампер»
143405, Московская область,
Красногорский район, д.Гольёво,
ул.Центральная, дом 3
Тел.: +7 (495) 987-13-38
E-mail: art@luex.ru

Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Орск
Пермь
Петрозаводск
Псков
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Сыктывкар
Тверь
Тольятти
Уфа
Челябинск
Энгельс
Ярославль

Долгопрудный
Санкт-Петербург
Архангельск
Батайск
Великий Новгород
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Калининград
Котлас
Краснодар
Красноярск
Липецк
Магнитогорск
Миасс
Мурманск

LUEX В ДРУГИХ ГОРОДАХ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
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